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Digitaldruck-Papiere 
 

 

Alles startet  
mit uns.



POS
 Color Copy original
 DNS® Premium
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 enviro® harmony
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Mastertac®
 YUPOTako® 

Flyer
 BIO TOP 3® next
 Color Copy original
 enviro® polar
 Condat DIGITAL gloss
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse gloss
 Digi Finesse premium silk
 Rebecca Indigo Bright

Visitenkarten
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse premium silk
 enviro® harmony
 E-PHOTO®  
 ina® card
 INASET PLUS DIGITAL
 Koehler ICEWHITE IQ® 
 Munken Kristall ID 
 Rebecca Indigo Bright

Mailings
 BIO TOP 3® next
 enviro® polar 
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse premium silk
 enviro® harmony 
 INASET PLUS DIGITAL
 Koehler ICEWHITE IQ® 
 Munken Kristall ID

Rechnungen / Lieferscheine
 BIO TOP 3® next
 DNS® Premium
 Color Copy original
 enviro® polar
 FORMULA Digital
 INASET PLUS DIGITAL

Haftetiketten
 Mastertac®

Formulare
Vordrucke

 Color Copy original
 DNS® Premium
 FORMULA Digital
 INASET PLUS DIGITAL

Geschäftspapier
 BIO TOP 3® next
 Color Copy original
 DNS® Premium
 enviro® polar 
 enviro® harmony 
 INASET PLUS DIGITAL
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Munken Kristall ID

Werbung
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 E-PHOTO® 
 PICOFILM 
 YUPOTako® 

Karten
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 PICOFILM 
 YUPOTako® 

Pflanzenstecker
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 PICOFILM 

Etiketten
 Mastertac®

Warnhinweise
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 PICOFILM 

Außenschilder
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 E-PHOTO® 
 PICOFILM 
 YUPOTako®

Aufkleber
 Mastertac®
 YUPOTako® 

Armbänder
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 Tyvek® DigiGo
 PICOFILM 

 
Geschenk- 
verpackungen

 ina® card
 Koehler ICEWHITE IQ®

Flug-  
und  
Fahrpläne

 Color Copy original
 DNS® Premium
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo 
 YUPOTako®
 PICOFILM 

Karten und
Mitgliedsausweise

 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 E-PHOTO® 
 PICOFILM

Türschilder
 Mastertac®
 YUPOTako®

Verpackungen
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse gloss
 Digi Finesse premium silk
 ina® card
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Majestic Luxus Digital

Schaltpläne
 BIO TOP 3® next
 Color Copy original
 DNS® Premium
 enviro® polar
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 enviro® harmony
 PICOFILM 

Personal- 
und  
Einsatzpläne

 Color Copy original
 enviro® polar
 YUPOTako®

Anhänger
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 YUPOBlue®
 PICOFILM 

So finden Sie das 
passende Material 
für Ihr Drucksystem:

 Toner                         
 Indigo
 beide Systeme

Klicken Sie sich
durch die Linien  
und finden Sie  
Ihr Produkt.

Broschüren
 BIO TOP 3® next
 enviro® polar
 Condat DIGITAL gloss
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse gloss
 Digi Finesse premium silk
 enviro® harmony
 E-PHOTO® 
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Rebecca Indigo Bright

Kalender
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse premium silk
 enviro® harmony
 E-PHOTO® 
 ina® card
 INASET PLUS DIGITAL
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Munken Kristall ID
 Rebecca Indigo Bright

Karten
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse premium silk
 ina® card
 enviro® harmony
 E-PHOTO® 
 INASET PLUS DIGITAL
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Munken Kristall ID
 Rebecca Indigo Bright

Plakate
 Color Copy original
 Polyart® Laser
 Robuskin®
 Polyart® Indigo
 enviro® harmony
 Koehler ICEWHITE IQ®
 YUPOTako® 

Magazine
 BIO TOP 3® next 
 Condat DIGITAL gloss
 Condat DIGITAL silk
 Digi Finesse gloss
 Digi Finesse premium silk
 INASET PLUS DIGITAL 
 Koehler ICEWHITE IQ®
 Munken Kristall ID



Inhaltsverzeichnis www.inapa.de
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Alles startet mit uns.

Die Inapa Gruppe ist europaweit der führende 360°-Dienstleister 
für Papier, Verpackung, Großformatdruck und Logistik. 
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte 
Print-Wertschöpfungskette und jede Branche.  

Grafische und Office Papiere: 

Wir liefern die breite Palette der grafischen Papiere wie Recycling- und Bilderdruckpapiere, 

Karton, Feinstpapiere, Briefumschläge und Versandtaschen, Geschäftsausstattungspapiere, 

Digitaldruck-Medien, Haftmaterialien, Etiketten- und SD-Papiere sowie synthetische  

Druckträger und Kunststoffe. Unser Office-Bereich bietet Drucker- und Kopierpapiere sowie  

Recycling-Büropapiere.



Sie haben Fragen
oder wünschen 
eine persönliche
Beratung?

Unser Team der Printmedien-Beratung
unterstützt Sie gerne unter:

beratung.de@inapa.com
+49 (0)40 72708 440

Alles startet mit uns.
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So finden Sie das 
passende Material 
für Ihr Drucksystem:

 Toner                         
 Indigo
 beide Systeme

Geschäfts- 
ausstattung

Geschäftspapier

Visitenkarten Mailings Rechnungen/ 
Lieferscheine

Formulare/ 
Vordrucke

Haftetiketten



7

So finden Sie das 
passende Material 
für Ihr Drucksystem:

 Toner                         
 Indigo
 beide Systeme

Magazine

Flyer
Broschüren

Kalender Karten POS Plakate

Marketing und 
Präsentationen
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So finden Sie das 
passende Material 
für Ihr Drucksystem:

 Toner                         
 Indigo
 beide Systeme

Außenbereich

Werbung

Aufkleber

Etiketten

Karten

Pflanzenstecker Warnhinweise

Außenschilder
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So finden Sie das 
passende Material 
für Ihr Drucksystem:

 Toner                         
 Indigo
 beide Systeme

Spezial-
anwendungen

Flug- und  
Fahrpläne

Schaltpläne

Karten und
Mitgliedsausweise

Armbänder

Anhänger Personal- und  
Einsatzpläne

Türschilder

Verpackungen



tecno® polar | enviro® polar
Recyclingpapier für jede Anwendung.
Mit tecno®polar in DIN A4 und DIN A3 oder enviro®polar sowohl in Bogenformaten bis zu 70 x 100 cm 
als auch im SRA3-Format für den Digitaldruck, finden Sie immer das passende Recyclingpapier für Ihre 
Anwendung. Passende Briefumschläge und Versandtaschen runden das Sortiment ab. 
Hergestellt aus 100 % Altpapier und somit immer ein Bekenntnis zur Natur. 

Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne: beratung.de@inapa.com

in’
tention
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 Recycling-Naturpapiere 

 Eigenschaften 
• Premium-Recycling-Digitaldruckpapier
• Optimale Weiterverarbeitung wie Falzen, 
 Stanzen, Rillen, Perforieren
• Kontrastreiche Farbwiedergabe 

 Einsatzbereiche
Kalender, Geschäftsvordrucke, Plakate, Aufsteller, 
 Prospekte, Mailings, Flyer, Broschüren, Visitenkarten, 
Produktkataloge, Einladungen, Schaltpläne, POS, Karten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Blauer 
Engel

Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-
ISO- 

Weiße

 2100006535  enviro®harmony  100  32 x 46  SB  hochweiß  250  32.000  135  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006536  enviro®harmony  100  70 x 50  BB  hochweiß  250  16.000  135  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006537  enviro®harmony  160  32 x 46  SB  hochweiß  250  18.000  220  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050211  enviro®harmony  160  70 x 50  BB  hochweiß  125  9.000  220  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006539  enviro®harmony  250  46 x 32  BB  hochweiß  125  13.000  345  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050212  enviro®harmony  250  50 x 70  SB  hochweiß  125  6.500  345  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050213  enviro®harmony  340  46 x 32  BB  hochweiß  100  8.400  470  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006542  enviro®harmony  340  50 x 70  SB  hochweiß  100  4.200  470  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 Das Premium-Digitaldruckpapier mit rauer samtiger Oberfl äche bei gleichzeitig brillanten Druck-
ergebnissen. Hergestellt aus 100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu 100 % Natur 
und gehört zu den enviro® Naturpapieren. 

www.inapa.de

https://www.ardmediathek.de/video/mdr-thueringen-journal/holz-statt-kohle-thueringer-papierfabrik-spart-24-000-tonnen-co2/mdr-thueringen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy80YTdjY2Y3Mi0zNmU5LTQ0Y2EtOTZkMS0wYWQ4MjA2YzcxM2U
https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Enviroharmony
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 Recycling-Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Matt ungestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• 1,2-faches Volumen
• CIE-Weiße 135
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Broschüren,  
Geschäftspapier, Rechnungen, Geschäftsunter lagen, 
 Geschäftsausstattungen, Kataloge, Mailings,  Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schul- und Kinderbücher, 
Schreibblöcke, Anhänger, Poster, Schaltpläne, Personal- 
und Einsatzpläne 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-

riest

EU 
Eco-
label

FSC® Blauer 
Engel

Cradle 
to 
Cradle®

Trocken-
toner / 
Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100049655  enviro®polar  80  32 x 45  SB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049673  enviro®polar  80  45 x 32  BB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049674  enviro®polar  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049675  enviro®polar  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049676  enviro®polar  100  32 x 45  SB  hochweiß  250  36.000  120  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049677  enviro®polar  100  45 x 32  BB  hochweiß  250  36.000  120  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049678  enviro®polar  115  32 x 45  SB  hochweiß  250  30.000  138  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049679  enviro®polar  115  45 x 32  BB  hochweiß  250  30.000  138  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049690  enviro®polar  135  32 x 45  SB  hochweiß  250  24.000  160  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 Das nachhaltige Premium-Digitaldruckpapier gehört zu den enviro® Recycling-Naturpapieren. 
Hergestellt aus 100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu Natur. Mit dem 
umfangreichen enviro® Sortiment eröffnen sich Agenturen, Druckereien und Unternehmen 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

http://inapa.de/office
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-

riest

EU 
Eco-
label

FSC® Blauer 
Engel

Cradle 
to 
Cradle®

Trocken-
toner / 
Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100049691  enviro®polar  135  45 x 32  BB  hochweiß  250  24.000  160  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049652  enviro®polar  150  32 x 45  SB  hochweiß  250  24.000  172  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049653  enviro®polar  150  45 x 32  BB  hochweiß  250  24.000  172  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049654  enviro®polar  170  32 x 45  SB  hochweiß  250  20.000  196  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049656  enviro®polar  170  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  196  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049657  enviro®polar  190  32 x 45  SB  hochweiß  250  20.000  219  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049658  enviro®polar  190  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  219  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049659  enviro®polar  250  32 x 45  SB  hochweiß  125  16.000  300  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049670  enviro®polar  250  45 x 32  BB  hochweiß  125  16.000  300  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049671  enviro®polar  300  32 x 45  SB  hochweiß  100  12.000  360  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049672  enviro®polar  300  45 x 32  BB  hochweiß  100  12.000  360  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 Recycling-Naturpapiere www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=enviropolar%20


Für jeden Versand die passende Hülle. 
Auch bedruckt.
Fertigwarendruck

Wir bedrucken bereits gefertigte Briefhüllen 
bis zu 4/4-farbig individuell nach Ihren 
Vorgaben. Professioneller Druck auf Spezial-
Hüllendruckmaschinen sorgt für eine erst-
klassige Druckqualität und schnelle Liefer-
zeit. Nutzen auch Sie unsere unkomplizierte 
Abwicklung und faire Konditionen.

Flexodruck

Hohe Stückzahlen können bereits während 
der Hüllenproduktion im Flexodruckverfahren 
bedruckt werden. Einfache Logos und Texte 
lassen sich so wirtschaftlich attraktiv direkt 
inline drucken. Die Mindestbestellmengen 
variieren je nach Format.

Bogendruck

Ihr Format, Ihr Papier, Ihr Druck. Hier erfüllen 
wir all Ihre Wünsche, egal ob Sonderformate, 
Sonderfenster, Sonder papiere oder vollflä-
chige Drucke und Veredelungen. Wir fertigen 
Briefhüllen nach Maß, und das bereits ab 
einer Auflage von 3.000 Stück.

Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne: beratung.de@inapa.com

in’
dividual

https://inapa.de/buvt
https://inapa.de/buvt
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Universeller Einsatz für Digital-, Hybrid- oder Offsetdruck
• Holzfrei, gelblich weiß
• Chlorfrei (TCF) und ohne optische Aufheller (OBA)
• Hoher Lesekomfort und ausgezeichnete Bedruckbarkeit
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Kataloge, Flyer, Briefpapier, Broschüren, Bücher, 
 Formulare, Ausschreibungen, Rundschreiben, 
 Seminarunterlagen, Magazine, Schaltpläne 

Artikel -
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest /
ungeriest

EU Ecolabel FSC Cradle-
to-

Cradle

Trocken-
toner/ 
Laser

DIN-ISO 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016835  BIO TOP 3® next  80  32 x 45  SB  gelblich-weiß  500  2.000  48.000  106  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016836  BIO TOP 3® next  80  45 x 32  BB  gelblich-weiß  500  2.000  48.000  106  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016837  BIO TOP 3® next  90  32 x 45  SB  gelblich-weiß  250  2.000  48.000  119  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016838  BIO TOP 3® next  90  45 x 32  BB  gelblich-weiß  250  2.000  48.000  119  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016839  BIO TOP 3® next  100  32 x 45  SB  gelblich-weiß  250  1.750  42.000  128  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016840  BIO TOP 3® next  100  45 x 32  BB  gelblich-weiß  250  1.750  42.000  128  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016841  BIO TOP 3® next  120  32 x 45  SB  gelblich-weiß  250  1.500  36.000  153  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016842  BIO TOP 3® next  120  45 x 32  BB  gelblich-weiß  250  1.500  36.000  153  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016843  BIO TOP 3® next  160  32 x 45  SB  gelblich-weiß  250  1.250  25.000  204  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016844  BIO TOP 3® next  160  45 x 32  BB  gelblich-weiß  250  1.250  25.000  204  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 BIO TOP 3® next ist genau das richtige Papier, wenn es um natürliche Authentizität und Nachhaltigkeit geht. 
Der unverwechselbare Farbton und die besondere Haptik bieten ein optimales Druckerlebnis. 

 BIO TOP 3® next 
Seite 1/2

www.inapa.dewww.inapa.de

https://inapa.de/office/nautilus
http://inapa.de/office
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 Naturpapiere 

Artikel -
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest /
ungeriest

EU Ecolabel FSC Cradle-
to-

Cradle

Trocken-
toner/ 
Laser

DIN-ISO 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016845  BIO TOP 3® next  200  45 x 32  BB  gelblich-weiß  200  1.000  20.000  245  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016846  BIO TOP 3® next  250  45 x 32  BB  gelblich-weiß  125  625  15.000  297  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 2100016847  BIO TOP 3® next  300  45 x 32  BB  gelblich-weiß  125  500  12.000  388  1,33  geriest  •  •  Bronze  •  89,5  DIN EN ISO 9706 

 BIO TOP 3® next 
Seite 2/2

www.inapa.dewww.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=BIO%20TOP3%20next
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß, satiniert
• Alterungsbeständig
• Glatte Oberfl äche
• Geeignet für gestochen scharfe Vollfarbdrucke 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Formulare, Vordrucke, Rechnungen, Plakate, 
Broschüren, Werbefl yer, Mailings, Presseinformationen, Trainings-
unterlagen, Projekt dokumentationen, kleine Faltschachteln,  Personal- 
und Einsatzpläne, Flug- und Fahrpläne, Schaltpläne, POS 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100005101  Color Copy original  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  2.000  48.000  98  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005120  Color Copy original  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  2.000  48.000  98  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005103  Color Copy original  100  32 x 45  SB  hochweiß  500  2.000  40.000  106  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005121  Color Copy original  100  45 x 32  BB  hochweiß  500  2.000  40.000  106  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005131  Color Copy original  120  32 x 45  SB  hochweiß  250  1.500  30.000  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005122  Color Copy original  120  45 x 32  BB  hochweiß  250  1.500  30.000  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005104  Color Copy original  160  32 x 45  SB  hochweiß  250  1.250  25.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005123  Color Copy original  160  45 x 32  BB  hochweiß  250  1.250  25.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005102  Color Copy original  200  45 x 32  BB  hochweiß  250  1.000  20.000  200  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005124  Color Copy original  220  45 x 32  BB  hochweiß  250  1.000  20.000  220  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 Color Copy original vereint höchste Produktqualität und Nachhaltigkeit, gefertigt in Österreich. 
Ein starkes Nachhaltigkeitsprofi l und 100 % Zufriedenheit sind unschlagbare Gründe für Color Copy original. 
Die besonders glatte Papieroberfl äche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Erhältlich von A4 bis SRA3. 

 Color Copy original 
Seite 1/2

www.inapa.de

https://inapa.de/color-copy-film-1
http://inapa.de/office
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 Naturpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100005125  Color Copy original  250  45 x 32  BB  hochweiß  125  750  15.000  245  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005126  Color Copy original  280  45 x 32  BB  hochweiß  150  750  15.000  280  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005127  Color Copy original  300  45 x 32  BB  hochweiß  125  625  15.000  305  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100005128  Color Copy original  350  45 x 32  BB  hochweiß  125  500  8.000  350  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100016706  Color Copy original  400  45 x 32  BB  hochweiß  125  500  8.000  415  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 Color Copy original 
Seite 2/2

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Color%20Copy
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Universeller Einsatz im Offset- und Digitaldruck
• Holzfrei, weiß, matt
• Perfekte Hervorhebung der Kontraste
• Optimal in der Weiterverarbeitung
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Rechnungen, Plakate, Briefe und 
Kommunikationstools (Flyer, Broschüren), Formulare und 
Vordrucke, Aktionshinweise im Einzelhandel, Promotions, 
Messeunterlagen, Kalender, POS, Flug- und Fahrpläne, 
Schaltpläne 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Palettenin-
halt Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to 
Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-ISO- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016853  DNS® Premium  80  32 x 45  SB  weiß  500  2.000  48.000  108  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016854  DNS® Premium  80  45 x 32  BB  weiß  500  2.000  48.000  108  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016858  DNS® Premium  90  32 x 45  SB  weiß  250  2.000  40.000  119  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016859  DNS® Premium  90  45 x 32  BB  weiß  250  2.000  40.000  119  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016864  DNS® Premium  100  32 x 45  SB  weiß  250  1.750  35.000  131  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016865  DNS® Premium  100  45 x 32  BB  weiß  250  1.750  35.000  131  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016870  DNS® Premium  120  32 x 45  SB  weiß  250  1.500  30.000  153  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016871  DNS® Premium  120  45 x 32  BB  weiß  250  1.500  30.000  153  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016876  DNS® Premium  160  32 x 45  SB  weiß  250  1.250  25.000  202  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016877  DNS® Premium  160  45 x 32  BB  weiß  250  1.250  25.000  202  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 Hybriddruck vereint die Vorteile von zwei Drucktechniken und verbindet Offset- und Digitaldruck. 
DNS® Premium ist die Universallösung - es kann im Offsetdruck vorgedruckt werden und erhält 
im Digitaldruck seine persönliche Note. 

 DNS® Premium 
Seite 1/2

www.inapa.de
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Palettenin-
halt Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to 
Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-ISO- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016878  DNS® Premium  200  45 x 32  BB  weiß  200  800  19.200  252  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016880  DNS® Premium  250  32 x 45  SB  weiß  125  625  15.000  315  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016881  DNS® Premium  250  45 x 32  BB  weiß  125  625  15.000  315  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100067360  DNS® Premium  300  32 x 45  SB  weiß  125  625  12.500  378  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 2100016884  DNS® Premium  300  45 x 32  BB  weiß  125  625  12.500  378  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

Seite 2/2
 DNS® Premium 

 Naturpapiere www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=DNS%20premium
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß, satiniert
• Kontrastreich, höchste Farb- und Detailgenauigkeit
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Broschüren, Flyer, hochwertige Farbausdrucke, 
 Schulungs- und Präsentationsunterlagen, Geschäfts-
briefpapier, Rechnungen, Formulare, Vordrucke 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Trocken-
toner / 
Laser

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100011477  tecno®colour print  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  30.000  98  1,09  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011451  tecno®colour print  100  45 x 32  BB  hochweiß  500  30.000  109  1,09  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011454  tecno®colour print  120  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  125  1,04  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011457  tecno®colour print  160  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  158  0,99  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011460  tecno®colour print  200  45 x 32  BB  hochweiß  250  15.000  196  0,98  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011463  tecno®colour print  250  45 x 32  BB  hochweiß  125  10.000  250  1,00  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011466  tecno®colour print  280  45 x 32  BB  hochweiß  125  10.000  280  1,00  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011469  tecno®colour print  300  45 x 32  BB  hochweiß  125  10.000  300  1,00  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100011471  tecno®colour print  350  45 x 32  BB  hochweiß  100  6.400  350  1,00  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 Das hochweiße Spezialpapier mit superglatter Oberfl äche garantiert kontrastreiche Drucke. 
Das tecno®colour print Sortiment umfasst die Formate DIN A4, DIN A3 und SRA3. 

 tecno® colour print 

www.inapa.de

http://inapa.de/office
https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=tecno%20colour%20print
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß, matt
• 1,35- faches Volumen
• Optimale Weiterverarbeitung
• Eucalyptus-globulus-Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Visitenkarten, Rechnungen, Broschüren, 
Flyer, Geschäftsausstattungen, Karten, Kalender, Schalt-
pläne, Formulare, Vordrucke, Geschäfts berichte, Kataloge, 
Mailings, Notizbücher 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC® Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100008032  INASET PLUS DIGITAL  80  32 x 45  SB  hochweiß  500  48.000  108  1,35  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008033  INASET PLUS DIGITAL  80  45 x 32  BB  hochweiß  500  48.000  108  1,35  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008034  INASET PLUS DIGITAL  80  46 x 32  BB  hochweiß  500  48.000  108  1,35  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008035  INASET PLUS DIGITAL  80  75 x 53  BB  hochweiß  –  10.000  108  1,35  ungeriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008036  INASET PLUS DIGITAL  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  44.000  114  1,27  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008037  INASET PLUS DIGITAL  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  44.000  114  1,27  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100026501  INASET PLUS DIGITAL  90  75 x 53  BB  hochweiß  –  9.500  114  1,27  ungeriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100008030  INASET PLUS DIGITAL  100  32 x 45  SB  hochweiß  500  42.000  118  1,18  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 Erleben Sie extreme Kontraste dank höchster Weiße auf einer eleganten Oberfl äche. Die besonders starken 
 Zellwände des Eucalyptus globulus bieten die Grundlage für dieses hervorragende Naturpapier und verleihen 
ein überdurchschnittliches Volumen. Bei der Produktion wird eigenes kultiviertes Plantagenholz eingesetzt, um 
somit natürliche Ressourcen zu schonen. 

Seite 1/2

Passende
Umschläge
erhältlich

www.inapa.de
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC® Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100008031  INASET PLUS DIGITAL  100  45 x 32  BB  hochweiß  500  42.000  118  1,18  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100016914  INASET PLUS DIGITAL  120  32 x 45  SB  hochweiß  500  40.000  125  1,04  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100016915  INASET PLUS DIGITAL  120  45 x 32  BB  hochweiß  500  40.000  125  1,04  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100072552  INASET PLUS DIGITAL  160  32 x 45  SB  hochweiß  250  25.000  184  1,15  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

 2100072551  INASET PLUS DIGITAL  160  45 x 32  BB  hochweiß  250  25.000  184  1,15  geriest  •  •  •  •  169  DIN EN ISO 9706 

Seite 2/2

 Naturpapiere www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=INASET%20PLUS%20DIGITAL


Koehler 
ICEWHITE IQ®

Speziell für den Digitaldruck entwickelt, verspricht Ihnen Koehler 
ICEWHITE IQ® hervorragende Druckeigenschaften und ein bril-

lantes Druckbild, ohne auf die haptischen und optischen 
Vorzüge eines ungestrichenen Papiers verzichten zu 

müssen.

Leuchtende Farben, streifenfreie Flächen – 
einfach erfrischend anders!

Das erfrischend andere 
Digitaldruckpapier !

www.koehlerpaper.com
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Speziell für den Digitaldruck entwickelt, ist auf 
 den aktuellen Bogen- und Rollen-Digitaldruck- 
 systemen einsetzbar
• Optimale Weiterverarbeitungsoptionen wie 
 Falzen, Stanzen, Rillen, Perforieren
• Kontrastreiche Farbwiedergabe 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Kalender, Geschäftsvordrucke,  
 Plakate, Aufsteller, Prospekte, Mailings, Flyer,  
Broschüren, Visitenkarten, Produktkataloge, 
 Einladungen, Geschenkverpackungen, Karten, 
Magazine, POS 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-ISO- 
Weiße

 2100008668  Koehler Icewhite IQ®  80  32 x 46  SB  weiß  500  50.000  95  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008669  Koehler Icewhite IQ®  80  46 x 32  BB  weiß  500  50.000  95  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050348  Koehler Icewhite IQ®  80  75 x 53  BB  weiß  500  23.000  95  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008670  Koehler Icewhite IQ®  90  32 x 46  SB  weiß  500  40.000  105  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008671  Koehler Icewhite IQ®  90  46 x 32  BB  weiß  500  40.000  105  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050349  Koehler Icewhite IQ®  90  75 x 53  BB  weiß  500  20.000  105  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008645  Koehler Icewhite IQ®  100  32 x 46  SB  weiß  250  40.000  118  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008646  Koehler Icewhite IQ®  100  46 x 32  BB  weiß  250  40.000  118  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050380  Koehler Icewhite IQ®  100  75 x 53  BB  weiß  250  16.000  118  geriest  •  •  •  •  159  110 

 Das ungestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit rauer samtiger Oberfl äche für brillante Druckergebnisse, 
ohne auf die haptischen und optischen Vorzüge eines Naturpapiers verzichten zu müssen. 

Seite 1/2

www.inapa.de
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 Naturpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-ISO- 
Weiße

 2100008648  Koehler Icewhite IQ®  120  32 x 46  SB  weiß  250  30.000  140  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100017075  Koehler Icewhite IQ®  120  46 x 32  BB  weiß  250  30.000  140  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050381  Koehler Icewhite IQ®  120  75 x 53  BB  weiß  250  15.000  140  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008651  Koehler Icewhite IQ®  160  32 x 46  SB  weiß  250  25.000  185  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008652  Koehler Icewhite IQ®  160  46 x 32  BB  weiß  250  25.000  185  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050382  Koehler Icewhite IQ®  160  75 x 53  BB  weiß  250  11.500  185  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008654  Koehler Icewhite IQ®  200  32 x 46  SB  weiß  125  20.000  225  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008655  Koehler Icewhite IQ®  200  46 x 32  BB  weiß  125  20.000  225  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050384  Koehler Icewhite IQ®  200  53 x 75  SB  weiß  125  9.000  225  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008657  Koehler Icewhite IQ®  250  32 x 46  SB  weiß  125  15.000  280  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008658  Koehler Icewhite IQ®  250  46 x 32  BB  weiß  125  15.000  280  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050386  Koehler Icewhite IQ®  250  53 x 75  SB  weiß  125  7.250  280  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100011720  Koehler Icewhite IQ®  300  32 x 46  SB  weiß  100  10.000  320  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008662  Koehler Icewhite IQ®  300  46 x 32  BB  weiß  100  10.000  320  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050387  Koehler Icewhite IQ®  300  53 x 75  SB  weiß  100  6.000  320  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008664  Koehler Icewhite IQ®  340  32 x 46  SB  weiß  100  10.000  355  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100008665  Koehler Icewhite IQ®  340  46 x 32  BB  weiß  100  10.000  355  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050388  Koehler Icewhite IQ®  340  53 x 75  SB  weiß  100  5.000  355  geriest  •  •  •  •  159  110 

 2100050389  Koehler Icewhite IQ®  400  53 x 75  SB  weiß  100  4.000  415  geriest  •  •  •  •  159  110 

Seite 2/2

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Koehler%20Icewhite%20IQ


Die passende E-Commerce-Lösung für Sie.
Nutzen Sie unseren Webshop, der rund um die Uhr für Sie geöffnet hat, die PBSeasy® 
Fachhändlerplattform oder die zuverlässige EDI-Schnittstelle.

Zum Webshop kommen Sie mit folgendem Link: shop.inapa.de

in’
business

Der Inapa Webshop: 
schnell und komfortabel

Entdecken Sie im Webshop 
das gesamte Lagersortiment der 
Inapa Deutschland. Natürlich 
haben wir Ihre Konditionen für 
Sie hinterlegt.

EDI: für die nahtlose Kommunikation

Sie verwenden ein MIS oder ein ERP-System? 
Dann nutzen Sie die EDI-Anbindungen, um 
Ihr System direkt mit der Inapa Deutschland 
zu verbinden. Wir unterstützen Sie bei der 
Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse.

PBSeasy®: die Branchenplattform 
für Fachhändler

Die digitale Fachhändlerplattform verbindet Hersteller, 
Großhändler und den Handel, indem sie Stammdaten und 
Preise zentral zur Verfügung stellt und deren Übernahme 
in das eigene Warenwirtschaftssystem ermöglicht. Hier-
durch werden die Bestellprozesse optimiert.

https://shop.inapa.de
https://inapa.de/buvt


28

 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Seidenmatt gestrichen
• Ideale Laufeigenschaften 

 Einsatzbereiche
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, 
Kalender, Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen, 
Visitenkarten, Magazine, Karten 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

 2100030277  Condat DIGITAL silk  115  32 x 45  SB  weiß  500  38.000  99  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030278  Condat DIGITAL silk  115  45 x 32  BB  weiß  500  38.000  99  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030274  Condat DIGITAL silk  115  32 x 46  SB  weiß  500  38.000  99  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030275  Condat DIGITAL silk  115  46 x 32  BB  weiß  500  38.000  99  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030302  Condat DIGITAL silk  135  32 x 45  SB  weiß  500  36.000  115  0,85  geriest  •  •  •  121,3 

 2100020951  Condat DIGITAL silk  135  45 x 32  BB  weiß  500  36.000  115  0,85  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030279  Condat DIGITAL silk  135  32 x 46  SB  weiß  500  36.000  115  0,85  geriest  •  •  •  121,3 

 2100021655  Condat DIGITAL silk  135  46 x 32  BB  weiß  500  36.000  115  0,85  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030305  Condat DIGITAL silk  150  32 x 45  SB  weiß  500  32.000  130  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030306  Condat DIGITAL silk  150  45 x 32  BB  weiß  500  32.000  130  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030303  Condat DIGITAL silk  150  32 x 46  SB  weiß  500  32.000  130  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030304  Condat DIGITAL silk  150  46 x 32  BB  weiß  500  32.000  130  0,87  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030310  Condat DIGITAL silk  170  32 x 45  SB  weiß  500  28.000  151  0,89  geriest  •  •  •  121,3 

 Das beidseitig gestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit seidenmatter Oberfl äche, 
hoher Steifi gkeit und Opazität garantiert beste Druckergebnisse. 

Seite 1/2

www.inapa.de
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

 2100030311  Condat DIGITAL silk  170  45 x 32  BB  weiß  500  28.000  151  0,89  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030307  Condat DIGITAL silk  170  32 x 46  SB  weiß  500  28.000  151  0,89  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030308  Condat DIGITAL silk  170  46 x 32  BB  weiß  500  28.000  151  0,89  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030313  Condat DIGITAL silk  200  32 x 46  SB  weiß  250  22.000  200  0,91  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030314  Condat DIGITAL silk  200  46 x 32  BB  weiß  250  22.000  200  0,91  geriest  •  •  •  121,3 

 2100026511  Condat DIGITAL silk  250  32 x 45  SB  weiß  250  18.000  239  0,96  geriest  •  •  •  121,3 

 2100020495  Condat DIGITAL silk  250  45 x 32  BB  weiß  250  18.000  239  0,96  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030316  Condat DIGITAL silk  250  32 x 46  SB  weiß  250  18.000  239  0,96  geriest  •  •  •  121,3 

 2100021657  Condat DIGITAL silk  250  46 x 32  BB  weiß  250  18.000  239  0,96  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030323  Condat DIGITAL silk  300  45 x 32  BB  weiß  125  14.000  299  1,00  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030320  Condat DIGITAL silk  300  32 x 46  SB  weiß  125  14.000  299  1,00  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030321  Condat DIGITAL silk  300  46 x 32  BB  weiß  125  14.000  299  1,00  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030326  Condat DIGITAL silk  350  32 x 46  SB  weiß  125  12.500  358  1,02  geriest  •  •  •  121,3 

 2100030327  Condat DIGITAL silk  350  46 x 32  BB  weiß  125  12.500  358  1,02  geriest  •  •  •  121,3 
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Halbmatt gestrichen
• Lebensmittelunbedenklich
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, 
Broschüren, Kataloge, Magazine, Poster, 
Mailings, Visitenkarten, Karten, Kalender, 
Flyer 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100067256  Digi Finesse premium silk  115  32 x 45  SB  weiß  500  42.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006377  Digi Finesse premium silk  115  32 x 46  SB  weiß  500  42.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006378  Digi Finesse premium silk  115  46 x 32  BB  weiß  500  42.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006379  Digi Finesse premium silk  115  53 x 75  SB  weiß  500  15.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006380  Digi Finesse premium silk  115  75 x 53  BB  weiß  500  15.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067258  Digi Finesse premium silk  130  32 x 45  SB  weiß  500  36.000  101,2  0,88  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006381  Digi Finesse premium silk  130  32 x 46  SB  weiß  500  36.000  117  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006382  Digi Finesse premium silk  130  46 x 32  BB  weiß  500  36.000  117  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006383  Digi Finesse premium silk  130  53 x 75  SB  weiß  500  14.000  117  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006384  Digi Finesse premium silk  130  75 x 53  BB  weiß  500  14.000  117  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067259  Digi Finesse premium silk  150  32 x 45  SB  weiß  250  30.000  135  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 Doppelt gestrichenes, seidenmattes Digitaldruckpapier für Digitaldruck von höchster Qualität und 
das Maximum an Prozesssicherheit. 

 Digi Finesse premium silk 
Seite 1/3
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100006385  Digi Finesse premium silk  150  32 x 46  SB  weiß  250  30.000  135  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006386  Digi Finesse premium silk  150  46 x 32  BB  weiß  250  30.000  135  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006387  Digi Finesse premium silk  150  53 x 75  SB  weiß  250  12.000  135  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006388  Digi Finesse premium silk  150  75 x 53  BB  weiß  250  12.000  135  0,9  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067334  Digi Finesse premium silk  170  32 x 45  SB  weiß  250  27.000  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006389  Digi Finesse premium silk  170  32 x 46  SB  weiß  250  27.000  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067351  Digi Finesse premium silk  170  45 x 32  BB  weiß  250  27.000  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006390  Digi Finesse premium silk  170  46 x 32  BB  weiß  250  27.000  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006391  Digi Finesse premium silk  170  53 x 75  SB  weiß  250  10.500  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006392  Digi Finesse premium silk  170  75 x 53  BB  weiß  250  10.500  163,2  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006393  Digi Finesse premium silk  200  32 x 46  SB  weiß  250  24.000  192  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006394  Digi Finesse premium silk  200  46 x 32  BB  weiß  250  24.000  192  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006395  Digi Finesse premium silk  200  53 x 75  SB  weiß  250  9.000  192  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006396  Digi Finesse premium silk  200  75 x 53  BB  weiß  250  9.000  192  0,96  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067353  Digi Finesse premium silk  250  32 x 45  SB  weiß  250  18.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067354  Digi Finesse premium silk  250  45 x 32  BB  weiß  250  18.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100058282  Digi Finesse premium silk  250  32 x 46  SB  weiß  250  18.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100058283  Digi Finesse premium silk  250  46 x 32  BB  weiß  250  18.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006399  Digi Finesse premium silk  250  53 x 75  SB  weiß  250  7.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006400  Digi Finesse premium silk  250  75 x 53  BB  weiß  250  7.000  247,5  0,99  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100067356  Digi Finesse premium silk  300  45 x 32  BB  weiß  125  15.000  309  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006401  Digi Finesse premium silk  300  32 x 46  SB  weiß  125  15.000  309  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006402  Digi Finesse premium silk  300  46 x 32  BB  weiß  125  15.000  309  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 Digi Finesse premium silk 
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100006403  Digi Finesse premium silk  300  53 x 75  SB  weiß  125  6.000  309  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006404  Digi Finesse premium silk  300  75 x 53  BB  weiß  125  6.000  309  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100058285  Digi Finesse premium silk  350  32 x 46  SB  weiß  125  13.500  360,5  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100058286  Digi Finesse premium silk  350  46 x 32  BB  weiß  125  13.500  360,5  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 2100006407  Digi Finesse premium silk  350  53 x 75  SB  weiß  125  5.000  360,5  1,03  geriest  •  •  •  128  DIN EN ISO 9706 

 Digi Finesse premium silk 
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Glänzend gestrichen
• Lebensmittelunbedenklich
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, 
Broschüren, Kataloge, Magazine, Poster, Flyer 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU
Ecolabel

FSC Trocken-
toner / 

Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100006360  Digi Finesse gloss  115  32 x 46  SB  weiß  500  42.000  88,5  0,77  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006361  Digi Finesse gloss  115  46 x 32  BB  weiß  500  42.000  88,5  0,77  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006362  Digi Finesse gloss  130  32 x 46  SB  weiß  500  36.000  100,1  0,77  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006363  Digi Finesse gloss  130  46 x 32  BB  weiß  500  36.000  100,1  0,77  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006364  Digi Finesse gloss  150  32 x 46  SB  weiß  250  32.000  120  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006365  Digi Finesse gloss  150  46 x 32  BB  weiß  250  32.000  120  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006366  Digi Finesse gloss  170  32 x 46  SB  weiß  250  27.000  136  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006367  Digi Finesse gloss  170  46 x 32  BB  weiß  250  27.000  136  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006368  Digi Finesse gloss  200  32 x 46  SB  weiß  250  24.000  160  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006369  Digi Finesse gloss  200  46 x 32  BB  weiß  250  24.000  160  0,8  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100058254  Digi Finesse gloss  250  32 x 46  SB  weiß  250  18.000  207,5  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 Doppelt gestrichenes, glänzendes Digitaldruckpapier für Digitaldruck von höchster Qualität und 
das Maximum an Prozesssicherheit. 

 Digi Finesse gloss 
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU
Ecolabel

FSC Trocken-
toner / 

Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100058255  Digi Finesse gloss  250  46 x 32  BB  weiß  250  18.000  207,5  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006372  Digi Finesse gloss  300  32 x 46  SB  weiß  125  15.000  249  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100006373  Digi Finesse gloss  300  46 x 32  BB  weiß  125  15.000  249  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100058260  Digi Finesse gloss  350  32 x 46  SB  weiß  125  14.000  290,5  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 2100058281  Digi Finesse gloss  350  46 x 32  BB  weiß  125  14.000  290,5  0,83  geriest  •  •  •  •  127  DIN EN ISO 9706 

 Digi Finesse gloss 
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 E-PHOTO® - Die besondere Lösung für spezielle Anforderungen!

Hochwertige Fotoqualität für den Digitaldruck. E-PHOTO® ist durch seinen speziellen Schichtaufbau ein echtes Fotopapier, 
das ohne zusätzliche Laminierung Wasser abweisend ist! 

Speisekarten, Tischsets, Aktionskarten können ohne Beschädigung mühelos desinfi ziert werden. Produzieren Sie nachhaltiger – 
durch die besondere Oberfl äche ist eine nachträgliche Laminierung nicht mehr notwendig, dies spart zusätzlich Zeit und Geld..

Schichtaufbau
Standard coated paper                                E-PHOTO® Papers                               Real photo paper (AgX)

Reduziert Weißbruch 
Die einzigartige Zusammensetzung von E-PHOTO® 
reduziert den Weißbruch beim Falzen um ein Vielfaches. 
Längerer Einsatz Ihrer Werbemittel – Produkte mit starker Belastung 
(Speisekarten, Cocktailkarten etc.) bleiben deutlich länger haltbar.  

 

Wasser abweisend
E-PHOTO® ist Wasser abweisend auch ohne Laminierung  

Polyethylen

E-PHOTO® Primer

E-PHOTO® Primer

Polyethylen

Image forming
and other layers

Polyethylen

Polyethylen

Photo
rawbase paper

Standard Layers

Standard Layers

Standard
rawbase paper

Coated Paper E-PHOTO®Silver Halide Paper

1x

0x

5x

20x

50x

Fo
ld

in
g
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Erhältlich in den Oberfl ächen 
 Matt und Lustre (seidenmatt)
• HP-Indigo-zertifi ziert
• Alle Artikel sind auf Anfrage 
 in 75 x 53 cm verfügbar 

 Einsatzbereiche
Fotobücher, Fotodrucke, Grußkar-
ten,  Flyer, Speise karten, Visitenkarten, 
Werbung, Warnhinweise, Außenschilder, 
Mitgliedsausweise, Karten, Kalender, 
Magazine, Broschüren 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

FSC HP Indigo CIE 
Weiße

 2100016890  E-PHOTO® Matt  260  32 x 46  SB  alpine white  250  15.000  243  geriest  •  •  135 

 2100016886  E-PHOTO® Lustre  190  32 x 46  SB  alpine white  250  20.000  186  geriest  •  •  140 

 2100016889  E-PHOTO® Lustre  260  32 x 46  SB  alpine white  250  15.000  245  geriest  •  •  135 

 2100016892  E-PHOTO® Lustre  290  32 x 46  SB  natural white  250  15.000  289  geriest  •  •  90 

Durch seinen speziellen Schichtaufbau ist E-Photo® ein echtes Fotopapier, das ohne zusätzliche Laminierung 
wasserabweisend ist. Ohne Beschädigung der Oberfl äche können Speisekarten, Tischsets usw. desinfi ziert werden. 
E-Photo® ist zudem kratzfest und weißbruchfrei. Die besondere Lösung für spezielle Anforderungen.
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SD-Papiere

Das Prozesspapier für den perfekten Workflow.

Die Durchschrift bei einem Selbstdurch schreibe -
papier entsteht durch den Druck auf einen 
Farbstoff, der sich auf dem Papier befi ndet und 
in Mikrokapseln ein geschlossen ist. Erst durch 
den Druck wird die Farbe in den Mikrokapseln 
freigesetzt.

CB | Coated Back 
(Rückseite beschichtet)
Wird als Oberblatt verwendet. Die über tragende 
Schicht  befi ndet sich auf der Rückseite.

CFB | Coated Front and Back 
(Vorder- und Rückseite beschichtet)
Das Mittelblatt innerhalb eines Mehrfachsatzes 
mit beschichteter Vorder- und Rückseite. Die 
Kopie wird durch die beschichtete Vorder- und 
Rückseite sowohl empfangen als auch abgegeben. 

CF | Coated Front 
(Vorderseite beschichtet)
Wird als Schlussblatt verwendet. Die  Beschich-
tung befi ndet sich auf der Vorderseite.

SC | Selfcontained 
Dieses Papier hat auf der Vorderseite eine Schicht, 
die Farben  sowohl annimmt als auch abgibt. 
Daher kann es mit einem unbe schichteten nor -
malen Papier als  Oberblatt kombiniert werden.

Achtung 
Achten Sie darauf, dass je Mehrfachsatz immer 
nur Papiere einer Marke eingesetzt werden 
sollten.

Formula CB weiß gelb rosa grün blau Formula CF weiß gelb rosa grün blau

Formula CB 60 g/qm • • • • • Formula CF 60 g/qm • • • • •

Formula CB 80 g/qm • Formula CF 80 g/qm •

Formula OCR CB 90 g/qm • Formula CF 80 g/qm •

Formula CB 95 g/qm • Formula CF 130 g/qm •

Formula CF 173 g/qm •

Formula CFB weiß gelb rosa grün blau Formula Digital weiß gelb rosa grün blau

Formula CFB 60 g/qm • • • • • Formula Digital CB 80 g/qm •

Formula CB/CFB/CF ist in gängigen Formaten erhältlich. Formula Digital CFB 80 g/qm • • • • •

Formula Digital CF 80 g/qm • • • • •

Lieferbare Formate: DIN A4, 32 x 45 cm

Vorsortierte Ausführungen:
Formula Digital - CB weiß/CF gelb - DIN A4
Formula Digital - CB weiß/CFB gelb/CF rosa - DIN A4
Formula Digital - CF rosa/CFB gelb/CB weiß - DIN A4

www.inapa.de
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 SD-Papiere 

Artikelnummer Typ Flächengewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Ries 
Bogen

Kartoninhalt
Bogen

Paletten-
inhalt

Laufrichtung
SB / BB

Farbe FSC Trockentoner / 
Laser

 2100016781  FORMULA Digital CB - Oberblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  weiß  •  • 

 2100065014  FORMULA Digital CB - Oberblatt  80  32 x 45  500  –  40000  SB  weiß  •  • 

 2100016782  FORMULA Digital CB - Oberblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  weiß  •  • 

 2100016783  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  weiß  •  • 

 2100065015  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  weiß  •  • 

 2100016784  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  weiß  •  • 

 2100026114  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  gelb  •  • 

 2100065026  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  gelb  •  • 

 2100026119  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  gelb  •  • 

 2100065027  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  grün  •  • 

 2100065025  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  grün  •  • 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben Weiß, Gelb, Rosa, Blau, Grün
• Schwarz durchschreibend 

 Einsatzbereiche
Formulare, Quittungen, Überweisungen, 
Abholscheine, Lieferscheine, Vordrucke 

 FORMULA Digital ist ein hochwertiges Selbstdurchschreibepapier, das unter Einsatz der innovativen Non-Contact-
Technologie hergestellt wird. Perfekte Durchschrift von der ersten bis zur letzten Kopie, hohe Glätte und Sicherheit in 
Bezug auf Vorfärbungen beim Druck und bei allen nachfolgenden Weiterverarbeitungen. 
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Artikelnummer Typ Flächengewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Ries 
Bogen

Kartoninhalt
Bogen

Paletten-
inhalt

Laufrichtung
SB / BB

Farbe FSC Trockentoner / 
Laser

 2100016787  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  grün  •  • 

 2100042306  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  blau  •  • 

 2100065024  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  blau  •  • 

 2100016786  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  blau  •  • 

 2100026118  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  rosa  •  • 

 2100065016  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  rosa  •  • 

 2100016785  FORMULA Digital CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  rosa  •  • 

 2100016788  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  weiß  •  • 

 2100065028  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  weiß  •  • 

 2100016790  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  weiß  •  • 

 2100016789  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  gelb  •  • 

 2100065042  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  gelb  •  • 

 2100016791  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  gelb  •  • 

 2100026133  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  grün  •  • 

 2100065041  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  grün  •  • 

 2100016794  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  grün  •  • 

 2100065044  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  blau  •  • 

 2100065040  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  blau  •  • 

 2100016793  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  blau  •  • 

 2100026132  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  rosa  •  • 

 2100065029  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  32 x 45  500  –  40.000  SB  rosa  •  • 

 2100016792  FORMULA Digital CF - Schlussblatt  80  45 x 32  500  –  40.000  BB  rosa  •  • 
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Artikelnummer Typ Flächengewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Ries 
Bogen

Kartoninhalt
Bogen

Paletten-
inhalt

Laufrichtung
SB / BB

Farbe FSC Trockentoner / 
Laser

 2100016780  FORMULA Digital CF +  CFB + CB  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  rosa, gelb, weiß  •  • 

 2100016778  FORMULA Digital CB + CF  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  weiß, gelb  •  • 

 2100016779  FORMULA Digital CB + CFB + CF  80  21 x 29,7  500  2.500  80.000  SB  weiß, gelb, rosa  •  • 

 2100017558  Neutralisierungsfarbe FORMULA  –  –  –  1  216  –  –  –  – 

 2100017559  FORMULA LEIM  –  –  –  1  225  –  –  –  – 
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 fine’s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei, brillantweiß
• Mattes Designpapier
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Kataloge, Broschüren, 
Visitenkarten,  Tischkalender, Magazine 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-
riest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100004618  Munken Kristall ID  100  32 x 46  SB  brillantweiß  1.000  36.000  113  1,13  geriest  •  •  •  155  DIN EN ISO 9706 

 2100004619  Munken Kristall ID  120  32 x 46  SB  brillantweiß  1.000  28.000  136  1,13  geriest  •  •  •  155  DIN EN ISO 9706 

 2100004620  Munken Kristall ID  150  32 x 46  SB  brillantweiß  750  24.000  170  1,13  geriest  •  •  •  155  DIN EN ISO 9706 

 2100004621  Munken Kristall ID  240  46 x 32  BB  brillantweiß  500  14.000  271  1,13  geriest  •  •  •  155  DIN EN ISO 9706 

 2100004622  Munken Kristall ID  300*  46 x 32  BB  brillantweiß  400  11.200  339  1,13  geriest  •  •  •  155  DIN EN ISO 9706 

 *Bei 300g/qm geklebt 

 Munken Kristall ID wurde speziell für den Digitaldruck entwickelt. Die  ungestrichene, glatte Ober-
fl äche mit einem echten, brillanten Weißton, der den Bildern deutliche Merkmale verleiht und ein 
sehr natürliches Papiergefühl vermittelt, ist identisch zu der Offset-Variante Munken Kristall. 

 Kristall ID 

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich
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Indigo Bright

 fine’s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß
• Extra matt und rau
• Geprimerte Oberfl äche 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Broschüren, Flyer, Kataloge, 
Karten, Kalender, Visitenkarten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100017087  Rebecca Indigo Bright  80  32 x 46  SB  hochweiß  500  40.000  109  1,36  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017088  Rebecca Indigo Bright  90  32 x 46  SB  hochweiß  500  36.000  122  1,36  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017089  Rebecca Indigo Bright  100  32 x 46  SB  hochweiß  500  28.000  136  1,36  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100026993  Rebecca Indigo Bright  100  46 x 32  BB  hochweiß  500  28.000  136  1,36  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017090  Rebecca Indigo Bright  120  32 x 46  SB  hochweiß  250  24.000  162  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100026997  Rebecca Indigo Bright  120  46 x 32  BB  hochweiß  250  24.000  162  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100027015  Rebecca Indigo Bright  150  46 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  200  1,33  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017092  Rebecca Indigo Bright  170  32 x 46  SB  hochweiß  125  19.000  230  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100027019  Rebecca Indigo Bright  170  46 x 32  BB  hochweiß  125  19.000  230  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017093  Rebecca Indigo Bright  200  32 x 46  SB  hochweiß  125  16.000  271  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017094  Rebecca Indigo Bright  200  46 x 32  BB  hochweiß  125  16.000  271  1,35  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 Rebecca Indigo Bright ist für den Einsatz bei Premium-Printprodukten prädestiniert und überzeugt mit angenehm rauer 
Haptik, hoher Weiße und matter Oberfl äche. Es bietet exzellente Dimensionsstabilität und eine homogene Durchsicht. 

Seite 1/2
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 fine’s ® 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100017095  Rebecca Indigo Bright  240  46 x 32  BB  hochweiß  125  12.000  326  1,36  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017096  Rebecca Indigo Bright  300  46 x 32  BB  hochweiß  125  10.000  370  1,23  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 

 2100017097  Rebecca Indigo Bright  350  46 x 32  BB  hochweiß  125  9.000  445  1,23  geriest  •  •  •  170  DIN EN ISO 9706 
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Indigo Bright

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Rebecca%20Indigo%20Bright


44

 Karton 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Chromosulfatkarton
• ina®card 1S mit doppelt gestrichener,
 seidenmatter Vorderseite
• ina®card 2S mit doppelt gestrichener,
 seidenmatter Vorder- und Rückseite
• Lebensmittelunbedenklich 

 Einsatzbereiche
Einbände für Bücher und Broschüren, Mappen, Anhänger, Verpackun-
gen für Luxusgüter, Kartonverpackungen, Faltschachteln,  Gruß karten, 
 Einladungen, Menükarten, Postkarten, Promo-Karten,  Gutscheine, 
Wandkalender, Tischkalender, Displays, Beileger, Visitenkarten 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trockentoner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE-
Weiße

 2100007584  ina®card 1S  300  46 x 32  BB  weiß  250  11.000  360  1.2  geriest  •  •  •  133 

 2100007608  ina®card 2S  300  46 x 32  BB  weiß  250  11.000  345  1,15  geriest  •  •  •  133 

 Ein Alleskönner – ina®card, der starke Karton, vielseitig einsetzbar für die ideale Bedruckbarkeit und anspruchsvolle Veredelungen. 

 ina®card 
www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=inacard
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Wasserfest
• Reißfest
• Witterungsbeständig
• Chemikalien- und temperaturbeständig
• Vordruck im UV-Flexodruck und im konventionellen 
 Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben möglich 

 Einsatzbereiche
Schutzumschläge von Kalendern, wetterfeste Wan-
derkarten, Startnummern, Speisekarten, strapazier-
fähige Handbücher, Hefte und Broschüren, reißfeste 
Anhängeetiketten, Türhänger, ID-Karten, wetterfeste 
Hinweisschilder, strapazierfähige Ausweiskarten, 
Plakate, POS, Flug- und Fahrpläne, Schaltpläne, 
Armbänder, Pfl anzenstecker, Werbung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Trockentoner / 
Laser

HP Indigo

 2100010593  PICOFILM P-125 M2  155  32 x 45  SB  weiß/matt  200  8.000  133  geriest  •  • 

 2100010594  PICOFILM P-150 M2  192  32 x 45  SB  weiß/matt  200  8.000  155  geriest  •  • 

 2100010595  PICOFILM P-200 M2  260  32 x 45  SB  weiß/matt  100  8.000  197  geriest  •  • 

 2100010596  PICOFILM P-275 M2  370  32 x 45  SB  weiß/matt  100  8.000  260  geriest  •  • 

 Die hochwertig beschichteten Folienoberfl ächen von PICOFILM überzeugen mit hervorragenden Druckergebnissen.
Die weiße, beidseitig matt beschichtete Polyesterfolie ist vielseitig einsetzbar. Sie lässt sich hervorragend schneiden, 
stanzen, perforieren und bohren. Auch geeignet für Heißfolienprägung und Laserschneiden. Damit wird Ihr nächstes 
Projekt zum Eyecatcher. 

 PICOFILM 

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Polyethylenfolie
• Beidseitig weiß matt gestrichen
• Reißfest
• Wasserundurchlässig
• Chemikalienbeständig 

 Einsatzbereiche
Präsentationen, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, Marketing-
kommunikation, Beschilderung, Karten, Nummernschilder, technische 
 Handbücher, Bucheinleger, Poster, Visitenkarten, Hinweisschilder, Eintritts-
karten, Beschriftungen, Displays, Außenschilder, Pfl anzenstecker, Anhänger, 
 Mitgliedsausweise, Armbänder, POS, Flug- und Fahrpläne, Schaltpläne 

Artikelnummer Typ Flächengewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletteninhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

HP Indigo

 2100010772  Polyart® Indigo  154  32 x 46  SB  weiß/matt  125  20.000  200  geriest  • 

 2100010773  Polyart® Indigo  224  32 x 46  SB  weiß/matt  125  15.000  287  geriest  • 

 2100010774  Polyart® Indigo  274  32 x 46  SB  weiß/matt  100  15.000  340  geriest  • 

 Polyart® Indigo ist ein beeindruckendes synthetisches Material mit einer bahnbrechenden Technologie. Es vereint 
die Beständigkeit einer hochleistungsfähigen Folie mit der Druckqualität eines gestrichenen Papiers. Polyart® Indigo 
ist äußerst robust und hält selbst widrigen Bedingungen und intensiver mechanischer Beanspruchung stand. 

 Polyart® Indigo 

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Polyesterfolie
• Beidseitig weiß matt gestrichen
• Reißfest
• Wasserundurchlässig
• Chemikalienbeständig 

 Einsatzbereiche
Präsentationen, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, Marketing-
kommunikation, Beschilderung, Karten, Nummernschilder, technische 
 Handbücher,  Bucheinleger, Poster, Visitenkarten, Hinweisschilder, Ein-
trittskarten, Beschriftungen, Displays, Schilder, Pfl anzenstecker, Anhänger, 
 Mitgliedsausweise, Armbänder, POS, Flug- und Fahrpläne, Schaltpläne 

Artikelnummer Typ Flächengewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletteninhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

Trockentoner / 
Laser

 2100010775  Polyart® Laser  118  32 x 45  SB  weiß/matt  250  10.000  95  geriest  • 

 2100010776  Polyart® Laser  190  32 x 45  SB  weiß/matt  200  5.600  145  geriest  • 

 2100010777  Polyart® Laser  261  32 x 45  SB  weiß/matt  100  4.000  195  geriest  • 

 2100010778  Polyart® Laser  368  32 x 45  SB  weiß/matt  100  2.800  270  geriest  • 

 Eine einzigartige Technologie für ein außergewöhnliches synthetisches Papier. Polyart® Laser vereinigt die Widerstands-
fähigkeit einer hochleistungsfähigen Folie und die Druckqualität eines gestrichenen Papiers. Polyart® Laser ist ein 
 strapazierfähiges Produkt, sehr haltbar unter widrigen Bedin gungen oder bei starker mechanischer Beanspruchung.

Der synthetische Bedruckstoff Polyart® Laser kann zusammen mit anderen, passenden polymeren Produkten recycelt 
 werden. Er enthält kein Chlor oder andere Inhaltsstoffe, die die Ozonschicht schädigen. Wenn er mit Feuer in  Kontakt 
kommt, emittieren keine Giftstoffe. 

 Polyart® Laser 

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Beidseitiger Funktionsstrich
• Reißfest und wasserfest
• Witterungsbeständig
• Beständig gegen Speichel, Chemikalien, Schweiß, 
 Fett, Benzine und Öle
• Beschreibbar und bestempelbar 

 Einsatzbereiche
Speisekarten, Aushänge, Pfl anzenetiketten, Lebensmittel-
etiketten, Karten und Mitgliedsausweise, Armbänder, 
Flug- und Fahrpläne, POS, Plakate, Schaltpläne, Anhänger, 
Schilder 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Kunststoff Ries
Bogen

Paletteninhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

Trockentoner / 
Laser

 2100016742  Robuskin® PET125 B/S CL2  190  32 x 45  SB  weiß/matt  Polyester  100  7.500  150  geriest  • 

 2100016746  Robuskin® PET 175 B/S CL2  265  32 x 45  SB  weiß/matt  Polyester  100  7.500  200  geriest  • 

 2100016751  Robuskin® PET 250 B/S CL2  370  45 x 32  BB  weiß/matt  Polyester  100  7.500  275  geriest  • 

 2100016749  Robuskin® PVC HO 250 B/T  368  32 x 45  SB  weiß/matt  Polyvinylchlorid  100  7.500  260  geriest  • 

 2100016752  Robuskin® PVC HO 350 B/T  515  32 x 45  SB  weiß/matt  Polyvinylchlorid  100  7.500  360  geriest  • 

 Robuskin® kombiniert die drucktechnischen Vorteile eines Papiers mit den physikalischen Eigenschaften 
und Vorteilen eines modernen Kunststoffs. Robuskin® bietet unterschiedliche Basis folien für den Digitaldruck: 
PET und PVC. Robuskin® kommt überall dort zum Einsatz, wo herkömmliches Papier nicht ausreicht! 

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Hochweiß
• Reißfest
• Wasserfest
• Hohe Kratzfestigkeit
• Kein Primer vor dem Druck erforderlich 

 Einsatzbereiche
Präsentationen, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, 
POS, Marketingkommunikation,  Beschilderung, Karten, Num-
mernschilder, technische Hand bücher,  Bucheinleger, Poster, 
Visitenkarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Beschriftungen, 
Schilder, Anhänger, Mitgliedsausweise, Pfl anzenstecker 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries  
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Spielzeug-
Richtlinie

HP- 
Indigo

 2100016893  YUPOBlue® YPI 150  115,5  46 x 32  BB  hochweiß  250  22.000  150  geriest  2009/48/EC  • 

 2100016894  YUPOBlue® YPI 200  158  46 x 32  BB  hochweiß  125  16.000  200  geriest  2009/48/EC  • 

 2100016895  YUPOBlue® YPI 250  200  46 x 32  BB  hochweiß  125  12.000  250  geriest  2009/48/EC  • 

 2100016897  YUPOBlue® YPI 300  234  46 x 32  BB  hochweiß  125  10.000  300  geriest  2009/48/EC  • 

 2100016898  YUPOBlue® YPI 350  276  46 x 32  BB  hochweiß  100  10.000  350  geriest  2009/48/EC  • 

 2100016899  YUPOBlue® YPI 400  317,5  46 x 32  BB  hochweiß  100  8.000  400  geriest  2009/48/EC  • 

 YUPOBlue® – ein perfektes Produkt für anspruchsvolle Anwendungen. Die besondere Oberfl äche 
garantiert gleichbleibende Druckqualität und bietet innovative Möglichkeiten. 

 YUPOBlue® 

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Haftet ohne Kleber auf glatten Flächen
• Rückseite abwaschbar - damit die Mikrosaugnäpfe 
 wieder optimal haften
• Vielfach wiederverwendbar
• Aus Polypropylen (PP)
• Einfach und blasenfrei anzubringen
• Rückstandslos zu entfernen 

 Einsatzbereiche
Aufkleber, Etiketten, Schilder, Klebebilder, Schaufensterdeko-
ra tionen, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, POS, 
Marketing kommuni kation, Beschilderung, Karten, Anhänger,  
Flug- und Fahrpläne, Personal- und Einsatzpläne, Plakate 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Spielzeug-
Richtlinie

Trocken-
toner/ 
Laser

HP-
Indigo

 2100016900  YUPOTako® Indigo XAD1058  170  32 x 46  SB  weiß  250  10.000  240  geriest  2009/48/EC    • 

 2100048206  YUPOTako® Laser XAD1077  254  46 x 32  BB  weiß  100  10.000  233  geriest  –  •   

 Tako ist Japanisch und heißt Oktopus. Aufgrund seiner Mikrosaugnäpfe haftet YUPOTako® an glatten 
Oberfl ächen wie ein Krake. Vor allem durch die charakteristischen Materialeigenschaften hebt sich YUPOTako® 
von anderen synthetischen Bedruckstoffen ab und eignet sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. 
YUPOTako® ist ohne Qualitätseinbußen mehrfach verwendbar und leistet somit einen nachhaltigen Beitrag 
für die Umwelt. YUPOTako® kann wiederverwendet werden – reinigen Sie einfach die Saugnapfseite mit Wasser, 
wenn die Haftung durch Staub und andere Verunreinigungen geschwächt wurde. 

www.inapa.de
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Haftmaterialien

Seite 1/5

 KLEBSTOFFE
 Mastertac® bietet speziell für den Digitaldruck entwickelte Klebstoffe. 

Sie halten der Hitze beim Laserdruck stand. 

 Dadurch reduzieren Sie die Druckerverschmutzung auf ein Minimum, sor -
gen für längere Wartungsintervalle und reduzieren mög liche Ausfallzeiten. 

94-P Hitzebeständiger, permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell ent -
wickelt, um das Aus bluten im Laserdrucker zu minimieren.

96-R Hitzebeständiger, ablösbarer Kleber für den Digitaldruck. 
Speziell e nt wickelt, um das Aus bluten im Laserdrucker zu minimieren.

97-A Hitzebeständiger, extra starker Kleber für den Digitaldruck. 
Speziell entwickelt, um das Ausbluten im Laserdrucker zu minimieren.

DP94 Hitzebeständiger, permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell ent -
wickelt, um das Ausbluten im Produktionsdruck (HP Indigo) zu minimieren.

97-R Hitzebeständiger, ablösbarer Kleber für den Digitaldruck. Speziell ent-
wickelt für den Fo lien bereich. Speziell entwickelt, um das Aus bluten 
im Laserdrucker zu minimieren.

97-H Hitzebeständiger, extra starker Kleber für den Digitaldruck. Speziell ent -
wickelt für den Fo lien  bereich. Speziell entwickelt, um das Aus bluten im 
Laserdrucker zu   minimieren.

 SCHLITZUNG 
 Die Schlitzung ist entscheidend, um sicher zustellen, dass sich selbstklebende 

Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen 
des Etiketts ermöglicht. Schlit zungen öffnen sich nach 90–120° Biegung.

 ACHTUNG: 
 Schlitzungen öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

 LAGERUNG
 Für die Mastertac® Produkte wird eine Raumtemperatur von 18 bis 23 Grad 

Celsius em p fohlen. Die relative Raumfeuchte sollte bei 50–55 % liegen.

Vor Verarbeitung ist es empfehlenswert, die Bogen im Drucksaal akklima-
tisieren zu lassen, um einen störungsfreien Druckprozess zu gewährleisten.

 AKKLIMATISIERUNG
 → Bei einem Unterschied von 5 Grad zwischen Lagerraum und Druckraum 

ca. 5 Stunden
 → Bei einem Unterschied von 10 Grad zwischen Lagerraum und Druckraum 

ca. 10 Stunden
 → Bei einem Unterschied von 15 Grad zwischen Lagerraum und Druckraum 

ca. 20 Stunden

 WICHTIG
 → Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung vermeiden
 → Stapelhöhe nicht mehr als 5.000 Bogen je Palette
 → Die Stapelhöhe beim Schneiden und Stanzen sollte 40–60 mm 

nicht übersteigen

www.inapa.de
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Haftmaterialien

Seite 2/5

DP 94 
Digital Permanent

94 - P Digital 
Permanent

97 - X Digital 
Extrapermanent

96 - R Digital 
Removable

97 - A Digital 
Permanent

97 - H Digital 
Extrapermanent

97 - R Digital 
Removable

Außenanwendungen •• •• •• •• •• ••• ••
Feuchte Oberfl ächen •• •• •• – •• •• –

Warme Oberfl ächen (max. + 80°C) ••• ••• •• ••• ••• •• ••
Kühle Oberfl ächen (0… +10°C) •• •• •• •• •• •• •
Kalte Oberfl ächen (-25°C … 0°C) – – – – – – –

Haftung bis -30°C – – – – – – –

Harte, glatte Oberfl ächen (Glas, Metall) ••• ••• ••• •• ••• ••• ••
Gewölbte Oberfl ächen, Krümmungsdruchmesser 
unter 25 mm (Abhängig von Papiersteifi gkeit) • • •• •• •• •• •
Textilien • • •• • • – –

Poröse oder rauhe Oberfl ächen – – ••• – •• •• –

Laser Druck ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Anspruchsvolle Planschneider Prozesse •• •• • •• •• • ••

•••  Hervorragend     ••  Durschschnittlch      •  Ausreichend     –  Nicht Empfohlen

Richtlinien zur Auswahl des Haftklebers

www.inapa.de



 Haftmaterialien 

 Eigenschaften
• Optimale Planlage
• Einige Folien sind wasser-, öl- und chemikalienbeständig
• Minimale statische Aufl adung nach dem Drucken
 erhöht die Effi zienz beim Stapeln, Stanzen und Schneiden
• Geschlitztes Trägermaterial auf Anfrage verfügbar
• Beim Rillen sollte die Rillung parallel zur Einzugsrichtung verlaufen 

 Einsatzbereiche
Schilder, Klebebilder/Sammelbilder, Schaufensterdekorationen, Aus-
stellungen, Verpackungen, POS, Marketingkommunikation, Beschilderung, 
Produktetikettierung, Werbematerialien, Transport und Logistik, Außen-
bereiche, Schautafeln und Verkaufsstände, Etiketten zum Ab decken, 
Etiketten für Wein/Getränke/Honig/Marmeladen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht
g/qm

Format
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Klebstoff Ries
Bogen

Paletten-
inhalt
Bogen

Stärke
µ

Stärke 
gesamt

µ

Oberfl äche geschlitzt Rück-
seiten-
druck

Wasser- 
Öl- und 
Chemikalien 
beständig

Nass-
fest

Außen-
bereich

FSC Trocken-
toner/ 
Laser

HP 
Indigo

EN71-
3:2013

Spielzeug-
norm

CIE-
Weiße

 Ungestrichen 

 2100042016  Mastertac Jetlaser M HS  70  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  89  228  matt ungestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •       

 2100016805  Mastertac Laserfi ne M HS  70  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  70  169 
 ungestrichen 
maschinenglatt  •  •        FSC Mix Credit  •      133 

 Ungestrichen/Recycling 

 2100047319  Mastertac Naturl M  80  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  100  5.000  105  204  matt ungestrichen            FSC Recycled Credit  •    •  140 

 2100047321  Mastertac Naturl M  80  32 x 45  SB  weiß  96 - ablösbar  100  5.000  105  204  matt ungestrichen            FSC Recycled Credit  •    •  140 

 2100016807  Mastertac Naturl M  80  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  100  5.000  105  204  matt ungestrichen  •          FSC Recycled Credit  •    •  140 

 Mastertac® bietet eine hervorragende Planlage und sorgt auch bei höchsten Geschwindigkeiten für konsistent zuverlässige Druckläufe. Durch die speziellen ausblutungssicheren 
Klebstoffe bleiben die Bogenkanten sauber und es entstehen kaum Rückstände. So werden Papierstaus vermieden und Wartungsintervalle verlängert. 

Seite 3/5

www.inapa.de



Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht
g/qm

Format
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Klebstoff Ries
Bogen

Paletten-
inhalt
Bogen

Stärke
µ

Stärke 
gesamt

µ

Oberfl äche geschlitzt Rück-
seiten-
druck

Wasser- 
Öl- und 
Chemikalien 
beständig

Nass-
fest

Außen-
bereich

FSC Trocken-
toner/ 
Laser

HP 
Indigo

EN71-
3:2013

Spielzeug-
norm

CIE-
Weiße

 Gestrichen 

 2100016812  Mastertac Matt Laser HS  85  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  75  174  mattgestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •       

 2100016809  Mastertac Silk coated HS  85  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  71  170  halbmatt gestrichen            FSC Mix Credit  •  geeignet    130 

 2100016810  Mastertac Silk coated HS  85  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  71  170  halbmatt gestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •  geeignet    130 

 2100017775  Mastertac High Gloss Laser HS  80  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  78  177  gussgestrichen            FSC Mix Credit  •  geeignet    108 

 2100016811  Mastertac High Gloss Laser HS  80  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  78  177  gussgestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •  geeignet    108 

 2100016803  Mastertac High Gloss Laser HS  80  32 x 45  SB  weiß  96 - ablösbar  250  5.000  78  177  gussgestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •  geeignet    108 

 2100016804  Mastertac Silk Coated IL  87  32 x 46  SB  weiß  DP94 - permanent  250  5.000  175  192  halbmatt gestrichen  •  •            zertifi ziert     

 2100016801  Mastertac High Gloss White IL  82  32 x 46  SB  weiß  DP94 - permanent  250  5.000  80  182  gussgestrichen  •  •          •  zertifi ziert     

 Spezialprodukte 

 2100016814  Mastertac Classic Laser M HS  90  32 x 45  SB  creme  94 - permanent  100  5.000  130  229  enggerippt  •  •    •    FSC Mix Credit  •       

 2100047313  Mastertac Classic Laser M HS  90  32 x 45  SB  creme  94 - permanent  100  5.000  130  229  enggerippt    •    •    FSC Mix Credit  •       

 2100042021  Mastertac Jetlaser Multitac M  70  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  200  2.400  89  228  maschinenglatt            FSC Mix Credit  •       

 2100016815 
 Mastertac High Gloss Laser 
Opaque HS 

 82  32 x 45  SB  weiß  94 - permanent  250  5.000  80  179  gussgestrichen  •  •        FSC Mix Credit  •  geeignet    103 

 Haftmaterialien 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht
g/qm

Format
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Klebstoff Ries
Bogen

Paletten-
inhalt
Bogen

Stärke
µ

Stärke 
gesamt

µ

Oberfl äche geschlitzt Rück-
seiten-
druck

Wasser- 
Öl- und 
Chemikalien 
beständig

Nass-
fest

Außen-
bereich

FSC Trocken-
toner/ 
Laser

HP 
Indigo

EN71-
3:2013

Spielzeug-
norm

CIE-
Weiße

 2100016800  Mastertac Vellum M IL  72  32 x 46  SB  weiß  DP94 - permanent  250  5.000  72  174  mattgestrichen  •  •          •  zertifi ziert     

 Folien 

 2100017776  Mastertac PET LaserMatt White HS  75  32 x 45  SB  weiß  97 R - ablösbar  100  5.000  58  187  Polyesterfolie matt      BS5609  •      •  zertifi ziert     

 2100017778  Mastertac PET Laser Matt White HS  75  32 x 45  SB  weiß  97 H - extra permanent  250  5.000  58  187  Polyesterfolie matt      BS5609  •  •    •  zertifi ziert     

 2100050216  Mastertac PET Laser Matt White HS  75  32 x 45  SB  weiß  97 H - extra permanent  250  5.000  58  187  Polyesterfolie matt  •  •  BS5609  •  •    •  zertifi ziert     

 2100016816  Mastertac PET Laser Matt White HS  75  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  250  5.000  58  187  Polyesterfolie matt      BS5609  •  •    •  zertifi ziert     

 2100016817  Mastertac PET Laser Matt White HS  75  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  250  5.000  58  187  Polyesterfolie matt  •  •  BS5609  •  •    •  zertifi ziert     

 2100016818 
 Mastertac PET Laser Matt 
Transparent HS 

 56  32 x 45  SB  transparent  97 A - permanent  250  5.000  43  172  matt transparent              •  geeignet     

 2100016822  Mastertac PET Laser Gloss White  72  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  250  5.000  50  179  Polyesterfolie glänzend      •    •    •  geeignet     

 2100016823  Mastertac PET Laser Gloss White  72  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  250  5.000  50  179  Polyesterfolie glänzend  •  •  •    •    •  geeignet     

 2100050215  Mastertac PET Laser Gloss White  72  32 x 45  SB  weiß  97 R - ablösbar  250  5.000  50  179  Polyesterfolie glänzend      •    •    •  geeignet     

 2100016821  Mastertac PET Laser Gloss Clear HS  71  32 x 45  SB  transparent  97 A - permanent  250  5.000  50  179  Polyesterfolie glänzend              •       

 2100016824  Mastertac PET Laser Gloss Clear HS  71  32 x 45  SB  transparent  97 R - ablösbar  250  5.000  50  179  Polyesterfolie glänzend              •       

 2100016819  Mastertac PE Laser M  115  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  125  2.500  178  307  Polyethylenfolie matt  •  •  •    •    •  zertifi ziert     

 2100016820  Mastertac PE Laser M  115  32 x 45  SB  weiß  97 A - permanent  125  2.500  178  307  Polyethylenfolie matt      •    •    •  zertifi ziert     

 Haftmaterialien 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Mastertac


Mit unserem Sortiment sind Sie 
bestens aufgestellt! Sie werden es lieben.
Digitaldruck
Briefumschläge und Versandhüllen
Office
Packaging
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß, satiniert
• Alterungsbeständig
• Glatte Oberfl äche
• Geeignet für gestochen scharfe Vollfarbdrucke 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Formulare, Vordrucke, Rechnungen, Plakate, 
Broschüren, Werbefl yer, Mailings, Presseinformationen, Trainings-
unterlagen, Projekt dokumentationen, kleine Faltschachteln,  Personal- 
und Einsatzpläne, Flug- und Fahrpläne, Schaltpläne, POS
→ Produktivitätssteigerung bei Prospekten durch Bannerformate 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

Keine Frage der Größe - JETZT Bannerformate bestellen.
 2100027085  Color Copy original  120  66 x 33  BB  hochweiß  250    14.500  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027087  Color Copy original  120  88,9 x 33  BB  hochweiß  250    14.500  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027076  Color Copy original  120  120 x 33  BB  hochweiß  250    11.000  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027078  Color Copy original  120  130 x 33  BB  hochweiß  250    11.000  126  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027102  Color Copy original  160  66 x 33  BB  hochweiß  125    11.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027104  Color Copy original  160  88,9 x 33  BB  hochweiß  125    11.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027100  Color Copy original  160  120 x 33  BB  hochweiß  125    9.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027101  Color Copy original  160  130 x 33  BB  hochweiß  125    9.000  166  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 Die besonders glatte Papieroberfl äche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke mit akkurater Farbwiedergabe.
Color Copy original überzeugt mit seinem umfangreichen Sortiment von A4 bis zu extra langen Bannerformaten. 
Diese sind von 660 bis zu 1.300 mm Länge für unendlich viele kreative Anwendungen erhältlich. 

 Color Copy original 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de
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 Naturpapiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Cradle 
to Cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100027111  Color Copy original  250  66 x 33  BB  hochweiß  125    9.000  245  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027112  Color Copy original  250  88,9 x 33  BB  hochweiß  125    9.000  245  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027105  Color Copy original  250  120 x 33  BB  hochweiß  125    6.000  245  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027106  Color Copy original  250  130 x 33  BB  hochweiß  125    6.000  245  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027119  Color Copy original  300  66 x 33  BB  hochweiß  100    6.000  305  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027120  Color Copy original  300  88,9 x 33  BB  hochweiß  100    6.000  305  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027114  Color Copy original  300  120 x 33  BB  hochweiß  100    5.000  305  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 2100027115  Color Copy original  300  130 x 33  BB  hochweiß  100    5.000  305  geriest  •  •  Bronze  •  •  161  DIN EN ISO 9706 

 Color Copy original 

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Color%20copy
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Universeller Einsatz im Offset- und Digitaldruck
• Holzfrei, weiß, matt
• Perfekte Hervorhebung der Kontraste
• Optimal in der Weiterverarbeitung
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Rechnungen, Plakate, Briefe und 
Kommunikationstools (Flyer, Broschüren), Formulare & 
Vordrucke, Aktionshinweise im Einzelhandel, Promotions, 
Messeunterlagen, Kalender, POS, Flug- und Fahrpläne, 
Schaltpläne 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Palettenin-
halt Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC cradle-
to-
cradle

Trocken-
toner / 
Laser

Format 
Inkjet

CIE 
Weiße

DIN-ISO 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016872  DNS® Premium  135  42 x 29,7  BB  weiß  250  1.250  30.000  173  geriest  •  •  Bronze  •  •  170  114  DIN EN ISO 9706 

 Hybriddruck vereint die Vorteile von zwei Drucktechniken und verbindet Offset- und Digitaldruck. 
DNS® Premium ist die Universallösung - es kann im Offsetdruck vorgedruckt werden und erhält 
im Digitaldruck seine persönliche Note. 

 DNS® Premium 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=DNS%20Premium%2070g%20%26%20135g
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Perfekte Laufeigenschaften und Gummituch-
 schonung sowie ideale ElectroInk-Haftung
• Holzfrei, weiß, matt
• Optimaler Weißegrad für beeindruckend 
 starke Kontraste
• Alterungsbeständig 

Einsatzbereiche
 Briefe und Kommunikationstools (Flyer, Broschüren), 
Formulare & Vordrucke, Aktionshinweise im Einzel-
handel, Promotions, Messeunterlagen, Kalender 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Kartonin-
halt Bogen

Palettenin-
halt Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC cradle-
to-
cradle

Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE 
Weiße

DIN-
ISO 

Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100016862  DNS® Indigo  100  32 x 46  SB  weiß  250  1.750  35.000  115  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023111  DNS® Indigo  115  32 x 46  SB  weiß  250  1.500  30.000  134  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

2100016867  DNS® Indigo  115  75 x 53 BB  weiß  250  1.500 14.000  134  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023114  DNS® Indigo  150  32 x 46  SB  weiß  250  1.250  25.000  170  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023119  DNS® Indigo  150  75 x 53  BB  weiß  250  –  9.000  170  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023141  DNS® Indigo  170  32 x 46  SB  weiß  250  1.250  25.000  196  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023178  DNS® Indigo  200  46 x 32  BB  weiß  200  1.000  20.000  230  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 2100023202  DNS® Indigo  240  46 x 32  BB  weiß  125  750  15.000  272  geriest  •  •  Bronze  •  •  •  157  114  DIN EN ISO 9706 

 Hybriddruck vereint die Vorteile von zwei Drucktechniken und verbindet Offset- und Digitaldruck. 
DNS® Indigo ist die Universallösung - es kann im Offsetdruck vorgedruckt werden und erhält im 
Digitaldruck seine persönliche Note. 

 DNS® Indigo 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=DNS%20Indigo
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, hochweiß, matt
• Preprint geeignet
• Alterungsbeständig
• Sicher im Umgang mit Spielzeugen 

 Einsatzbereiche
Geschäftsbriefpapier, Broschüren,  Visitenkarten, 
Notizbücher, Rechnungen, Kataloge, Formulare, 
 Vordrucke, Flug- und Fahrpläne, POS, Plakate, Flyer 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

EU 
Ecolabel

FSC Trocken-
toner / 
Laser

CIE 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100008873  lona®jet  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  2.000  40.000  123  1,3  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100008800  lona®jet  100  32 x 45  SB  hochweiß  250  1.750  35.000  137  1,4  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100008828  lona®jet  160  32 x 45  SB  hochweiß  250  1.000  24.000  214  1,3  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100008837  lona®jet  200  32 x 45  SB  hochweiß  200  800  19.200  260  1,3  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

 2100008838  lona®jet  200  45 x 32  BB  hochweiß  200  800  19.200  260  1,3  geriest  •  •  •  168  DIN EN ISO 9706 

Passende
Umschläge
erhältlich

 Natürlich harmonisch in Haptik und Optik besticht lona®jet mit seinem eleganten Erscheinungsbild 
und ist gleichzeitig belastbar in Einsatz und Verarbeitung. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de
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 Naturpapiere 

 Eigenschaften
• Speziell für den Digitaldruck entwickelt, ist auf 
 den aktuellen Bogen- und Rollen Digitaldruck- 
 systemen einsetzbar
• Optimale Weiterverarbeitungs-Optionen wie 
 falzen, stanzen, rillen, perforieren
• Kontrastreiche Farbwiedergabe
• Zusätzlich mit den Prägungen leinen und 
 gehämmert verfügbar 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Kalender, Geschäftsvordrucke,  
 Plakate, Aufsteller, Prospekte, Mailings, Flyer,  
Broschüren, Visitenkarten, Produktkataloge, 
 Einladungen, Geschenkverpackungen, Karten, 
Magazine, POS 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE 
Weiße

DIN-ISO 
Weiße

Gehämmert

 2100008659  Koehler Icewhite IQ®  250  46 x 32  BB  weiß  125  15.000  280  geriest  •  •  •  •  159  110 

Leinen

 2100008660  Koehler Icewhite IQ®  250  46 x 32  BB  weiß  125  15.000  280  geriest  •  •  •  •  159  110 

 Das ungestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit rauer samtiger Oberfl äche für brilliante Druckergebnisse 
ohne auf die haptischen und optischen Vorzüge eines Naturpapiers verzichten zu müssen. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Koehler%20icewhite
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Seidenmatt gestrichen
• Ideale Laufeigenschaften
• Zusätzlich in einer stabilen Box verpackt: 
 Beinhaltet 4 Riesverpackungen bis 150 g/qm
 Beinhaltet 3 Riesverpackungen in einer Box ab 170 g/qm 

 Einsatzbereiche
Bildbände, Broschüren, Dokumneationen, Flyer, 
Kalender, Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE 
Weiße

2100016920 Condat Digital Silk 90 53 x 75 SB weiß – – 18.000 79 0,89 ungeriest • • • 121,3

2100016921 Condat Digital Silk 90 75 x 53 BB weiß – – 18.000 79 0,89 ungeriest • • • 121,3

2100016931 Condat Digital Silk 135 32 x 46 SB weiß – – 28.000 115 0,85 ungeriest • • • 121,3

2100016945 Condat Digital Silk 170 32 x 46 SB weiß – – 20.000 151 0,89 ungereist • • • 121,3

2100064891 Condat Digital Silk 200 48,3 x 32 BB weiß – – 15.000 151 0,89 ungereist • • • 121,3

 2100016950  Condat Digital Silk mit Box  200  32 x 46  SB  weiß  200  600  19.200  200  0,91  geriest  •  •  •  121,3 

 Das beidseitig gestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit seidenmatter Oberfl äche, 
hoher Steifi gkeit und Opazität garantiert beste Druckergebnisse. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=2100016950%20
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Glänzend gestrichen
• Ideale Laufeigenschaften 

 Einsatzbereiche
Bildbände, Broschüren, Dokumeneationen, Flyer, 
Kalender; Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen, 
Magazine 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE- 
Weiße

 2100030333  Condat DIGITAL gloss  115  32 x 46  SB  weiß  500  38.000  89,7  0,78  geriest  •  •  •  120 

 2100030339  Condat DIGITAL gloss  135  32 x 46  SB  weiß  500  36.000  99,9  0,74  geriest  •  •  •  120 

 2100017029  Condat DIGITAL gloss  135  32 x 46  SB  weiß  –  30.000  99,9  0,74  ungeriest  •  •  •  120 

 2100017055  Condat DIGITAL gloss  250  46 x 32  BB  weiß  –  16.000  190  0,76  ungeriest  •  •  •  120 

2100029188  Condat DIGITAL gloss  250 75  x 53  BB  weiß  – 7 .000  190  0,76  ungeriest  •  •  •  120 

 2100030361  Condat DIGITAL gloss  300  46 x 32  BB  weiß  125  14.000  231  0,77  geriest  •  •  •  120 

 Das beidseitig gestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit glänzender Oberfl äche, 
hoher Steifi gkeit und Opazität garantiert beste Druckergebnisse. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Condat%20Digital%20Silk
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 Gestrichene Digitaldruckpapiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Glänzend gestrichen
• Ideale Laufeigenschaften
• Mehrere Riese zusätlich in einer stabilen Box verpackt 

 Einsatzbereiche
Bildbände, Broschüren, Dokumneationen, Flyer, 
Kalender, Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Volumen Ries 
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

FSC Trockentoner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE 
Weiße

2100017018  Condat Digital gloss mit Box 90 45 x 32 BB  weiß  0,78  250  1.500 48.000  •  •  •  120 

 2100017021  Condat Digital gloss mit Box  115  32 x 46  SB  weiß  0,78  250  1.250  40.000  •  •  •  120 

 2100017023  Condat Digital gloss mit Box  115  32 x 45  SB  weiß  0,78  250  1.250  40.000  •  •  •  120 

 2100017053  Condat Digital gloss mit Box  250  32 x 46  SB  weiß  0,76  200  600  19.200  •  •  •  120 

 2100017056  Condat Digital gloss mit Box  250  32 x 45  SB  weiß  0,76  200  600  19.200  •  •  •  120 

 2100017060  Condat Digital gloss mit Box  300  32 x 46  SB  weiß  0,77  250  500  16.000  •  •  •  120 

 2100017062  Condat Digital gloss mit Box  300  32 x 45  SB  weiß  0,77  200  500  16.000  •  •  •  120 

 2100017066  Condat Digital gloss mit Box  350  32 x 46  SB  weiß  0,81  200  400  12.800  •  •  •  120 

 2100017067  Condat Digital gloss mit Box  350  46 x 32  BB  weiß  0,81  200  400  12.800  •  •  •  120 

 2100017068  Condat Digital gloss mit Box  350  32 x 45  SB  weiß  0,81  200  400  12.800  •  •  •  120 

 2100017069  Condat Digital gloss mit Box  350  45 x 32  BB  weiß  0,81  200  400  12.800  •  •  •  120 

 Das beidseitig gestrichene Premium-Digitaldruckpapier mit glänzender Oberfl äche, 
hoher Steifi gkeit und Opazität garantiert beste Druckergebnisse. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Condat%20Digital%20Gloss%20m.Box
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 SD-Papiere 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: weiß, gelb, rosa, blau, grün
• Schwarz durchschreibend 

 Einsatzbereiche
Formulare, Vordrucke, Quittungen, Überweisungen,
Abholscheine, Lieferscheine 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Karton-
inhalt 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 

Laser

HP 
Indigo

CIE 
Weiße

 2100007347  giroform DIGITAL CFB - Mittelblatt  80  21 x 29,7  SB  grün  500  2.500  80.000  105  geriest  •  •  •  98 

 2100007358  giroform DIGITAL CFB - Mittelblatt  80  45 x 32  BB  blau  500  –  36.000  105  geriest  •  •  •  98 

 2100007330  giroform DIGITAL CF- Schlussblatt  80  21 x 29,7  SB  grün  500  2.500  80.000  100  geriest  •  •  •  102 

 2100007342  giroform DIGITAL CF- Schlussblatt  80  45 x 32  BB  grün  500  –  36.000  100  geriest  •  •  •  102 

 2100007328  giroform DIGITAL CF- Schlussblatt  80  21 x 29,7  SB  blau  500  2.500  80.000  100  geriest  •  •  •  102 

 Giroform DIGITAL ist ein einzigartiges Selbstdurchschreibepapier mit erstklassigen Laufeigenschaften 
und Druckergebnissen, für die digitale Produktion von individuellen personalisierten Formularen. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Giroform%20Digital%20One%20for%20All
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 fine‘s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: blanc, creme, beige 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Mailings, Magazine, Broschüren, 
Kalender Diplome, Karten, Mappen, Softcover, Um-
schläge, Visitenkarten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

 2100003483  Gmund Original Smooth Digital  150  32 x 45,7  SB  blanc  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003484  Gmund Original Smooth Digital  150  32 x 45,7  SB  creme  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003485  Gmund Original Smooth Digital  150  32 x 45,7  SB  beige  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003488  Gmund Original Smooth Digital  275  45,7 x 32  BB  beige  100  12.000  350  1,3  geriest  •  •  • 

 Edles Geschäftsausstattungspapier mit seidig glatter, geschlossener Oberfl äche 
für hochwertige Anwendungen. 

 Original Smooth Digital 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Gmund%20Original%20Smooth%20Digital
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 fine‘s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Büttenmatte Oberfl äche
• Erhältlich in den Farben: blanc, creme, beige 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Mailings, Magazine, 
Broschüren Diplome, Karten, Mappen, 
Softcover, Umschläge, Visitenkarten 

Artikel-
nummer

Typ Flächenge-
wicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Palettenin-
halt Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP Indigo

2100003159  Gmund Original Tactile Digital 100  45 x 32 BB  blanc  200 28.000  200  1,35  geriest  •  •  • 

2100003161  Gmund Original Tactile Digital 100  45 x 32 BB  beige  200 28.000  200  1,35  geriest  •  •  • 

 2100003489  Gmund Original Tactile Digital  150  32 x 45,7  SB  blanc  200  24.000  200  1,35  geriest  •  •  • 

 2100003491  Gmund Original Tactile Digital  150  32 x 45,7  SB  beige  200  24.000  200  1,35  geriest  •  •  • 

 2100059208  Gmund Original Tactile Digital  275  46 x 32  BB  blanc  100  12.000  380  1,35  geriest  •  •  • 

 Edles Geschäftsausstattungspapier mit büttenmatter griffi ger Oberfl äche und 
natürlicher Haptik. Ideal für hochwertige Anwendungen. 

 Original Tactile Digital 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Gmund%20Original%20Tactile%20Digital
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 fine‘s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: blanc, creme, beige
• Vergé-Rippung verläuft quer zur Laufrichtung 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Kalender, Diplome, 
Karten, Mappen, Softcover, Umschläge, 
Visitenkarten. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung 
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

2100003183  Gmund Original Vergé Digital 100 45  x 32 BB  blanc  200 28 .000  180  1,2  geriest  •  •  • 

2100003184  Gmund Original Vergé Digital 100 45  x 32 BB  creme  200 28 .000  180  1,2  geriest  •  •  • 

2100003185  Gmund Original Vergé Digital 100 45  x 32 BB  beige  200 28 .000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003495  Gmund Original Vergé Digital  150  32 x 45,7  SB  blanc  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003496  Gmund Original Vergé Digital  150  32 x 45,7  SB  creme  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003497  Gmund Original Vergé Digital  150  32 x 45,7  SB  beige  200  24.000  180  1,2  geriest  •  •  • 

 2100003498  Gmund Original Vergé Digital  275  45,7 x 32  BB  blanc  100  12.000  320  1,25  geriest  •  •  • 

 Edles Geschäftsaustattungspapier mit moderner Vergé-Rippung und angenehmer Haptik. 
Ideal für hochwertige Anwendungen. 

 Original Vergé Digital 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Gmund%20Original%20Verg%C3%A9%20Digital
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 fine‘s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: marble white,  
 candlelight cream
• Hervorragende Steifi gkeit
• Mit metallisch irrisierender Oberfl äche 

 Einsatzbereiche
Anhänger, Broschüren, Cover, Einbände, Einladungen, 
Flyer, Kalender, Luxus-Verpackungen, Mailings, Mappen, 
Visitenkarten, Geschenkverpackungen, Karten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC HP Indigo

 2100003549  Majestic Classic Digital  120  32 x 46,4  SB  marble white  500  26.000  158  1,32  geriest  •  • 

 2100003552  Majestic Classic Digital  120  32 x 46,4  SB  candlelight cream  500  26.000  158  1,32  geriest  •  • 

 Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irrisierender Oberfl äche. Innovative 
Optik und hervorragende Steifi gkeit, Trocknungs- und Weiterverarbeitungseigenschaften. 

 Classic Digital Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Majestic%20Classic%20Digital
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 fine‘s® 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: real gold, real silver
• Beidseitig beschichtet 
• Mit metallisch changierend-irrisierender Oberfl äche
• Hervorragende Steifi gkeit 

 Einsatzbereiche
Anhänger, Broschüren, Cover, Einbände, Einladungen, 
Flyer, Kalender, Luxus-Verpackungen, Mailings, Mappen, 
Visitenkarten, Geschenkverpackungen, Karten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletteninhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC HP Indigo

 2100003555  Majestic Luxus Digital  120  32 x 46,4  SB  real gold  500  26.000  140  1,17  geriest  •  • 

 2100003557  Majestic Luxus Digital  120  32 x 46,4  SB  real silver  500  26.000  140  1,17  geriest  •  • 

 2100003556  Majestic Luxus Digital  250  46,4 x 32  BB  real gold  250  14.000  295  1,18  geriest  •  • 

 Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch changierend-irrisierender Oberfl äche. 
 Innovative Optik und hervorragende Steifi gkeit, Trocknungs- und Weiterverarbeitungseigenschaften. 

 Luxus Digital Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Majestic%20Luxus%20Digital
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 fine‘s ® 

 Eigenschaften
• Holzfrei, weiß
• Mattes Designpapier
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftspapier, Kataloge, Broschüren, Visitenkarten, 
Tischkalender, Mailings, Karten, Kalender, Magazine 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke
µ

Volumen geriest / 
ungeriest

FSC Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

CIE 
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100004733  Munken Polar ID  150  32 x 46  SB  weiß  750  24.000  170  1,13  geriest  •  •  •  145  DIN EN ISO 9706 

 2100004734  Munken Polar ID  240  46 x 32  BB  weiß  500  14.000  271  1,13  geriest  •  •  •  145  DIN EN ISO 9706 

 *Bei 300g/qm geklebt 

 Munken Polar ID wurde speziell für den Digitaldruck entwickelt. Die ungestrichene, glatte Oberfl äche mit 
einem echten, hohen Weißton, der den Bildern deutliche Merkmale verleiht und ein sehr natürliches Papier-
gefühl vermittelt, ist identisch zu der Offset-Variante Munken Polar. 

 Polar ID 
Ab-verkaufs-sorteAchtung!

Dieser Artikel 
läuft bald aus!

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Munken%20Polar%20ID
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Besondere anti-statische Oberfl äche der Folien 
 für reibungslose Produktionen
• Longlife Pro Matt WO ist beidseitig bedruckbar, 
 reissfest, abwaschbar
• Spezielle Beschichtung für Farblaser-Toner
• Gleichbleibende Laufeigenschaften und Bedruckbarkeit
• Sehr lange Haltbarkeit
• Dauerhafter, reissfester Polyester
• Keine spezielle Handhabung erforderlich 

 Einsatzbereiche
Präsentationen, Ausstellungen, Verpackungen, 
Speisekarten, Überleger, Werbung am Verkaufs-
punkt, Marketingkommunikation, Beschilderung, 
Diagramme und Karten,  Nummernschilder, tech-
nische Handbücher, Bucheinleger, Backlit Poster, 
Spiegel effekte, Visitenkarten, Hinweis schilder, 
Eintrittskarten, Beschriftungen, Displays, Schilder 

Artikel-
nummer

Typ Format 
cm 

(B x L)

Lauf -
richtung

SB / BB

Farbe Kunststoff Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Trockentoner/ 
Laser

HP 
Indigo

 2100017155  Folex® Digiprint-IG/PVK  32 x 45  SB  klar/ transparent  Polyester  200  4.000  180  geriest    • 

 2100017156  Folex® Digiprint-IG/PVL  53 x 75  SB  klar/ transparent  Polyester  100  1.000  180  geriest    • 

 2100017148  Folex® CLP-Backlit MXK  32 x 45  SB  transluzent/ matt  Polyester  200  2.000  105  geriest  •   

 2100017149  Folex® Longlife Pro Matt WO  32 x 45  SB  weiß/ matt  Polyester  200  4.000  115  geriest  •   

 2100017152  Folex® Longlife Pro Matt WO  32 x 45  SB  weiß/ matt  Polyester  200  4.000  140  geriest  •   

 2100017159  Folex® Longlife Pro Matt WO  32 x 45  SB  weiß/ matt  Polyester  200  10.000  265  geriest  •   

 2100017154  Folex® Digiprint-IG/WODS  32 x 45  SB  weiß/ glänzend  Polyester  200  2.000  180  geriest    • 

 2100017158  Folex® Digiprint-IG/WODS  32 x 45  SB  weiß/ glänzend  Polyester  200  2.000  250  geriest    • 

 Folex® Spezialfolien bieten viele zusätzliche Optionen für Ihre Digitaldruckanwendungen. 
Entdecken Sie die Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Folex
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Besondere anti-statische Oberfl äche der Folien 
 für reibungslose Produktionen
• Premium Folien in silber metallic, glänzender Spiegel - 
 effekt liefert beeindruckende Druckergebnisse
• Selbstklebende Folien besonders robust und reißfest
• Sehr gute Wasser- und Abriebfestigkeit,
• PVC frei
• Sehr lange Haltbarkeit
• Spezieller Kleber verhindert Ausbluten im Drucksystem,  
 keine Verschmutzung durch Kleberückstände
• Keine spezielle Handhabung erforderlich 

 Einsatzbereiche
Fensteraufkleber, Etiketten, Schilder, Klebebilder, 
Schaufenster Dekorationen, Marketingprojekte, 
Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, 
 Werbung am Verkaufspunkt, Marketingkommu -
ni kation, Beschilderung 

Artikel-
nummer

Typ Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Kunststoff Ries in 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Trocken-
toner / Laser

HP 
Indigo

 2100017138  Folex® CLP Adhesive P WO  32 x 45  SB  weiß  Polyester  200  2.000  50  geriest  •   

 2100017143  Folex® Digiprint-IG/WOSA  32 x 45  SB  weiß  Polyester  200  2.000  75  geriest    • 

 2100017160  Folex® Digiprint-IG/WOSC  32 x 45  SB  weiß  Polyester  100  1.000  275  geriest    • 

 2100017139  Folex® CLP Adhesive P CL  32 x 45  SB  klar/ transparent  Polyester  100  2.000  50  geriest  •   

 Folex® Spezialfolien bieten viele zusätzliche Optionen für Ihre Digitaldruckanwendungen. 
Entdecken Sie die Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

Seite 1/2

www.inapa.de
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 Synthetische Druckträger 

Artikel-
nummer

Typ Format 
cm 

(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Kunststoff Ries in 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

Trocken-
toner / Laser

HP 
Indigo

 2100017144  Folex® Digiprint-IG/CLSA  32 x 45  SB  klar/ transparent  Polyester  200  2.000  75  geriest    • 

 2100017161  Folex® Digiprint-IG/PLSA  32 x 45  SB  platin-metallisch  Polyester  100  500  70  geriest    • 

Seite 2/2
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 Synthetische Druckträger 

 Eigenschaften
• Hochfestes, weißes Polyethylen-Vlies
• Wasserbeständig
• Reißfest
• Einseitig geprimert
• Kältebeständig: Verarbeitungstemperatur bis -75°C  
 bleibt Tyvek®DigiGo geschmeidig
• ACHTUNG: Verarbeitungstemperatur nur bis + 80°C,  
 Empfehlung One-Shot-Verfahren 

 Einsatzbereiche
Eintrittsbänder, Schutzumschläge, Start-
nummern, Taschen, Karten, Dekoration, 
Armbänder 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries Bogen Paletteninhalt 
Bogen

geriest / 
ungeriest

HP Indigo

 2100011623  Tyvek® DigiGo 75  75  53 x 75  SB  weiß  250  5.000  geriest  • 

 Tyvek® DigiGo verleiht Ihren Druckprodukten leichtes Gewicht, Festigkeit und ein großartiges, nach-
haltiges Aussehen. Wenn das, was Sie heute drucken, auch morgen noch Bestand haben soll, kann 
Tyvek® DigiGo dafür sorgen, dass Ihre Druckerzeugnisse klarer sind und länger halten als je zuvor. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Tyvek%20DigiGo
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Papier und Umwelt

Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick Seite 1/3

Verantwortungsvoll handeln mit der Inapa 
Die verantwortungsvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen und die kon sequente 
De karbonisierung ihrer Geschäftsprozesse sind zentrale Elemente der Inapa 
Umwelt strategie. Die Inapa leistet ihren Beitrag zur Beschränkung der globalen 
 Erderwärmung und ihrer Folgen in Anlehnung an die im Rahmen der UN-Initiative 
 „Business Ambition for 1.5 °C“ defi nierten wissenschafts ba sier ten Ziele (SBT) für 
eine nachhaltige Entwicklung (SDG). Seit 2017 berichtet die Inapa jährlich zur Re-
duzierung ihrer Treibhausgasemissionen in den Bereichen Gebäudemanagement, 
 Mobilität/Transporte, Materialeinsatz und Abfälle.

Als marktführende Kommunikations- und Logistikplatt form in Sachen Druck und 
Medien sieht sich die Inapa in Sachen Nachhaltigkeit in besonderer Verantwortung 
gegenüber allen Marktteilnehmern. Wir fordern und fördern gute Umwelt- und Sozial-
praktiken in der gesamten Wertschöpfungskette unserer Produkte. Wir ermutigen 
Hersteller, ihre Produkte möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend zu 
produzieren wie auch unsere Kunden, solche bevorzugt einzusetzen.

Durch Lösungen und Dienstleistungen zum effi zienten Ressourceneinsatz hilft unserer 
Logistik, Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und damit den CO2-Fuß-
abdruck der Medienproduktion zu minimieren.

97  % der von der Inapa gehandelten Produkte und Dienstleistungen haben  ihren 
 Ursprung in der EU. Dabei spiegelt der Anteil von 55 % aus Ländern, in denen die 
Gruppe selbst präsent ist, unsere anhaltenden Bemühungen wider, durch regionale 
Einkäufe mit kürzeren Transportwegen ökologische Vorteile zu erreichen.

Papierproduktion von Anfang an geprüft
Bereits seit 2004 ist die Inapa FSC®- und PEFC-zertifi ziert (FSC®-C003945 bzw. 
PEFC/13-42-045) und hat  da mit die Kontrolle ihrer Lieferketten für Papiere und 
Kartons frühzeitig an den führenden Standards für nach haltige Waldbewirtschaf-
tung bzw. Produktketten zerti fi zierung ausgerichtet. Wir beziehen unsere Papiere 
ausschließlich von Lieferanten, die über ein zertifi ziertes Sorgfaltspfl ichtsystem ver-
fügen, das die Einfuhr von  ille galem oder problematischem Holzmaterial ausschließt. 
2021 waren drei Viertel unserer Papierprodukte FSC®-bzw. PEFC-zertifi ziert oder 
wurden aus Recyclingmaterial hergestellt. Bis 2023 soll der Anteil auf 80 % wachsen.

Das Inapa Supply Chain Monitoring Programm ermöglicht uns eine systematische 
Beobachtung und Bewertung unserer Lieferkette auf Basis defi nierter Umwelt- und 
Sozialstandards. Derzeit sind 52 Lieferanten und Produktionsstätten in das Programm 
einbezogen. Das entspricht 91 % des gesamten Papier-Einkaufsvolumens der Inapa.

 Der Blaue Engel (deutsches Label der Jury Umweltzeichen) 
Das Umweltlabel zeichnet Papiere und Kartons aus, die auf der 
Basis von Altpapier hergestellt werden. Bei grafi schen Papieren 
bzw. Produkten gemäß Vergaberichtlinie UZ14a/b beträgt der 
Altpapieranteil 100 %, davon über 65 % aus den unteren bzw. 
 mittleren Altpapierklassen. Kritische Chemikalien und Stoffe 
sind weitestgehend ausgeschlossen und der Weißegrad ist auf 
CIE 135 beschränkt. Wichtig für die Anwendung ist ihre garantierte 
Gebrauchstauglichkeit z. B. in Kopiersystem und ihre Archivier-
barkeit. Bei Pressepapieren gemäß UZ72 beträgt durch technische 
Anforderungen in der Verarbeitung bedingt der Altpapieranteil 
mindestens 80 %, Frischfasern dürfen nur aus zertifi zierter nach-
haltiger Waldwirtschaft verwendet werden.

 Für Inapa Produkte kommen folgende Blauer-Engel-Umwelt-
kennzeichen zum Einsatz:

 Grafi sche Papiere und Kartons aus 100 % Altpapier: UZ14a 

 Papierprodukte aus Recyclingpapier: UZ14b

 Presse- und Magazinpapiere: UZ72

www.inapa.de
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Papier und Umwelt

Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick Seite 2/3

 Cradle to Cradle Certifi ed® 
Cradle to Cradle versteht sich als weltweit fortschrittlichster, wissen-
schaftlich fundierter Standard zur Zertifi zierung von sicheren, kreislauf-
fähigen und gerechten Produkten. Die Produktzertifi zierung erfolgt 
durch die Non-Profi t-Organisation Cradle to Cradle Products Innova-
tion Institute in den USA. Der ganzheitliche Ansatz bewertet ein 
Produkt anhand von Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Luftrein-
haltung und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie sozialer 
Fairness. Die Auszeichnung erfolgt in  den Leistungs stufen Bronze, 
Silber, Gold und Platin und muss alle zwei Jahre erneuert werden. 
Weitere Infos fi nden Sie unter:
http://www.c2ccertifi ed.org 

 Für die entsprechend gekennzeichneten Inapa Produkte kommen 
folgende Label zum Einsatz:

Cradle to Cradle Certifi ed® Silver

Cradle to Cradle Certifi ed® Bronze

   
   

EU Ecolabel  
 Das Umweltlabel der EU beurteilt Papiere nach vielfältigen Kriterien. 

Diese umfassen den gesamten Lebenszyklus: Rohstoffe, Energie- und 
Wasserverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement, Chemikalienein-
satz und Recyclingfähigkeit des Produkts. Mindestens 70 % Faser-
anteil müssen zertifi ziert sein, wobei FSC®, PEFC oder andere 
 Zertifi zierungssysteme zugelassen sind. Weitere Infos fi nden Sie unter: 
www.eu-ecolabel.de

 CO2 Neutral 
Ein Produkt gilt als CO2-neutral, wenn dieses keine klimaschädlichen 
Emissionen verursacht bzw. wenn entstehende Treibhausgase durch 
zertifi zierte  Ausgleichsprojekte kompensiert werden.

 FSC® (Forest Stewardship Council)
  Der FSC® ist eine internationale gemeinnützige Organi sation (NGO), 

die das erste weltweite System zur Zertifi zierung verantwortungsvoller 
Forstwirtschaft aufgebaut hat und betreibt. Ziel ist eine umweltge-
rechte, sozialver trägliche und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung 
der Wälder. Sowohl die Waldbewirtschaftung als auch die Verarbeitungs- 
und Handelskette (Chain of Custody) unterstehen strengen Kontrollen 
unabhängiger Zertifi zierungsstellen. Der FSC® genießt die Unterstützung 
der führenden Umweltorganisationen.  Für weitere Informationen 
besuchen Sie: www.fsc-deutschland.de/de-de

www.inapa.de



80

Papier und Umwelt

Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick Seite 3/3

 PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation 
Schemes) wurde ursprünglich von europäischen Waldbesitzern als 
System zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung und besseren Holz-
vermarktung gegründet.  Inzwischen arbeitet der PEFC als globale 
Dachorganisation an der Entwicklung und  Umsetzung einheitlicher 
Nachhaltigkeitsstandards entlang der Produktkette vom Wald bis 
zum Endprodukt. Auch beim PEFC erfolgt die Überwachung der 
Betriebe in der Chain of Custody durchlaufend überprüfte Zertifi kate. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.pefc.de. 

 DIN EN ISO 14001 
Die internationale Norm legt weltweit anerkannte Anforderungen an 
ein Umweltmanagement-system fest, das auf eine kontinuierliche 
Verbesserung der Umweltleistung einer Organisation gerichtet ist. 
Wesentliche Elemente sind eine Umweltpolitik, die Festlegung von 
Umweltzielen sowie von Maßnahmen zu deren Erreichung. Eine 
Veröffentlichung ist im Gegensatz zum Umweltmanagementsystem 
EMAS nicht zwingend gefordert.

 EMAS
Das Eco-Management and Audit Scheme, auch bekannt als EU-  Öko-
Audit oder Öko-Audit, wurde von der Europäischen Union entwickelt 
und ist ein  Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung für Organisationen, die ihre Umweltleistung 
verbessern wollen.

 ECF
Mit ECF (Elementary Chlorine Free) wird auf ein in der Papier-/
Zellstoffherstellung verwendetes Bleichverfahren Bezug genommen, 
das auf die Verwendung von Elementarchlor(gas) verzichtet. Dadurch 
wird die Bildung besonders schädlicher Chlorverbindungen, sogenannter 
Dioxine, vermieden bzw. auf einen Grenzwert reduziert, der sich nahe 
an der Nachweisgrenze bewegt und auf dem Niveau von TCF- 
Verfahren liegt (siehe nachfolgend).  

TCF
TCF-Bleichverfahren (Totally Chlorine Free) verzichten gänzlich auf 
den Einsatz von Chlor und Chlorverbindungen und vermeiden damit 
die Anreicherung von Dioxinen in der Umwelt durch Fabrikabwässer 
und Klärschlämme. Der sog. AOX-Wert (Adsorbable Organically 
Bound Halogens) beträgt bei diesen Verfahren null (bzw. liegt unter-
halb der Messbarkeit).

 PCF
Als PCF (Process Chlorine Free) werden Recyclingpapiere aus-
gewiesen, wenn bei ihrer Herstellung einschließlich der Altpapierauf-
bereitung keine Chlorverbindungen eingesetzt werden. Dieser Begriff 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die Aussage „ECF“ oder „TCF“ 
bei Recyclingpapieren nicht möglich ist, weil die diesbezüglichen 
Eigenschaften der eingesetzten Altpapiere nicht bekannt sind.

 Love Paper 
Love Paper ist eine globale Kampagne von Two Sides Europe 
zur Förderung der nachhaltigen und attraktiven Eigenschaften 
von Druck, Papier und Papierverpackungen. Inapa ist Mitglied 
von Two Sides.

DIN EN ISO

14001

www.inapa.de
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 Certifi ed for HP Indigo
Zertifi ziert für den Druck auf HP-Indigo-Drucksystemen. 
 

 Empfohlen für HP Indigo 
Geeignet für HP-Indigo-Drucksysteme, nicht zertifi ziert.   

 Empfohlen für Laser/ Trockentoner 
Empfohlen für den Druck auf allen gängigen Laser-/ 
Trockentonersystemen. 

 Legende Drucktechnologien

 

Nur für Laser/Trockentoner- Systeme geeignet. 

 

Nur für HP Indigo Systeme geeignet. 

 

Für Laser/Trockentoner und HP-Indigo geeignet. 

DIN 6738 LDK 24-85
Die Norm DIN 6738 klassifi ziert die Lebens dauer von Papier und 
Karton bei langjähriger Lagerung in nicht klimatisierten Räumen. 
Sie spielt insbesondere bei Recyclingpapieren eine Rolle, da die 
DIN ISO 9706 aufgrund der Verwendung von unterschiedlichen 
Altpapieren nicht umgesetzt werden kann.. 
 

 DIN EN ISO 9706 
Die Norm DIN EN ISO 9706 defi niert eine Reihe von Dauerhaftig-
keitskriterien, die vor allem bei der Archivierung von Dokumenten 
eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören eine Mindestfestigkeit, ein 
Mindestgehalt säureneutralisierender Substanzen (Alkalireserve), 
ein Höchstgehalt leicht oxidierbarer Stoffe (Kappa-Zahl) sowie die 
Defi nition eines Soll-pH-Wertes.   

 DIN EN ISO 9001  
 Gewährleistet die Mindestanforderung an ein Qualitätsmanage-
mentsystem, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die 
die Anforderungen der Kunden und Behörden erfüllen.   

  

Zertifikate und Label

Die wichtigsten Zertifizierungen und Labels auf einen Blick Seite 1/2
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  DIN EN ISO 50001
  50001 ist eine internationale Norm, die Organisationen dabei 

unterstützt, ihre energiebezogene Leistung (z. B. ihre Energie-
effi zienz) durch den Aufbau geeigneter Systeme und Prozesse zu 
verbessern. Die Nutzung nicht ausgeschöpfter Energieeffi zienz-
potenziale soll die Energiekosten verringern und den Ausstoß von 
Treibhausgasen und andere Umweltauswirkungen reduzieren. 
Insoweit leisten nach DIN EN ISO 50001 zertifi zierte Energie-
managementsysteme einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- 
und Klimaschutz.
 

  DIN ISO 45001 
Die DIN ISO 45001 ist eine internationale Norm zur Beschreibung 
der Mindestanforderungen an ein Arbeitsschutzmanagementsystem. 
Sie gibt Unternehmen einen Rahmen vor, um Risiken am Arbeitsplatz 
proaktiv zu reduzieren und die Gesundheit und das Wohlergehen 
ihrer Beschäftigten nachhaltig zu verbessern. Dabei sollen diese 
in alle Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einbezogen 
werden. Die Unternehmensleitung ist aufgefordert, sich aktiv und 
sichtbar für die Verbesserung der Arbeitssicherheit einzusetzen. 
Es besteht eine Berichtspfl icht, Zertifi kate unterliegen jährlichen 
Überprüfungen.

    
  ColorLok® 

Die ColorLok®-Technologie ist eine gemeinsame Entwicklung 
von HP und International Paper, um auf Hochgeschwindigkeits- 
Tintenstrahldruckern optimale Druckergebnisse zu erzielen. Die 
Vorteile bei Papieren mit ColorLok®-Technologie und entsprechen-
den Druckern und Tinten sind kürzere Trocknungszeiten bei hoher 
Druck  geschwindigkeit, tiefes, kräftiges Schwarz und einheitliche, 
lebendige und leuchtende Farben. 

  Die europäische DIN EN 71 legt Anforderungen und Prüfverfahren 
für die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von (Kinder) 
Spielzeug bei bestimmungsgemäßem bzw. vorhersehbarem Gebrauch 
fest, sog. Spielzeugrichtlinie.

DIN EN 71-3
DIN EN 71-3 legt Anforderungen an und Prüfverfahren für die Migra-
tion bestimmter Elemente wie z. B. Arsen, Cadmium, Kobalt, Nickel, 
Zink aus Spielzeugmaterialien und Spielzeugteilen fest. Verpa-
ckungsmaterialien werden nicht als Teil des Spielzeugs angesehen, 
es sei denn, sie haben einen beabsichtigten Spielwert. Diese Norm 
enthält Anforderungen an die Migration bestimmter Elemente bei 
brüchigen, staubförmigen, geschmeidigen, fl üssigen oder haftenden 
sowie abgeschabten Materialien. Sie gilt nicht für Spielzeug, bei dem 
bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarem Gebrauch jegliche 
Gefährdung ausgeschlossen ist. 

  DIN EN 71-9 
DIN EN 71-9 regelt die Zulassung organischer Chemikalien, nament-
lich Lösungsmittel, Weichmacher, Konservierungsstoffe, Mono mere, 
Flammschutzmittel, Farbmittel, Biozide und Verarbeitungshilfs mittel, 
in Spielzeug. Die Norm ist anwendbar auf Spielzeuge oder Teile davon, 
die bei vorhersehbarem oder bestimmungsgemäßem Gebrauch über 
längere Zeit mit der Haut in Kontakt kommen, wahr scheinlich oral 
aufgenommen werden oder mit den Augen in Kontakt kommen bzw. 
organische Verbindungen enthalten, die inhaliert werden könnten. 

  

Umschläge
Für viele unserer Sorten bieten wir passende Umschläge an.    
Wenn Ihnen dieses Symbol auf unseren Produktseiten angezeigt 
wird, gelangen Sie per Mausklick direkt auf der passenden Über-
sichtsseite.

Zertifikate und Label

Die wichtigsten Zertifi zierungen und Labels auf einen Blick Seite 2/2

Passende
Umschläge
erhältlich

www.inapa.de



Technisches Datenblatt

Technische Daten

Premium-Recycling-Digitaldruckpapier mit rauer, samtiger Oberfläche 
bei gleichzeitig brillanten Druckergebnissen.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

 Seite 1/2
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 12/21

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

enviro® harmony

Flächengewicht ISO 536 Einheit 100 g/m2 160 g/m2 250 g/m2 340 g/m2

Dicke ISO 534 µm 130 220 345 460

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,37 1,38 1,35

CIE-Weiße ISO 11475 130 130 130 130

ISO Weiße R457 ISO 2470-2 % 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % 90 95 98 99

Glätte Bekk s 10 10 10 10

Bruchwiderstand längs N 100 150 210 210

Bruchwiderstand quer N 40 40 100 120

Oberflächen-pH ph 9 9 9 9

enviro® harmony
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

enviro® harmony

Flächengewicht ISO 536 Einheit 100 g/m2 160 g/m2 250 g/m2 340 g/m2

Dicke ISO 534 µm 130 220 345 460

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,37 1,38 1,35

CIE-Weiße ISO 11475 130 130 130 130

ISO Weiße R457 ISO 2470-2 % 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % 90 95 98 99

Glätte Bekk s 10 10 10 10

Bruchwiderstand längs N 100 150 210 210

Bruchwiderstand quer N 40 40 100 120

Oberflächen-pH ph 9 9 9 9

enviro® harmony
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Anwendungen
Digitaldruck von personalisierten Dokumenten mit klei-
nen Auflagen: Kalender, Geschäftsvordrucke, Plakate, 
Aufsteller, Prospekte, Mailings, Flyer, Broschüren, Visiten-
karten, Produktkataloge, Einladungen, ...

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Blauer Engel

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 
Geeignet für alle gängigen Laser- und Trockentoner-
drucksysteme.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
Geeignet. Bitte testen.

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
Certified for

UZ 14a: 100, 160 g/qm
UZ 56: 250, 340 g/qm
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Technisches Datenblatt

Hochweißes, ungestrichenes Premium-Recyclingpapier 
aus 100 % Recyclingfasern. Von 80–100 g/qm Preprint 
mit Laser- und Inkjeteignung (s/w).

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

enviro® polar

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

enviro® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 70 80 90 100 115 135 150 170 190 250 300 350

Dicke ISO 534 µm 84 96 108 120 138 160 180 204 228 290 360 390

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470-1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % ≥91 ≥93 ≥95 ≥96 ≥97 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98

Absoloute Feuchte % 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,4 6,6 6,6 6,4 6,4

Cobb Wert 60 sek. ISO 535 g/qm ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30

Rauheit (Bendtsen) SS ISO 8791-2 ml/min 140 140 140 140 140 140 140 140 180 200 140 140

Rauheit (Bendtsen) OS ISO 8791-2 ml/min 320 320 320 320 320 320 350 380 380 500 140 140

Preprint • • •

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Bei Streckenaufträgen auf Wunsch auch als 

PEFC-zertifiziert (PEFC 13-32-045) möglich.
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)

• Cradle to Cradle Certified® Silver
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
• integrierte Deinking-Anlage
• closed loop; keine Deponierung

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*



DIN C6/5
Nassklebung

DIN Lang
Haftklebung

DIN C6/5
Haftklebung

DIN C5
Haftklebung

DIN C4
Haftklebung

enviro® polar 80 g/qm 80 g/qm 90 g/qm 80 g/qm 115 g/qm

 Seite 2/2

Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)
• Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/qm
• als Streckengeschäft auch in Rollenausrüstung 

verfügbar

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, 
UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende 
Druckbestäubung mit entsprechender Puderkorngröße 
zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die voll  - 
stän dige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden
abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Passsende Briefumschläge und Versandtaschen

Sortimentsinfo
In 80 g/qm auch in DIN A4 und DIN A3 unter tecno® polar erhältlich.
In 80 bis 300 g/qm auch im Digitalformat 32 x 45 cm erhältlich.



Technisches Datenblatt

Naturpapier mit einem unverwechselbaren Farbton 
und besonderer Haptik.

 Seite 1/1
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

BIO TOP 3® next

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 160 200 250 300

Dicke ISO 534 µm 106±4     117±4 128±4 153±5 204±6 245±7 297±8 388±10

Opazität                        ISO 2471   % 85,5±1   87,0±1   88,5±1 91,0±1 94,0±1 95,5±1 96,5±1 97,5±1

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200±50 200±50 200±50 200±50 200±50 200±50 180±50 180±50

Feuchte absolut ISO 287 % 5,0      5,0      5,0      5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Weiße UV ISO 2470 % 89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   89,5±2,0   

BIO TOP 3® next

Anwendungen
Kataloge, Flyer, Briefpapier, Broschüren, Bücher, 
Formulare, Ausschreibungen, Rundschreiben, 
Seminarunterlagen, Magazine, Schaltpläne

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze
• EU Ecolabel (AT/011/001)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Alterungsbeständig DIN EN ISO 9706

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement ISO 9001
• Umweltmanagement ISO 14001

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*



Technisches Datenblatt

Gültig ab 09/2022

Color Copy

Farblaserpapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Besonders geeignet für 
digitale Farblasersysteme

• Empfohlen für Kopierer, 
Laser- und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN EN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• farbige Geschäftsdokumente, 

professionelle, vollfarbige 
Präsentationen, Mailings, Berichte 
und Handouts

 
Technische Produktzertifikate 
und Informationen:
• Alterungsbeständig 

(DIN EN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• EU Ecolabel (AT/011/001)
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
• CO2 neutral

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten:

80 90 100 120 160 200

 •  •  •  •  •  •
90 98 106 126 166 200

1,13 1,09 1,06 1,05 1,04 1,00

161 161 161 161 161 161

110 110 110 110 110 110

93,0 94,0 95,0 96,5 98,5 99,0

105 105 105 105 105 105

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3-8

Format DIN A4, A3, SRA3

Dicke ISO 534 µm ± 3-10

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 % ± 1-2

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. ± 25-30

220 250 280 300 350

 •  •  •  •  •
220 245 280 305 350

1,00 0,98 1,00 1,02 1,00

161 161 161 161 161

110 110 110 110 110

99,0 99,0 99,0 99,5 99,5

105 105 105 70 70

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3-8

Format DIN A4, A3, SRA3

Dicke ISO 534 µm ± 3-10

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 % ± 1-2

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. ± 25-30

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

PEFC
 100%
 Mixed

EU-Flower
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert



Technisches Datenblatt

Für eine exzellente Performance auf allen 
gängigen Trockentoner-Drucksystemen.

 Seite 1/1
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 05/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

DNS® Premium

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 160 200 250 300

Dicke ISO 534 µm 108±3     118±3     131±4     153±4     202±5     253±6     315±7     378±8     

Opazität                        ISO 2471   % 94±1 95±1 96±1 97,5±1 99±1 100±1 100±1 100±1

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 150±50 150±50 150±50 150±50 150±50 150±50 150±50 150±50

Feuchte absolut ISO 287 % 5,0±0,5      5,2±0,5      5,2±0,5      5,0±0,5      5,2±0,5      5,5±0,5      5,2±0,5      5,5±0,5      

Weiße UV ISO 2470 % 114±2,0   114±2,0   114±2,0   114±2,0   114±2,0   114±2,0   114±2,0   114±2,0   

CIE Weiße ISO 11475 % 170±4 170±4 170±4 170±4 170±4 170±4 170±4 170±4

DNS® Premium

Anwendungen
Geschäftspapier, Rechnungen, Plakate, Briefe und 
Kommunikationstools (Flyer, Broschüren), Formulare & 
Vordrucke, Aktionshinweise im Einzelhandel, Promotions,
Messeunterlage

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze
• EU Ecolabel (AT/011/001)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement ISO 9001
• Alterungsbeständig DIN EN ISO 9706
• Umweltmanagement ISO 14001

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 200 ± 6.0 

3 Dicke  µm ISO 534 230 ± 7 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 99.0 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 200 ± 6.0 

3 Dicke  µm ISO 534 230 ± 7 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 99.0 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020

www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 90 ± 3.0 

3 Dicke  µm ISO 534 107 ± 3 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 93.0 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 100 ± 3.0 

3 Dicke  µm ISO 534 115 ± 3 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 94.0 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 115 ± 3.0 

3 Dicke  µm ISO 534 134 ± 3 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 95.5 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 300 ± 8.0 

3 Dicke  µm ISO 534 336 ± 8 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 100.0  
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 170 ± 5.0 

3 Dicke  µm ISO 534 196 ± 6 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 98.0 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 150 ± 4.0 

3 Dicke  µm ISO 534 170 ± 5 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 97.5 ± 1 
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 240 ± 7.0 

3 Dicke  µm ISO 534 272 ± 7 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 100.0  
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 350 ± 10.0 

3 Dicke  µm ISO 534 387 ± 10 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 100.0  
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



www.mondigroup.com

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
Product compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels.
Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

 This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.

Technische Daten: DNS® FOR HP INDIGO

1 Grammatur  g/m² ISO 536 400 ± 15.0 

3 Dicke  µm ISO 534 442 ± 12 
2
0 Rauigkeit Bendtsen  ml/min ISO 8791-2 130 ± 50 
2
7 Opazität  % ISO 2471 100.0  
4
4 Feuchte absolut  % ISO 287 5.2 ± .5 
2
2
3

Weisse m. UV  % ISO 2470 109.0 ± 1.5 

2
2
9

CIE Weisse  % ISO 11475 157 ± 3.0 

DNS® Indigo bietet dem
professionellen Drucker eine
Einzellösung für alle
Anwendungen auf HP Indigo
und Offsetdruckmaschinen. Es
garantiert 100%ige ElectroInk
Adhäsion und perfektes
Laufverhalten auf HP Indigo
Druckmaschinen. Die
ungestrichene
Papieroberfläche reflektiert die
ElectroInk in einem natürlichen
Licht.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE 28.04.2020



Technisches Datenblatt

Technische Daten

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

holzfrei, hochweiß, matt. Mit 1,3-fachem Volumen
in 80 bis 160 g/qm Preprint mit Lasergarantie und Inkjeteignung

lona® jet

lona® jet

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 ±3 100 ±4 160 ±6 200 ±6 240 ±7

Dicke ISO 534 123 ±3 137 ±4 214 ±5 260 ±6 310 ±8

CIE-Weiße ISO 11475 % 168 ±3 168 ±3 168 ±3 168 ±3 168 ±3

Helligkeit ISO 2470 % 112 ±1,5 112 ±1,5 112 ±1,5 112 ±1,5 112 ±1,5

Opazität ISO 2471 % 94,5 ±1 96 ±1 98,5 ±1 100 100

Absolute Feuchte ISO 287 % 4,8 4,8 4,8 6 ±0,5 6 ±0,5

Glätte (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min 230 ±50 230 ±50 230 ±50 180 ±50 180 ±50

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 02/24

Einsatzbereiche

Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, 
Preislisten, Briefpapier, Visitenkarten, Rechnungen
Empfehlungskarten, Lieferscheine, Quittungen, 
Frachtbriefe, Notizbücher, Garantiekarten

Drucktechnologie

 Bogenoffsetdruck
 Empfohlen für Inkjet
 Empfohlen für Laser/Trockentoner

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

 FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
 EU Ecolabel

Hersteller-Zertifikate

 Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001
 Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
  Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement-

system (DIN ISO 45001) 

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu 
beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Seite 1/1

Zertifikate



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 161 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 109,5 ± 1

Opazität ISO 2471 % 91 ± 1

Dicke ISO 534          µm 92 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 90 ± 15 | 50 ± 15

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 105 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 1,15

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,4 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 90 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 92

Dicke ISO 534          µm 98 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 125 ± 15 | 65 ± 15

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 130 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 1,09

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,4 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 100 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 95

Dicke ISO 534          µm 109 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 165 ± 15 | 85 ± 15

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 140 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 1,09

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,4 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 120 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 95

Dicke ISO 534          µm 125 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 255 ± 15 | 145 ± 15

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 140 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 1,04

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,7 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 160 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 96

Dicke ISO 534          µm 158 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 455 ± 20 | 260 ± 15

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 140 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 0,99

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,7 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 200 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 98

Dicke ISO 534          µm 196 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 700 ± 30 | 400 ± 20

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 135 ± 20

Volumen ISO 534 cm3/g 0,98

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,6 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 250 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 98

Dicke ISO 534          µm 250 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 1060 ± 30 | 640 ± 20

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 100 ± 10

Volumen ISO 534 cm3/g 1

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,5 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 300 ± 5

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 99

Dicke ISO 534          µm 300 ± 5

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 1500 ± 40 | 940 ± 30

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 75 ± 10

Volumen ISO 534 cm3/g 1

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,5 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für brillante Vollfarb - 
wiedergabe. Ideal für Broschüren, 
Präsentationen, Geschäftskorres - 
pondenz, Dokumente mit Farb- 
grafiken, Newsletter.

Kategorie:  
Das extraweiße, besonders glatte 
und leistungsstarke Papier für 
Farblaser- und Tintenstrahldrucker. 
Auch in SRA3 und verschiedenen 
Grammaturen erhältlich.

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 350 ± 5

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 168 ± 2

Helligkeit ISO 2470-2 % 112 ± 1

Opazität ISO 2471 % mind. 99

Dicke ISO 534          µm 350 ± 5

Steifigkeit MDCD ISO 2493 mN 2150 ± 50 | 1300 ± 40

Rauhigkeit ISO 5627 Bekk sec 75 ± 10

Volumen ISO 534 cm3/g 1

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,5 ± 0,6

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Umwelt-Management: 

PEFC
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
 zertifiziert

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023



Technisches Datenblatt

Extreme Kontraste dank höchster Weiße 
auf einer eleganten Oberfläche.

 Seite 1/1
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

INASET PLUS DIGITAL

Technische Daten

INASET PLUS DIGITAL

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 160

Dicke ISO 534 m 108 114 118 133 184

Opazität ISO 2471 % 95 96 97 98 99

CIE-Weiße ISO 11475 % 169 169 169 169 169

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 150 150 100 80 140

Feuchte ISO 287 % 5 5 5,2 5,2 5,4

Briefumschläge und Versandtaschen

INASET PLUS LASER

DIN C6/5
Nassklebung

DIN C6/5
Haftklebungklebung

DIN Lang
Haftklebung

DIN C5
Haftklebung

weiß 80 g/qm 80 g/qm 80 und 100 g/qm 100 g/qm

Anwendungen
Geschäftspapier, Visitenkarten, Rechnungen, Broschüren,
Flyer, Geschäftsausstattungen, Karten, Kalender, 
Schaltpläne, Formulare, Vordrucke, Geschäftsberichte, 
Kataloge, Mailings, Notizbücher

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• Europäisches Umweltzeichen 

(EU Ecolabel PT/001/002)
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Empfohlen für HP Indigo
• Alterungsbeständig DIN EN ISO 9706
• Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagement (ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutz (OHSAS 18001)

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO OHSAS

18001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Kombiniert im Digitaldruck ein brillantes Druckbild 
mit haptisches Vorzügen eines Naturpapiers.

 Seite 1/1
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

Koehler Icewhite IQ®

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 160 200 250 300 340 400

Dicke ISO 534 µm 95 105 118 140 185 225 280 320 355 435

Bruchwidestand, längs ISO 1924-1 N 90 100 110 125 150 190 210 235 250 >400

Bruchwiderstand, quer ISO 1924-1 N 50 60 65 75 90 100 110 130 140 >200

Glätte Bekk s 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40

CIE-Weiße ISO 11475 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 154,5

Weiße R457 ISO 2470 % 110 110 110 110 110 110 110 110 110 108

Opazität                        ISO 2471   % 90 92 94 95 98 99 >99 >99 >99 >99

Oberflächen-pH          V/17/80 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Koehler Icewhite IQ®

Anwendungen
Geschäftspapier, Kalender, Geschäftsvordrucke, 
Plakate, Aufsteller, Prospekte, Mailings, Flyer, Broschüren, 
Visitenkarten, Produktkataloge, Einladungen, Geschenk-
verpackungen, Karten, Magazine, POS

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Empfohlen für HP Indigo

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagement (DIN EN ISO 14001)
• Informationssicherheit (DIN EN ISO 27001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutz (DIN EN ISO 45001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
DIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Premium-Digitaldruckpapier mit seidenmatter Oberfläche 
und idealen Laufeigenschaften.

Condat Digital Silk

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Condat Digital Silk

Flächengewicht ISO 536 g/qm 115 135 150 170 200 250 300 350

Dicke ISO 534 µm 99 115 130 151 200 239 299 358

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 0,87 0,85 0,87 0,89 0,91 0,96 1,00 1,02

Weiße D65/10° ISO 11475 % 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3

Opazität ISO 2471 % 95 96 97 98 - - - -

Glanz ISO 8254-1 % 30 32 32 32 32 32 32 32

Rauheit nach Parker ISO 8791-4 µm 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1

Relative Feuchte TAPPI T502 % 45 45 45 45 45 45 45 45

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 07/2023

Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EMAS

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)     
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Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungenn

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EMAS

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)     
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Technisches Datenblatt

Premium-Digitaldruckpapier mit glänzender Oberfläche 
und idealen Laufeigenschaften.

Condat Digital Gloss

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Condat Digital Gloss

Flächengewicht ISO 536 g/qm 115 135 150 170 200 250 300 350

Dicke ISO 534 µm 89,7 99,9 109,5 125,8 148 190 231 283,5

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 0,78 0,74 0,73 0,74 0,74 0,76 0,77 0,81

Weiße D65/10° ISO 11475 % 120 120 120 120 120 120 120 120

Opazität ISO 2471 % 94 96 97 97 - - - -

Glanz ISO 8254-1 % 72 75 75 75 75 75 75 75

Glätte nach Bekk ISO 5627 µm 1600 1000 1000 850 600 500 350 300

Relative Feuchte TAPPI T502 % 45 45 45 45 45 45 45 45

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 07/2023

14001
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Technisches Datenblatt

Doppelt gestrichenes, seidenmattes Digitaldruckpapier für Digitaldruck 
von höchster Qualität und das Maximum an Prozesssicherheit.

Digi Finesse premium silk 

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Digi Finesse premium silk 

Flächengewicht ISO 536 g/qm 115 130 150 170 200 250 300 350

Dicke ISO 534 µ 101,2  117     135 163,2 192 247,5 309 360,5

Opazität ISO 2471 % 93 95 97 98 98.5 99 99.8 99.8

Glanz ISO 8254-1 % 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 0.88 0.90 0.90 0.96 0.96 0.99 1.03 1.03

Weiße D65/10° ISO 11475 % 102 102 102 102 102 102 102 102

CIE Weiße 128 128 128 128 128 128 128 128

Glätte PPS 10 ISO 8791-4 µm 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Feuchtigkeit 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 01/2023

Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706
• empfohlen für Laser/ Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo
• Lebensmittelunbedenklich

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EU Ecolabel

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• EMAS       
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Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706
• empfohlen für Laser/ Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo
• Lebensmittelunbedenklich

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EU Ecolabel

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• EMAS       
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Technisches Datenblatt

Doppelt gestrichenes, glänzendes Digitaldruckpapier für Digitaldruck 
von höchster Qualität und das Maximum an Prozesssicherheit.

Digi Finesse gloss

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Digi Finesse gloss

Flächengewicht ISO 536 g/qm 115 130 150 170 200 250 300 350

Dicke ISO 534 µ 88,5 100,1 120 136 160 207,5 249 290,5

Opazität ISO 2471 % 93 95 97 98 98,5 99 99,8 99,8

Glanz ISO 8254-1 % 70 70 70 70 70 70 70 70

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 0.77 0.77 0.80 0.80 0.80 0.83 0.83 0.83

Weiße D65/10° ISO 11475 % 101 101 101 101 101 101 101 101

CIE Weiße 127 127 127 127 127 127 127 127

Glätte PPS 10 ISO 8791-4 µm 0.65 0.65 0.65   0.65 0.65 0.75 0.85 0.85

Feuchtigkeit 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 01/2023

Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706
• empfohlen für Laser/ Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo
• Lebensmittelunbedenklich

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EU Ecolabel

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• EMAS    
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Anwendungen
Bildbände, Broschüren, Dokumentationen, Flyer, Kalender, 
Kataloge, Mailings, POS-Anwendungen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• alterungsbeständigkeit DIN EN ISO 9706
• empfohlen für Laser/ Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo
• Lebensmittelunbedenklich

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• EU Ecolabel

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN ISO 45001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)
• EMAS    
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Technisches Datenblatt

Hochwertiges Fotopapier in höchster Qualität.

E-PHOTO®

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 03/2023

Anwendungen
Fotobücher, Fotodrucke, Grußkarten, Flyer, Speisekarten, 
Visitenkarten, Werbung, Warnhinweise, Außenschilder, 
Karten und Mitgliedsausweise, Karten, Kalender, 
Magazine, Broschüren

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Zertifiziert für HP Indigo 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(DIN EN ISO 45001)
• Energiemanagementsystem (DIN EN ISO 50001) 

       
    

Technische Daten

E-PHOTO® Lustre

Flächengewicht ISO 536 g/qm 186±6 261±6 284±6

Dicke ISO 534 µ 186±6 245±6 289±6

Opazität ISO 2471 % >92 >96 >95

CIE-Weiße ISO 2469 >140 > 135 > 90

Gloss BYK ISO 2813 30±5 30±5 30±5

E-PHOTO® Matt

Flächengewicht ISO 536 g/qm 182±6 260±6

Dicke ISO 534 µ 169±6 243±6

Opazität ISO 2471 % >91 >96

CIE-Weiße ISO 2469 >135 > 135

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
DIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Ausgezeichnete Qualität bis zur letzten Durchschrift 
dank innovativer Non-Contact Technologie.

Formula Digital

 Seite 1/1
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten Anwendungen
Formulare, Quittungen, Überweisungen, 
Abholscheine, Lieferscheine, Vordrucke

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem 

(ISO 45001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
DIN EN ISO

Formula Digital CB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 102±4

Opazität ISO 2471 % 87±4

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 40±5

Formula Digital CF

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 100

Opazität ISO 2471 % 88±4

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 40±5

Formula Digital CFB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 101±4

Opazität ISO 2471 % 88±4

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 43±5



Technisches Datenblatt

Einzigartiges Selbstdurchschreibepapier mit erstklassigen 
Laufeigenschaften und Druckergebnissen.

giroform DIGITAL
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

giroform DIGITAL CB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 104±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >34

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >13

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >55

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >15

Opazität ISO 2471 % >88      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 102±3

giroform DIGITAL CFB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 105±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >35

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >103

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >60

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >20

Opazität ISO 2471 % 89      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 98±3

giroform DIGITAL CF

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 100±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >34

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >14

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >55

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >10

Opazität ISO 2471 % >88      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 102±3



Technisches Datenblatt

Einzigartiges Selbstdurchschreibepapier mit erstklassigen 
Laufeigenschaften und Druckergebnissen.

giroform DIGITAL
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

giroform DIGITAL CB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 104±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >34

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >13

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >55

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >15

Opazität ISO 2471 % >88      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 102±3

giroform DIGITAL CFB

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 105±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >35

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >103

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >60

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >20

Opazität ISO 2471 % 89      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 98±3

giroform DIGITAL CF

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80±4

Dicke ISO 534 µm 100±5

Steifigkeit längs DIN 53121 mN >34

Steifigkeit quer DIN 53121 mN >14

Bruchlast längs EN ISO 1924-2 N >55

Bruchlast quer EN ISO 1924-2 N >20

Glätte nach Bekk DIN 53107 Bekk s >10

Opazität ISO 2471 % >88      

Relative Feuchte TAPPI T502 om-89 % 50±8

Weiße ISO 2470 % 102±3
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Anwendungen
Formulare, Quittungen, Überweisungen, 
Abholscheine, Lieferscheine, Vordrucke

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
DIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Edles Geschäftsausstattungspapier mit glatter, 
geschlossener Oberfläche.

Gmund Original Smooth Digital 
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

Gmund Original Smooth Digital

Flächengewicht ISO 536 g/qm 150 275

Dicke ISO 534 µm 180±25 350±30

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,2±0,1 1,3±0,1

Glührückstand DIN 54370 % >3 >3

Zugversuch längs ISO 1924 m ≥5000 ≥4000

Zugversuch quer ISO 1924 m ≥3000 ≥2000

Durchreißwiderstand nach  
Elmendorf Mittelwert längs und quer 

DIN EN 21974 mN ≥800 ≥1800

Dennison Wachstest US D2482-66T ≥14 ≥12

Cobb DIN EN 20535 g/m² 40±10 40±10

pH-Wert DIN 53124 ≥7,5 ≥7,5

Anwendungen
Geschäftspapier, Mailings, Magazine, Broschüren, 
Kalender Diplome, Karten, Mappen, Softcover, Umschläge, 
Visitenkarten 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Empfohlen für HP Indigo



Technisches Datenblatt

Edles Geschäftsausstattungspapier mit büttenmatter, 
griffiger Oberfläche und natürlicher Haptik. Ideal für 
hochwertige Anwendungen.

Gmund Original Tactile Digital  
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

Gmund Original Tactile Digital 

Flächengewicht ISO 536 g/qm 150 275

Dicke ISO 534 µm 200±25 380±30

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,25±0,1 1,35±0,1

Glührückstand DIN 54370 % >3 >3

Zugversuch längs ISO 1924 m ≥5000 ≥4000

Zugversuch quer ISO 1924 m ≥3000 ≥2000

Durchreißwiderstand nach  
Elmendorf Mittelwert längs und quer 

DIN EN 21974 mN ≥800 ≥1800

Dennison Wachstest US D2482-66T ≥14 ≥12

Cobb DIN EN 20535 g/m² 40±10 40±10

pH-Wert DIN 53124 ≥7,5 ≥7,5

Anwendungen
Geschäftspapier, Kalender, Diplome, Karten, Mappen, 
Softcover, Umschläge, Visitenkarten 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Empfohlen für HP Indigo



Technisches Datenblatt

Edles Geschäftsaustattungspapier mit moderner 
Vergé-Rippung und angenehmer Haptik.
Ideal für hochwertige Anwendungen.

Gmund Original Vergé Digital  
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

Gmund Original Vergé Digital 

Flächengewicht ISO 536 g/qm 150 275

Dicke ISO 534 µm 180±25 320±30

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,2±0,1 1,25±0,15

Glührückstand DIN 54370 % >3 >3

Zugversuch längs ISO 1924 m ≥5000 ≥4000

Zugversuch quer ISO 1924 m ≥3000 ≥2000

Durchreißwiderstand nach  
Elmendorf Mittelwert längs und quer 

DIN EN 21974 mN ≥800 ≥1800

Dennison Wachstest US D2482-66T ≥14 ≥12

Cobb DIN EN 20535 g/m² 40±10 40±10

pH-Wert DIN 53124 ≥7,5 ≥7,5

Anwendungen
Geschäftspapier, Kalender, Diplome, Karten, Mappen, 
Softcover, Umschläge, Visitenkarten.
 
Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Empfohlen für HP Indigo



Technisches Datenblatt

Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch-irisierender 
Oberfläche und speziell veredelter Oberfläche für hervorragende 
Druckresultate.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Majestic Classic Digital

Technische Daten

Majestic Classic Digital

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 250 290

Dicke ISO 534 µm 158 310 356

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,32 1,24 1,23

Biegesteifigkeit längs ISO 2493 mN 200 110 180

Biegesteifigkeit quer ISO 2493 mN 100 55 90

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 400 400 400

absolute Feuchte ISO 287 % 6 6 6

Briefumschläge und Versandtaschen

DIN Lang
120 g/qm

Haftklebung

DIN C6
120 g/qm

Haftklebung

DIN C5
120 g/qm

Haftklebung

Quadro 170 x 170 mm
120 g/qm

Haftklebung

marble white • • • •

candlelight cream • • •



Anwendungen
Visitenkarten, Briefpapiere, Korrespondenzbegleit karten, 
Kuverts, Mappen, Rechnungsformulare, Geschäfts-
berichte, Pressemitteilungen, Firmen-/Imagebroschüren, 
Einladungskarten, Kundenzeitschriften, Magazine, 
Mailings, Flyer, Postkarten

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• empfohlen für Laser/Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)
• EMAS
• EKOenergie      
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISODIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch-irisierender 
Oberfläche und speziell veredelter Oberfläche für hervorragende 
Druckresultate.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Majestic Luxus Digital

Technische Daten

Majestic Luxus DIgital

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 250

Dicke ISO 534 µm 140 295

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,17 1,18

Biegesteifigkeit längs ISO 2493 mN 180 100

Biegesteifigkeit quer ISO 2493 mN 90 50

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250

absolute Feuchte ISO 287 % 6 6

Briefumschläge und Versandtaschen

DIN Lang
120 g/qm

Haftklebung

DIN C6
120 g/qm

Haftklebung

DIN C5
120 g/qm

Haftklebung

Quadro 170 x 170 mm
120 g/qm

Haftklebung

real silver • • • •

real gold • • • •



Anwendungen
Anhänger, Broschüren, Cover, Einbände, Einladungen, 
Flyer, Kalender, Luxus-Verpackungen, Mailings, Mappen

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• empfohlen für Laser/Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagement (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)
• EMAS
• EKOenergie      
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISODIN EN ISO Certified for
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

Munken Polar ID

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 120 150 240 300

Dicke ISO 534 µm 113 136 170 271 339

Opazität ISO 2471 % 93 95 97 99 100

Spezifisches Volumen ISO 534 cm³/g 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

CIE-Weiße ISO 11475 % 145 145 145 145 145

ISO-Weiße/ Helligkeit ISO 2470/D65 % 109 109 109 109 109

Rauheit Bendtsen DIN 53 108 ml/min 150 150 150 150 150

Designpapier für den Digitaldruck mit speziell veredelter 
Oberfläche für hervorragende Druckresultate.

Munken Polar ID

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Passende Briefumschläge und Versandtaschen

Formate DIN C6/5
Haftklebung

DIN C5
Haftklebung

DIN C4
Haftklebung

Munken Polar ID • • •
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Anwendungen
Visitenkarten, Briefpapiere, Korrespondenzbegleitkarten, 
Kuverts, Mappen, Rechnungsformulare, Geschäfts-
berichte, Pressemitteilungen, Firmen-/Imagebroschüren, 
Einladungskarten, Kundenzeitschriften, Magazine, 
Mailings, Flyer, Postkarten

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)
• Elementary Chlorine free
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® (FSC® C003945)

Hersteller-Zertifikate
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)
• EMAS

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISO Certified forDIN EN ISO
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Anwendungen
Visitenkarten, Briefpapiere, Korrespondenzbegleitkarten, 
Kuverts, Mappen, Rechnungsformulare, Geschäfts-
berichte, Pressemitteilungen, Firmen-/Imagebroschüren, 
Einladungskarten, Kundenzeitschriften, Magazine, 
Mailings, Flyer, Postkarten

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)
• Elementary Chlorine free
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® (FSC® C003945)

Hersteller-Zertifikate
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)
• EMAS

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISO Certified forDIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

Munken Kristall ID

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 120 150 240 300

Dicke ISO 534 µm 113 136 170 271 339

Opazität ISO 2471 % 94 96 97 99 100

Spezifisches Volumen ISO 534 cm³/g 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

CIE-Weiße ISO 11475 % 155 155 155 155 155

ISO-Weiße/ Helligkeit ISO 2470/D65 % 112 112 112 112 112

Rauheit Bendtsen DIN 53 108 ml/min 150 150 150 150 150

Designpapier für den Digitaldruck mit speziell veredelter 
Oberfläche für hervorragende Druckresultate.

Munken Kristall ID

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 08/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Passende Briefumschläge und Versandtaschen

Formate DIN C6/5
100 g/qm

Haftklebung

DIN C5
120 g/qm

Haftklebung

DIN C4
120 g/qm

Haftklebung

brillantweiß • • •
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Anwendungen
Visitenkarten, Briefpapiere, Korrespondenzbegleitkarten, 
Kuverts, Mappen, Rechnungsformulare, Geschäfts-
berichte, Pressemitteilungen, Firmen-/Imagebroschüren, 
Einladungskarten, Kundenzeitschriften, Magazine, 
Mailings, Flyer, Postkarten

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)
• Elementary Chlorine free
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Hersteller-Zertifikate
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)
• EMAS

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISO Certified forDIN EN ISO
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Anwendungen
Visitenkarten, Briefpapiere, Korrespondenzbegleitkarten, 
Kuverts, Mappen, Rechnungsformulare, Geschäfts-
berichte, Pressemitteilungen, Firmen-/Imagebroschüren, 
Einladungskarten, Kundenzeitschriften, Magazine, 
Mailings, Flyer, Postkarten

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (ISO 9706)
• Elementary Chlorine free
• Empfohlen für Laser/ Trockentoner
• Zertifiziert für HP Indigo

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Hersteller-Zertifikate
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)
• EMAS

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

14001
DIN EN ISO Certified forDIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Hochweißes Naturpapier für maximale Kontraste mit angenehm  
rauer Haptik.
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 01/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Rebecca Indigo Bright

Technische Daten

Majestic Classic Digital

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 150 170 200 240 300 350

Dicke ISO 534 µm 109 122 136 162 200 230 271 326 380 445

Opazität ISO 2471 % 93 95 96,5 98 >98 >99 >99 >99 >99 >99

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,36 1,36 1,36 1,35 1,33 1,35 1,35 1,36 1,27 1,27

CIE-Weiße ISO 11475 % 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

ISO-Weiße/Helligkeit ISO 2470-2 % 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Rauheit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Relative Feuchte Stechgyrometer % 42 42 42 42 42 42 42 42 50 50

Absolute Feuchte ISO 20287 % 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6 6

Formation Index Index on 120 90 90 90 90 90 90 90 - - -

Anwendungen
Kalender, Visitenkarten, Broschüren, Karten, Kataloge, 
Magazine

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• empfohlen für Laser/Trockentoner
• zertifiziert für HP Indigo

Hersteller-Zertifikate
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem 

(DIN EN ISO 14001)

14001
DIN EN ISODIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Chromosulfarkarton (GZ) – Vorderseite doppelt gestrichen, Rückseite
einfach gestrichen. Ein Alleskönner – vielseitig einsetzbar und für
verschiedene Veredelungstechniken prädestiniert.
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 07/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

ina® card 1S

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Daten

ina® card 1S

Flächengewicht ISO 536 Einheit 300 g/qm

Dicke ISO 534 µm 360

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 133

ISO Weiße ISO 2470 (D65) % 102

Glanz (Gardner) ISO 8254-1 % 32

Glätte (Bekk) ISO 5627 s 80

a* D65/10° ISO 5631 (D65) - 2,5

b* D65/10° ISO 5631 (D65) - -10

L* D65/10° ISO 5631 (D65) - 95,5

Biegewiderstand (Taber 15° längs) ISO 2493 mNm 12

Biegewiderstand (Taber 15° quer) ISO 2493 mNm 5,8

Biegewiderstand (L&W 15° längs) ISO 2493 mN 230

Biegewiderstand (L&W 15° quer) ISO 2493 mN 120



Technisches Datenblatt

Chromosulfarkarton (GZ) – Vorderseite doppelt gestrichen, Rückseite
einfach gestrichen. Ein Alleskönner – vielseitig einsetzbar und für
verschiedene Veredelungstechniken prädestiniert.
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 07/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

ina® card 1S

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Daten

ina® card 1S

Flächengewicht ISO 536 Einheit 300 g/qm

Dicke ISO 534 µm 360

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 133

ISO Weiße ISO 2470 (D65) % 102

Glanz (Gardner) ISO 8254-1 % 32

Glätte (Bekk) ISO 5627 s 80

a* D65/10° ISO 5631 (D65) - 2,5

b* D65/10° ISO 5631 (D65) - -10

L* D65/10° ISO 5631 (D65) - 95,5

Biegewiderstand (Taber 15° längs) ISO 2493 mNm 12

Biegewiderstand (Taber 15° quer) ISO 2493 mNm 5,8

Biegewiderstand (L&W 15° längs) ISO 2493 mN 230

Biegewiderstand (L&W 15° quer) ISO 2493 mN 120
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Anwendungen
Digitaldruck von personalisierten Dokumenten oder 
Druckaufträgen mit kleinen Auflagen: Einladungen, 
Kalender, Verpackungen, Covers, Postkarten, Visiten-
karten, Klappkarten, Register, Angebots-/ Muster-
mappen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)
• EU Ecolabel (IT/011/002)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 
Geeignet für alle gängigen Laser- und Trockentoner-
drucksysteme.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
Geeignet. Bitte testen.

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Technische Daten

Chromosulfatkarton (GZ) – zweiseitig  doppelt gestrichen.
Ein Alleskönner – vielseitig einsetzbar und für verschiedene 
Veredelungs techniken prädestiniert.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 12/21

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

ina® card 2S

Flächengewicht ISO 536 Einheit 300 g/qm

Dicke ISO 534 µm 345

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,15

CIE-Weiße ISO 11475 % 133

ISO Weiße ISO 2470 (D65) % 102

Glanz (Gardner) ISO 8254-1 % 34

Glätte (Bekk) ISO 5627 s 80

a* D65/10° ISO 5631 (D65) - 2,5

b* D65/10° ISO 5631 (D65) - -10

L* D65/10° ISO 5631 (D65) - 95,5

Biegewiderstand (Taber 15° längs) ISO 2493 mNm 9,7

Biegewiderstand (Taber 15° quer) ISO 2493 mNm 5,1

Biegewiderstand (L&W 15° längs) ISO 2493 mN 200

Biegewiderstand (L&W 15° quer) ISO 2493 mN 105

ina® card 2S
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Anwendungen
Digitaldruck von personalisierten Dokumenten oder 
Druckaufträgen mit kleinen Auflagen: Einladungen, 
Kalender, Verpackungen, Covers, Postkarten, Visiten-
karten, Klappkarten, Register, Angebots-/ Muster-
mappen, …

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)
• EU Ecolabel (IT/011/002)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 
Geeignet für alle gängigen Laser- und Trockentoner-
drucksysteme.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
Geeignet. Bitte testen.

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for



 

 

DATENBLATT 06445.105.84500

CLP-Backlit MXK

Speziell für Laser Toner beschichtete, einseitg matte, durchscheinende Polyester Folie. Die Folie ist thermostabilisiert für gute

Planlage; die Beschichtung ermöglicht sehr guten Toner-Transfer und -Fixierung für gleichbleibend gute Bild-Eigenschaften. Für

problemlose Maschinengängigkeit ist die Folie an der kurzen Seite papierverleimt.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06445.105.84500 SRA3 0.105 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Farbgetreu

Für Geräte, die mit optischen Sensoren ausgerüstet sind

Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil

Hohe Universalität
 

 

Ausführung

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt

Transluzent matt
 

 

Folex - Seite 1/3 - 24.08.2021 - http://www.folex.com



Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Farb-Laser-Drucker und -Kopierer

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4.2

Nenndicke (mm)  0.105

Rückseite  Kurzseitig, angeleimtes Schutzblatt

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern

Kühl und trocken lagern
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06837.180.84500

Folex Digiprint-IG/PVK

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 32 x 45 cm für die Produktion von

Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen,

Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film

ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

 

Formate
 

Artikelnummer Verpackungsmenge Nenndicke (mm) Format

06835.100.84500 SRA3 0.100 200

06836.130.84500 SRA3 0.130 200

06837.180.84500 SRA3 0.180 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar glänzend

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Farb-Laser-Drucker und -Kopierer

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4.2

Nenndicke (mm)  0.105

Rückseite  Kurzseitig, angeleimtes Schutzblatt

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern

Kühl und trocken lagern
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06837.180.84500

Folex Digiprint-IG/PVK

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 32 x 45 cm für die Produktion von

Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen,

Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film

ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

 

Formate
 

Artikelnummer Verpackungsmenge Nenndicke (mm) Format

06835.100.84500 SRA3 0.100 200

06836.130.84500 SRA3 0.130 200

06837.180.84500 SRA3 0.180 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar glänzend

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt
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Spezifikationen

Verpackungsmenge  200

Breite (inch)  12.6

Nenndicke (mm)  0.180

Nenndicke (mil)  7.2

Totaldicke (mil)  9.84

Totaldicke (mm)  0.246

Breite (mm)  320

Länge (mm)  450

Länge (inch)  17.72

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Druckseite  Folienseite

Rückseite  Kurzseitig angeleimtes Schutzblatt

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Format  SRA3
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Geräte, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 29738.115.84500

Longlife Pro Matt WO

Longlife Pro Matt WO erlaubt Ausdrucke in brillanten, leuchtenden Farben. Die Polyester basierte Folie hat eine attraktiv matt-

weisse Oberfläche, ist reissfest und wasserbeständig. Geeignet als Universal Farbtoner-Film. Das Material kann beidseitig

bedruckt werden und ist in verschiedenen Dicken erhältlich. Ideal für dauerhafte Anleitungen, Schilder, Speisekarten, Pflanzen-

Etiketten, Handbücher, Diagramme und Karten und zur Marketingkommunikation am Verkaufspunkt.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29738.090.84500 SRA3 0.090 200

29738.115.84500 SRA3 0.115 200

29738.140.84500 SRA3 0.140 200

29738.190.84500 SRA3 0.190 200

29738.265.84500 SRA3 0.265 200

29738.350.84400 SRA3 0.350 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Echte Farben, beidseitig bedruckbar

Exzellente Lichtbeständigkeit

Faserfrei

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil
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Hohe Universalität

Kann gestanzt und gelocht werden (nach dem Druck)

Reissfest

Wasserfest
 

 

Ausführung

Weiss matt
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Laser & Kopierer farbig

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Beidseitig bedruckbar

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4.6

Nenndicke (mm)  0.115

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 29738.115.84500

Longlife Pro Matt WO

Longlife Pro Matt WO erlaubt Ausdrucke in brillanten, leuchtenden Farben. Die Polyester basierte Folie hat eine attraktiv matt-

weisse Oberfläche, ist reissfest und wasserbeständig. Geeignet als Universal Farbtoner-Film. Das Material kann beidseitig

bedruckt werden und ist in verschiedenen Dicken erhältlich. Ideal für dauerhafte Anleitungen, Schilder, Speisekarten, Pflanzen-

Etiketten, Handbücher, Diagramme und Karten und zur Marketingkommunikation am Verkaufspunkt.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29738.090.84500 SRA3 0.090 200

29738.115.84500 SRA3 0.115 200

29738.140.84500 SRA3 0.140 200

29738.190.84500 SRA3 0.190 200

29738.265.84500 SRA3 0.265 200

29738.350.84400 SRA3 0.350 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Echte Farben, beidseitig bedruckbar

Exzellente Lichtbeständigkeit

Faserfrei

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil
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Hohe Universalität

Kann gestanzt und gelocht werden (nach dem Druck)

Reissfest

Wasserfest
 

 

Ausführung

Weiss matt
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Laser & Kopierer farbig

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Beidseitig bedruckbar

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4.6

Nenndicke (mm)  0.115

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 39100.100.44000

X-10.0

Standardkopierfolie für Trockentonergeräte mit beidseitig identischer Beschichtung. Kann auf den meisten Geräten eingesetzt

werden.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

39100.100.44000 A4 0.100 100

39100.100.43100 A3 0.100 50
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik
Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung
 

 

Ausführung

Klar transparent
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Kopierer mono

Breite (inch)  8.27

Breite (mm)  210

Druckseite  Beidseitig bedruckbar

Format  A4

Länge (inch)  11.69
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DATENBLATT 39100.100.44000

X-10.0

Standardkopierfolie für Trockentonergeräte mit beidseitig identischer Beschichtung. Kann auf den meisten Geräten eingesetzt

werden.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

39100.100.44000 A4 0.100 100

39100.100.43100 A3 0.100 50
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik
Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung
 

 

Ausführung

Klar transparent
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Kopierer mono

Breite (inch)  8.27

Breite (mm)  210

Druckseite  Beidseitig bedruckbar

Format  A4

Länge (inch)  11.69

Folex - Seite 1/3 - 24.08.2021 - http://www.folex.com

Länge (mm)  297

Nenndicke (mil)  4

Nenndicke (mm)  0.100

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in das Gerät, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern.

Haltbarkeit nach Auslieferung 1 Jahr (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Kühl und trocken lagern
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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Länge (mm)  297

Nenndicke (mil)  4

Nenndicke (mm)  0.100

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in das Gerät, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern.

Haltbarkeit nach Auslieferung 1 Jahr (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Kühl und trocken lagern
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 29720.125.44100

BG-72

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und

Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten

beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29720.125.44100 A4 0.125 50

29720.125.44000 A4 0.125 100

29720.125.43100 A3 0.125 50

29720.175.44100 A4 0.175 50
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Farbgetreu

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil

Hohe Universalität
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DATENBLATT 29720.125.44100

BG-72

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und

Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten

beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29720.125.44100 A4 0.125 50

29720.125.44000 A4 0.125 100

29720.125.43100 A3 0.125 50

29720.175.44100 A4 0.175 50
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Farbgetreu

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil

Hohe Universalität
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Ausführung

Klar transparent
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  Laser & Kopierer farbig

Breite (inch)  8.27

Breite (mm)  210

Druckseite  Beidseitig Bedruckbar

Format  A4

Länge (inch)  11.69

Länge (mm)  297

Nenndicke (mil)  5

Nenndicke (mm)  0.125

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  50
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.
 

 

Lagerung

Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern

Kühl und trocken lagern

Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 29721.125.84500

BG-72.1

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hohen Fixiertemperaturen. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und

Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten

beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29721.125.84500 SRA3 0.125 200

29721.175.84500 SRA3 0.175 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Farbgetreu

Für Geräte, die mit optischen Sensoren ausgerüstet sind

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil

Hohe Universalität
 

 

Ausführung

Klar transparent

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt

Folex - Seite 1/2 - 24.08.2021 - http://www.folex.com



 

 

DATENBLATT 29721.125.84500

BG-72.1

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hohen Fixiertemperaturen. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und

Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten

beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

 

Drucksysteme

 

 

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

29721.125.84500 SRA3 0.125 200

29721.175.84500 SRA3 0.175 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Farbgetreu

Für Geräte, die mit optischen Sensoren ausgerüstet sind

Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen

Gute Durchlaufeigenschaften

Gute Planlage

Hervorragende Tonerhaftung

Hitzestabil

Hohe Universalität
 

 

Ausführung

Klar transparent

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt
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DATENBLATT 06838.180.87400

Folex Digiprint-IG/PVL

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 53 x 75 cm für die Produktion von

Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen,

Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film

ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06838.100.87500 530 750 0.100 200

06838.130.87500 530 750 0.130 200

06838.180.87400 530 750 0.180 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar glänzend

Längsseitig verleimtes Schutzblatt
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DATENBLATT 06838.180.87400

Folex Digiprint-IG/PVL

Klar-transparenter, speziell für Indigo Pressen beschichteter Polyesterfilm im Format von 53 x 75 cm für die Produktion von

Überlegern auf Originalkarten, -Plänen, Grafiken für z.B. Architektur-, Aufforstungs-, Strassenbau-Projekte, Leuchtkästen,

Präsentationsfolien, Schulungen bei Banken und Versicherungen, Kunstreproduktionen, Zeichnungen und Dekorationen. Der Film

ist reissfest, hochtransparent, mit hervorragender Dimensionsstabilität und Planlage.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06838.100.87500 530 750 0.100 200

06838.130.87500 530 750 0.130 200

06838.180.87400 530 750 0.180 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar glänzend

Längsseitig verleimtes Schutzblatt
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  20.87

Breite (mm)  530

Druckseite  Folienseite

Länge (inch)  29.53

Länge (mm)  750

Nenndicke (mil)  7.2

Nenndicke (mm)  0.180

Rückseite  Längsseitig verleimtes Schutzblatt

Totaldicke (mil)  9.84

Totaldicke (mm)  0.246

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06657.180.84500

Folex Digiprint-IG/WODS

Langlebige Trägermaterialien wie die beschichteten Polyesterfolien der Reihe Folex Digiprint IG sind eine ausgezeichnete und

effiziente Wahl für eine Vielzahl von Digitaldruck-Anwendungen. Digiprint IG/WODS ist beidseitig (Vorder- und Rückseite)

bedruckbar.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Format Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06657.180.84500 320 SRA3 450 0.180 200

06658.250.84500 320 SRA3 450 0.250 200

06657.180.87400 530 750 0.180 100

06658.250.87400 530 750 0.250 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Beidseitig bedruckbar

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Geeignet für Reinraum-Anwendungen

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Weiss glänzend
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht, beidseitig

bedruckbar

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  7.2

Nenndicke (mm)  0.180

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 

Folex - Seite 2/2 - 24.08.2021 - http://www.folex.com



 

 

DATENBLATT 06657.180.84500

Folex Digiprint-IG/WODS

Langlebige Trägermaterialien wie die beschichteten Polyesterfolien der Reihe Folex Digiprint IG sind eine ausgezeichnete und

effiziente Wahl für eine Vielzahl von Digitaldruck-Anwendungen. Digiprint IG/WODS ist beidseitig (Vorder- und Rückseite)

bedruckbar.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Format Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06657.180.84500 320 SRA3 450 0.180 200

06658.250.84500 320 SRA3 450 0.250 200

06657.180.87400 530 750 0.180 100

06658.250.87400 530 750 0.250 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Beidseitig bedruckbar

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Geeignet für Reinraum-Anwendungen

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Weiss glänzend
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht, beidseitig

bedruckbar

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  7.2

Nenndicke (mm)  0.180

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATA SHEET 2999W.050.84500

CLP Adhesive P WO

Gloss white permanent self-adhesive film with a silicon paper release liner. Ideal for stickers, signs, decals and posters. Tear

resistant and can be used in worst internal or external conditions. The imaged film has outstanding toner bonding, is water resistant

and can be used in all weather conditions.

 

Printing Systems

 

 

 

Formats
 

Art.Number Format Nominal thickness (mm) Packing quantity

2999W.050.84500 SRA3 0.050 200
 

 

Technical data
 

Characteristic

 

 

True colour

Excellent toner bonding

Tear resistant

Splash resistant
 

 

Finish

White glossy
 

 

Specifications

Coating Printside  Laser & Copier colour

Width (inch)  12.6
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Width (mm)  320

Printside  Special reactive coating for toner

Format  SRA3

Adhesion strength  ~ 3.5 - 5.0 N / 25 mm (A.F.E.R.A.), after 24

h ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Type of adhesive  dispersion

Length (inch)  17.72

Length (mm)  450

Nominal thickness (mil)  2

Nominal thickness (mm)  0.050

Backside  Self adhesive with paper release liner

Temperature range  glued +5°C up to +80°C

Base Material  Polyester film

Packing quantity  200
 

 

Compatibility
 

 

Handling

Please follow the handling instructions supplied with this product as well as the Copier / Printer manufacturers manual.

Surface Protection: The product can be used outdoor without lamination. However, the surface must be protected in order to

improve weathering resistance or if the film is subject to any mechanical influences. In this case you should use self-adhesive

laminating foils. If silicon oil is added depending on the type of machine this may influence the adherence of the laminating foil

on the filmʼs surface. It is necessary to make some tests on a sample sheet before further processing.

All even, smooth surfaces which are dry and free of dirt, grease, silicon etc. can be adhered. The surface to be adhered to must

be checked for suitability and professionally prepared (cleaned) before application. If applied onto curved surfaces please be

aware that label lift off can occur especially if the radius is tight. Gluing on low-energy surfaces such as LDPE PE PP will be not

recommended. Please note: It is up to the user to test for there own suitability/application, due to the wide variety of surfaces,

applications & desired results. Adhesion temperature at least 15°C.

Avoid moisture and fingerprints.
 

 

Storage

Store in a cool and dry place at a room temperature of 15 - 25°C and at a humidity of 30 - 60%.
 

 

Product liability clause

The foregoing information and any consulting provided by us in terms of application engineering shall be given to our best knowledge, but shall not be considered binding

information neither with regard to any third party industrial property rights. Any such consulting shall not relieve you from your own review of our current consulting information as to

their suitability for the intended procedures and applications. It is the users responsibility to determine the suitability for his/her own use and application and test through the

complete production process to ensure the product is fully suitable for the intended use, since conditions of use are beyond our control. The sale of our products shall be subject to

our current General Terms and Conditions. We reserve the right to make changes that serve to improve the product. 
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Width (mm)  320

Printside  Special reactive coating for toner

Format  SRA3

Adhesion strength  ~ 3.5 - 5.0 N / 25 mm (A.F.E.R.A.), after 24

h ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Type of adhesive  dispersion

Length (inch)  17.72

Length (mm)  450

Nominal thickness (mil)  2

Nominal thickness (mm)  0.050

Backside  Self adhesive with paper release liner

Temperature range  glued +5°C up to +80°C

Base Material  Polyester film

Packing quantity  200
 

 

Compatibility
 

 

Handling

Please follow the handling instructions supplied with this product as well as the Copier / Printer manufacturers manual.

Surface Protection: The product can be used outdoor without lamination. However, the surface must be protected in order to

improve weathering resistance or if the film is subject to any mechanical influences. In this case you should use self-adhesive

laminating foils. If silicon oil is added depending on the type of machine this may influence the adherence of the laminating foil

on the filmʼs surface. It is necessary to make some tests on a sample sheet before further processing.

All even, smooth surfaces which are dry and free of dirt, grease, silicon etc. can be adhered. The surface to be adhered to must

be checked for suitability and professionally prepared (cleaned) before application. If applied onto curved surfaces please be

aware that label lift off can occur especially if the radius is tight. Gluing on low-energy surfaces such as LDPE PE PP will be not

recommended. Please note: It is up to the user to test for there own suitability/application, due to the wide variety of surfaces,

applications & desired results. Adhesion temperature at least 15°C.

Avoid moisture and fingerprints.
 

 

Storage

Store in a cool and dry place at a room temperature of 15 - 25°C and at a humidity of 30 - 60%.
 

 

Product liability clause

The foregoing information and any consulting provided by us in terms of application engineering shall be given to our best knowledge, but shall not be considered binding

information neither with regard to any third party industrial property rights. Any such consulting shall not relieve you from your own review of our current consulting information as to

their suitability for the intended procedures and applications. It is the users responsibility to determine the suitability for his/her own use and application and test through the

complete production process to ensure the product is fully suitable for the intended use, since conditions of use are beyond our control. The sale of our products shall be subject to

our current General Terms and Conditions. We reserve the right to make changes that serve to improve the product. 
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DATA SHEET 2999C.050.84500

CLP Adhesive P CL

Clear permanent self-adhesive film with a silicon paper release liner. Ideal for stickers, signs, decals and posters. Tear resistant

and can be used in worst internal or external conditions. The imaged film has outstanding toner bonding, is water resistant and can

be used in all weather conditions.

 

Printing Systems

 

 

 

Formats
 

Art.Number Format Nominal thickness (mm) Packing quantity

2999C.050.84500 SRA3 0.050 200
 

 

Technical data
 

Characteristic

 

 

True colour

Excellent toner bonding

Tear resistant

Splash resistant
 

 

Finish

Clear glossy
 

 

Specifications

Coating Printside  Laser & Copier colour

Width (inch)  12.6
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Width (mm)  320

Printside  Special coating for toner

Format  SRA3

Adhesion strength  ~ 3.5 - 5.0 N / 25 mm (A.F.E.R.A.), after 24

h ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Type of adhesive  dispersion

Length (inch)  17.72

Length (mm)  450

Nominal thickness (mil)  2

Nominal thickness (mm)  0.050

Backside  Self adhesive with paper release liner

Temperature range  glued +5°C up to +80°C

Base Material  Polyester film

Packing quantity  200
 

 

Compatibility
 

 

Handling

Please follow the handling instructions supplied with this product as well as the Copier / Printer manufacturers manual.

Surface Protection: The product can be used outdoor without lamination. However, the surface must be protected in order to

improve weathering resistance or if the film is subject to any mechanical influences. In this case you should use self-adhesive

laminating foils. If silicon oil is added depending on the type of machine this may influence the adherence of the laminating foil

on the filmʼs surface. It is necessary to make some tests on a sample sheet before further processing.

All even, smooth surfaces which are dry and free of dirt, grease, silicon etc. can be adhered. The surface to be adhered to must

be checked for suitability and professionally prepared (cleaned) before application. If applied onto curved surfaces please be

aware that label lift off can occur especially if the radius is tight. Gluing on low-energy surfaces such as LDPE PE PP will be not

recommended. Please note: It is up to the user to test for there own suitability/application, due to the wide variety of surfaces,

applications & desired results. Adhesion temperature at least 15°C.

Avoid moisture and fingerprints.
 

 

Storage

Store in a cool and dry place at a room temperature of 15 - 25°C and at a humidity of 30 - 60%.
 

 

Product liability clause

The foregoing information and any consulting provided by us in terms of application engineering shall be given to our best knowledge, but shall not be considered binding

information neither with regard to any third party industrial property rights. Any such consulting shall not relieve you from your own review of our current consulting information as to

their suitability for the intended procedures and applications. It is the users responsibility to determine the suitability for his/her own use and application and test through the

complete production process to ensure the product is fully suitable for the intended use, since conditions of use are beyond our control. The sale of our products shall be subject to

our current General Terms and Conditions. We reserve the right to make changes that serve to improve the product. 
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Width (mm)  320

Printside  Special coating for toner

Format  SRA3

Adhesion strength  ~ 3.5 - 5.0 N / 25 mm (A.F.E.R.A.), after 24

h ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Type of adhesive  dispersion

Length (inch)  17.72

Length (mm)  450

Nominal thickness (mil)  2

Nominal thickness (mm)  0.050

Backside  Self adhesive with paper release liner

Temperature range  glued +5°C up to +80°C

Base Material  Polyester film

Packing quantity  200
 

 

Compatibility
 

 

Handling

Please follow the handling instructions supplied with this product as well as the Copier / Printer manufacturers manual.

Surface Protection: The product can be used outdoor without lamination. However, the surface must be protected in order to

improve weathering resistance or if the film is subject to any mechanical influences. In this case you should use self-adhesive

laminating foils. If silicon oil is added depending on the type of machine this may influence the adherence of the laminating foil

on the filmʼs surface. It is necessary to make some tests on a sample sheet before further processing.

All even, smooth surfaces which are dry and free of dirt, grease, silicon etc. can be adhered. The surface to be adhered to must

be checked for suitability and professionally prepared (cleaned) before application. If applied onto curved surfaces please be

aware that label lift off can occur especially if the radius is tight. Gluing on low-energy surfaces such as LDPE PE PP will be not

recommended. Please note: It is up to the user to test for there own suitability/application, due to the wide variety of surfaces,

applications & desired results. Adhesion temperature at least 15°C.

Avoid moisture and fingerprints.
 

 

Storage

Store in a cool and dry place at a room temperature of 15 - 25°C and at a humidity of 30 - 60%.
 

 

Product liability clause

The foregoing information and any consulting provided by us in terms of application engineering shall be given to our best knowledge, but shall not be considered binding

information neither with regard to any third party industrial property rights. Any such consulting shall not relieve you from your own review of our current consulting information as to

their suitability for the intended procedures and applications. It is the users responsibility to determine the suitability for his/her own use and application and test through the

complete production process to ensure the product is fully suitable for the intended use, since conditions of use are beyond our control. The sale of our products shall be subject to

our current General Terms and Conditions. We reserve the right to make changes that serve to improve the product. 
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DATENBLATT 06663.050.84400

Folex Digiprint-IG/SISA

Selbstklebender, silber metallisch glänzender Film auf Polyesterbasis speziell beschichtet für Indigo Pressen für die Herstellung

von Etiketten, Werbeplakaten, Point of Sale Displays, Reflektierenden Schildern, Aufklebern, Dekorationen, individualisierten

Schutz-Umschlägen für Bücher, Dossiers, Hefte etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06663.050.84400 SRA3 0.050 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Silber metallic glänzend
 

 

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6
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Breite (mm)  320

Druckseite  Silber, metallisiert

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  2

Nenndicke (mm)  0.050

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  5.92

Totaldicke (mm)  0.148

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
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Breite (mm)  320

Druckseite  Silber, metallisiert

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  2

Nenndicke (mm)  0.050

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  5.92

Totaldicke (mm)  0.148

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
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Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06680.050.84400

Folex Digiprint-IG/GOSA

Gold metallic, glänzende Polyesterfolie, permanent klebend mit Acrylat-Klebstoff und Silikonpapierabdeckung speziell beschichtet

für Indigo Pressen. Ideal geeignet für die Herstellung von Etiketten, Plakaten, Hinweisschildern, Aufklebern, Dekorationen,

individualisierten Schutz-Umschlägen für Bücher, Dossiers, Hefte, (Korrektur-) Einkleber in Bücher etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Dicke Format Länge (mm) Verpackungsmenge

06680.050.84400 320 0.070 SRA3 450 100

06680.050.87000 500 0.070 700 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers: PENDING
 

Ausführung

gold metallic, glänzend

selbstklebend mit Papierabdeckung
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Spezifikationen

Abdeckung  Silikonpapier

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Dicke der Trägerfolie  0.070

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mm)  0.155

Trägermaterial  PET-Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Folex - Seite 2/3 - 14.06.2022 - http://www.folex.com



Spezifikationen

Abdeckung  Silikonpapier

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Dicke der Trägerfolie  0.070

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mm)  0.155

Trägermaterial  PET-Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Folex - Seite 2/3 - 14.06.2022 - http://www.folex.com

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06889.250.84400

Folex Digiprint-IG/CLSC

Selbsthaftender (klebstoff-freier), klar-transparenter Film auf Polyesterbasis speziell beschichtet für Indigo Pressen. Geeignet für

sehr glatte, staub- und schmutzfreie Glas-, Metall- und Kunststoff- Oberflächen. Für die Herstellung von Etiketten,

Hinweisschildern, Aufklebern, Dekorationen, individualisierten Schutz-Umschlägen für Bücher, Dossiers, Hefte etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Format Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06889.250.84400 320 SRA3 450 0.275 100

06889.250.86900 500 700 0.275 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Auf glatten Oberflächen (Glas, Metall) haftende Rückschicht, kein Klebstoff, leicht entfernbar

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar transparent
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Beschichtungsdicke (mil)  0.48

Beschichtungsdicke (mm)  0.010

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht, glänzende Seite

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  11

Nenndicke (mm)  0.275

Rückseite  Selbsthaftende Schicht mit dünner PVC

Schutzfolie (vor dem Aufbringen abziehen)

Totaldicke (mil)  11.48

Totaldicke (mm)  0.287

Trägermaterial  Polyester / PVC Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Beschichtungsdicke (mil)  0.48

Beschichtungsdicke (mm)  0.010

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht, glänzende Seite

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  11

Nenndicke (mm)  0.275

Rückseite  Selbsthaftende Schicht mit dünner PVC

Schutzfolie (vor dem Aufbringen abziehen)

Totaldicke (mil)  11.48

Totaldicke (mm)  0.287

Trägermaterial  Polyester / PVC Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten
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Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06670.050.84400

Folex Digiprint-IG/PLSA

Platin metallic, glänzende Polyesterfolie, permanent klebend mit Acrylat-Klebstoff und Silikonpapierabdeckung speziell beschichtet

für Indigo Pressen. Ideal geeignet für die Herstellung von Etiketten, Plakaten, Hinweisschildern, Aufklebern, Dekorationen,

individualisierten Schutz-Umschlägen für Bücher, Dossiers, Hefte, (Korrektur-) Einkleber in Bücher etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Dicke Format Länge (mm) Verpackungsmenge

06670.050.84400 320 0.070 mm SRA3 450 100

06670.050.87000 500 0.070 mm 700 100
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers: PENDING
 

Ausführung

platin metallic, glänzend

selbstklebend mit Papierabdeckung
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Spezifikationen

Abdeckung  Silikonpapier

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Dicke der Trägerfolie  0.070 mm

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mm)  0.155

Trägermaterial  PET-Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
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Spezifikationen

Abdeckung  Silikonpapier

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Dicke der Trägerfolie  0.070 mm

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mm)  0.155

Trägermaterial  PET-Folie

Verpackungsmenge  100
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des

Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
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Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06864.075.84500

Folex Digiprint-IG/WOSA

Selbstklebender, weiss-opaker Film auf Polyesterbasis speziell beschichtet für Indigo Pressen für die Herstellung von Etiketten,

Plakaten, Hinweisschildern, Aufklebern, Dekorationen, individualisierten Schutz-Umschlägen für Bücher, Dossiers, Hefte,

(Korrektur-) Einkleber in Bücher etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Format Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

 06864.075.84500 320 SRA3 450 0.075 200

06864.075.87000 500 700 0.075 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Weiss glänzend
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Glänzende Seite

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  3

Nenndicke (mm)  0.075

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  6.6

Totaldicke (mm)  0.165

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Glänzende Seite

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  3

Nenndicke (mm)  0.075

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  6.6

Totaldicke (mm)  0.165

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des
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Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06844.075.84500

Folex Digiprint-IG/CLSA

Selbstklebender, klar-transparenter Film auf Polyesterbasis speziell beschichtet für Indigo Pressen für die Herstellung von

transparenten Etiketten, Hinweisschildern, transparenten Aufklebern, Fensterwerbung, Leuchtkästen, Dekorationen,

individualisierte Schutz-Umschläge für Bücher, Dossiers, Hefte, (Korrektur-) Einkleber in Bücher etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Breite (mm) Format Länge (mm) Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06844.075.84500 320 SRA3 450 0.075 200

06844.075.87000 500 700 0.075 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Klar glänzend
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Glänzende Seite

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  3

Nenndicke (mm)  0.075

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  6.6

Totaldicke (mm)  0.165

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Glänzende Seite

Format  SRA3

Klebkraft  frisch ~ 3.5 - 5.0 N / 25mm (A.F.E.R.A),

nach 24 Std. ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

Klebstoff  Dispersion

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  3

Nenndicke (mm)  0.075

Rückseite  Trägerpapier mit Acrylatkleber

Temperaturbeständigkeit  verklebt +5°C bis +80°C

Totaldicke (mil)  6.6

Totaldicke (mm)  0.165

Trägermaterial  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Oberflächenschutz: Das Produkt kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur

Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt

ist. Hierzu empfehlen wir die Verwendung von selbstklebenden Laminierfolien. Geräteabhängige Zugabe von Silikonöl kann die

Verankerung des Laminates auf der Folienoberfläche beeinträchtigen. Dies muß vor der Weiterverarbeitung vorab an einem

Musterstück geprüft werden.

Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon

u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet

(gereinigt) werden. Bei Anwendung auf gekrümmten Flächen ist zu beachten, dass insbesondere bei engen Radien ein

Abheben des Etiketts auftreten kann. Eine Verklebung auf niederenergetischen Oberflächen wie LDPE, PE oder PP wird nicht

empfohlen. Aufgrund der großen Vielfalt an Oberflächen, Anwendungen und gewünschten Ergebnissen ist es Sache des
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Anwenders, die Verwendbarkeit des Materials vorab zu testen. Verklebungstemperatur mind. 15°C

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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DATENBLATT 06905.100.84500

Folex Digiprint-IG/SIK

Silber, metallisch glänzender Film auf Polyesterbasis speziell beschichtet für Indigo Pressen für die Herstellung von

Werbeplakaten, Dekorationen, Reflektierenden Schildern, Point of Sale Displays, Spiegel, Verpackungen (z.B. für die effektvolle

Präsentation von Luxusgütern) etc.

 

Formate
 

Artikelnummer Format Nenndicke (mm) Verpackungsmenge

06905.100.84500 SRA3 0.100 200
 

 

Technische Daten
 

Charakteristik

 

 

Ausgezeichnete Farbhaftung

Einfache Lagerung

Exzellente Dimensionsstabilität

Für Klein- und Grossauflagen

Offiziell zugelassen durch HP Indigo Test Centers

Reissfest

Reproduzierbare Ergebnisse

Spezialbeschichtung für HP Indigo ElectroInk

Unbegrenzt haltbar

Wasserfest
 

 

Ausführung

Kurzseitig verleimtes Schutzblatt

Silber metallic glänzend
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4

Nenndicke (mm)  0.100

Rückseite  Kurzseitig, angeleimtes Schutzblatt

Totaldicke (mil)  7.04

Totaldicke (mm)  0.176

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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Spezifikationen

Beschichtung Druckseite  HP Indigo Flüssigtoner

Breite (inch)  12.6

Breite (mm)  320

Druckseite  Toner-Fusionsschicht

Format  SRA3

Länge (inch)  17.72

Länge (mm)  450

Nenndicke (mil)  4

Nenndicke (mm)  0.100

Rückseite  Kurzseitig, angeleimtes Schutzblatt

Totaldicke (mil)  7.04

Totaldicke (mm)  0.176

Träger [Trägermaterial]  Polyesterfolie

Verpackungsmenge  200
 

 

Kompatibilität
 

 

Verarbeitung

Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.

Für korrektes Einlegen in die Druckpresse beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der

Verpackung.

Keine Spezialbehandlung erforderlich

Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckseite.
 

 

Lagerung

Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung

In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer

Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.
 

 

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf

etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die

beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten

Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen �Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der

Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. 
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STARTNUMMERN /

WANDERKARTEN /

OUTDOOR DISPLAY

P I C O F I L M  P - 1 0 5  T G 1

glossy 7073, 100 µm

Glänzende Transparentfolie. Ideal für Schutzumschläge von Kalendern oder

Broschüren, Overheadfolien, transparente Zwischenblätter und Banderolen.

PICOFILM P-105 TG1 ist eine transparente, einseitig glanzbeschichtete Polyesterfolie.

Sie ist wasserfest, chemikalienbeständig, temperaturbeständig und dimensionsstabil.

Lässt sich einwandfrei schneiden, stanzen, perforieren und bohren. Auch geeignet für

Heißfolienprägung und Laserschneiden.

Die hochwertig beschichtete Folienoberfläche überzeugt mit besten Druckergebnissen.

Geeignet für den UV-Offsetdruck, UV- Flexodruck, Laserdruck und

Thermotransferdruck. Mit bester Farbhaftung und Tonerfixierung.

Vorteile

Wasserfest

Hohe Einre ißfest igkei t

Chemikal ienbeständig

Temperaturbeständig

Gute Farbhaf tung und Tonerf ix ierung

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für die

Lagerung, Ausrüstung und Verarbeitung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und

50±10% rel. Feuchte.

Physikalische Daten

Bezeichnung Wert Toleranz Norm

Dicke (Folie) [µm] 100 ±10 ISO 4593

Flächengewicht [g/m²] 135 ±15 ISO 536

Zugfestigkeit längs [MPa] 175 ±45 ISO 527-3/2/300

Zugfestigkeit quer [MPa] 255 ±35 ISO 527-3/2/300

Zugdehnung längs [%] 350 ±50 ISO 527-3/2/300

Zugdehnung quer [%] 200 ±50 ISO 527-3/2/300

Transparenz [%] > 90 DIN 53147

Druckhinweise

Detaillierte Empfehlungen zum Druck und zur Verarbeitung von PICOFILM finden Sie

unter Download.

Technologien
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Technisches Datenblatt

Weiße, beidseitig mattbeschichtete Polyesterfolie.

PICOFILM P weiß/matt

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Picofilm P weiß/matt Typ

P-125 M2 P-150 M2 P-200 M2 P-275 M2

Flächengewicht ISO 536 g/qm 155 192 260 370

Dicke ISO 4593 µm 133±8 155±8 197±10 260±10

Biegefestigkeit längs ISO 2493-1; 15°/10mm mN 120±30 220±50 540±50 1300±150

Biegefestigkeit quer ISO 2493-1; 15°/10mm mN 120±35 220±50 590±60 1500±150

Zugfestigkeit, Fmax längs ISO 527-3/2/300 N/15mm 225±60 250±80 400±100 440±100

Zugfestigkeit, Fmax quer ISO 527-3/2/300 N/15mm 205±75 275±70 380±100 540±100

Zugdehnung längs ISO 527-3/2/300 % - 110±70 - 135±50

Zugedehnung quer ISO 527-3/2/300 % - 95±60 - 105±50

Glätte nach Bekk ISO 5627 s <35 <35 <35 -

Opazität ISO 2471 % 96±2 96±2 97±2 98±2

ISO Helligkeit ISO 2470 – 1 % 95±5
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Technisches Datenblatt

Weiße, beidseitig mattbeschichtete Polyesterfolie.

PICOFILM P weiß/matt

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Technische Daten

Picofilm P weiß/matt Typ

P-125 M2 P-150 M2 P-200 M2 P-275 M2

Flächengewicht ISO 536 g/qm 155 192 260 370

Dicke ISO 4593 µm 133±8 155±8 197±10 260±10

Biegefestigkeit längs ISO 2493-1; 15°/10mm mN 120±30 220±50 540±50 1300±150

Biegefestigkeit quer ISO 2493-1; 15°/10mm mN 120±35 220±50 590±60 1500±150

Zugfestigkeit, Fmax längs ISO 527-3/2/300 N/15mm 225±60 250±80 400±100 440±100

Zugfestigkeit, Fmax quer ISO 527-3/2/300 N/15mm 205±75 275±70 380±100 540±100

Zugdehnung längs ISO 527-3/2/300 % - 110±70 - 135±50

Zugedehnung quer ISO 527-3/2/300 % - 95±60 - 105±50

Glätte nach Bekk ISO 5627 s <35 <35 <35 -

Opazität ISO 2471 % 96±2 96±2 97±2 98±2

ISO Helligkeit ISO 2470 – 1 % 95±5
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Anwendungen
Schlaufenetiketten, Anhängeetiketten, Wanderkarten, Startnummern, 
Speisekarten, strapazierfähige Handbücher, Hefte, Broschüren, Schilder.

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Energiemanagementsystem (DIN EN ISO 50001) 

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise:
Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. 
Für die Lagerung, Ausrüstung und Verarbeitung empfehlen wir ein Raum  - 
klima von 23 ± 5 10 % rel. Feuchte. Das Material sollte innerhalb von 
24 Mo na  ten verbraucht werden. Wir empfehlen eine Außenanwendung 
bis max. 6 Monate.

PICOFILM ist witterungsbeständig, chemikalienbeständig, temperatur-
beständig und dimensionsstabil. Lässt sich einwandfrei schneiden, stanzen, 
perforieren und bohren. Auch geeignet für Heißfolienprägung und Laser-
schneiden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
DIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

Polyart Indigo

Flächengewicht ISO 536 g/qm 154 224 274

Dicke DIN 53370 µm 200 287 340

Dichte g/m3 0,77 0,78 0,80

Weiße ISO 2470 % 90 90 90

Opazität DIN 53146 % 97 98 98

Verhalten auf Zug, längs ISO 527-3 N/mm² 42 41 38

Verhalten auf Zug, quer ISO 527-3 N/mm² 33 29 27

Dehnung, längs ISO 527-3 % 140 150 180

Dehnung, quer ISO 527-3 % 120 135 200

Reißfestigkeit, längs ASTM: D1004-66 N/15mm 80 80 79

Reißfestigkeit, quer ASTM: D1004-66 N/15mm 124 115 112

Polyethylenfolie mit Volumen, seidenmatter Oberfläche 
und spezieller Beschichtung nur für die HP-Indigo.

Alle Flächengewichte in 320x460 mm erhältlich 
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Polyart Indigo

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de  Seite 2/2

Anwendungen

Für alle Anwendungen, die häufige Handhabung, Feuchtigkeit und Außen-
einsatz aushalten müssen oder varia ble Informationen erfordern, wie 
z. B. Fotoalben, Speisekarten, technische Hinweise, Handbücher, Werbeflyer, 
individuelle Umschläge, Mitgliedskarten, Einladungen, Pläne und Poster 
für den Außenbereich, Beschilderungen für den Innen- und Außenbereich,  
Anhänger und Etiketten (Gartenbau, Gepäck, Regalanhänger …)

Technische Produktzertifikate und Informationen

Zertifiziert für HP Indigo.

Technische Produkteigenschaften

Verarbeitungshinweise
• widersteht großen Temperaturschwankungen -60°C bis +60°C
• kann leicht gefaltet, gerillt und gestanzt werden (keine Faserrichtung)
• sofort einsatzbereit: keine besondere Behandlung vor dem Druck erforderlich

Certified for

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
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Anwendungen

Für alle Anwendungen, die häufige Handhabung, Feuchtigkeit und Außen-
einsatz aushalten müssen oder varia ble Informationen erfordern, wie 
z. B. Fotoalben, Speisekarten, technische Hinweise, Handbücher, Werbeflyer, 
individuelle Umschläge, Mitgliedskarten, Einladungen, Pläne und Poster 
für den Außenbereich, Beschilderungen für den Innen- und Außenbereich,  
Anhänger und Etiketten (Gartenbau, Gepäck, Regalanhänger …)

Technische Produktzertifikate und Informationen

Zertifiziert für HP Indigo.

Technische Produkteigenschaften

Verarbeitungshinweise
• widersteht großen Temperaturschwankungen -60°C bis +60°C
• kann leicht gefaltet, gerillt und gestanzt werden (keine Faserrichtung)
• sofort einsatzbereit: keine besondere Behandlung vor dem Druck erforderlich

Certified for

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

Polyart Laser

Flächengewicht ISO 536 g/qm 118 190 261 368

Dicke DIN 53370 µm 95 145 195 270

Dichte g/m3 1.24 1.31 1.34 1.36

Weiße ISO 2470-2 % 96 96 96 96

Opazität ISO 2471 % 94 96 98 99

Verhalten auf Zug, längs ISO 527-3 N/mm² 108 118 123 118

Verhalten auf Zug, quer ISO 527-3 N/mm² 116 127 132 127

Dehnung, längs ISO 527-3 % 100 100 100 100

Dehnung, quer ISO 527-3 % 80 80 80 80

Polyesterfolie mit hitzebeständiger Oberfläche.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Polyart Laser

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de  Seite 2/2

Anwendungen
Für alle Anwendungen, die häufige Handhabung, Feuchtigkeit und Außen-
einsatz aushalten müssen oder varia ble Informationen erfordern, wie 
z. B. Fotoalben, Speisekarten, technische Hinweise, Handbücher, Werbeflyer, 
individuelle Umschläge, Mitgliedskarten, Einladungen, Pläne und Poster 
für den Außenbereich, Beschilderungen für den Innen- und Außenbereich,  
Anhänger und Etiketten (Gartenbau, Gepäck, Regalanhänger …)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• empfohlen für Laser-/ Trockentoner

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
• nur für Laser- und Trockentonersysteme geeignet
• widersteht großen Temperaturschwankungen -60°C bis +60°C
• kann leicht gefaltet, gerillt und gestanzt werden (keine Faserrichtung)

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
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Anwendungen
Für alle Anwendungen, die häufige Handhabung, Feuchtigkeit und Außen-
einsatz aushalten müssen oder varia ble Informationen erfordern, wie 
z. B. Fotoalben, Speisekarten, technische Hinweise, Handbücher, Werbeflyer, 
individuelle Umschläge, Mitgliedskarten, Einladungen, Pläne und Poster 
für den Außenbereich, Beschilderungen für den Innen- und Außenbereich,  
Anhänger und Etiketten (Gartenbau, Gepäck, Regalanhänger …)

Technische Produktzertifikate und Informationen
• empfohlen für Laser-/ Trockentoner

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
• nur für Laser- und Trockentonersysteme geeignet
• widersteht großen Temperaturschwankungen -60°C bis +60°C
• kann leicht gefaltet, gerillt und gestanzt werden (keine Faserrichtung)

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
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Technisches Datenblatt

Robuskin® PET B/S CL2

Technische Daten

Robuskin® PET B/S CL2 PET 125 PET 175 PET 250

Flächengewicht DIN 53104 g/qm 190 ± 13 265 ± 18 370 ± 25

Dicke DIN 53105 µm 150 ± 10 200 ± 13 275 ± 19

Opazität ISO 2471 % ~ 96 ~ 98 ~ 99

Glätte nach Bekk DIN 53107 s > 50 > 50 > 50

Druckpenetration IGT W 24 1000/mm 9 - 16 9 - 16 9 - 16

Bruchlast, längs ISO 527-1 N/mm² 170 150 150

Bruchlast, quer ISO 527-3 N/mm² 190 180 170

Schrumpfung, längs ISO 527-1 % 150 150 150

Schrumpfung, quer ISO 527-3 % 110 110 110

Schmelztemp. Basisfolie ASTM E 794 °C 250 - 255 250 - 255 250 - 255

PET-Folie mit einem beidseitigen  
papierähnlichen Funktionsstrich.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Anwendungen
Gepäckanhänger, Lebensmitteletiketten, Startnummern  
für Sportveranstaltungen, Wander- und Seekarten,  
ID-Armbänder, Industrieetiketten, Pflanzenetiketten, 
Werbung im Außenbereich.

Hersteller Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme

Lagerung
Bei 20-25°C und 50% RF in ungeöffneter, unbeschädigter  
Originalverpackung. Die Einwirkung schädlicher Einflüsse 
wie Feuchtigkeit, Hitze oder direktes Sonnenlicht sind 
zu vermeiden. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit ist 
uns, bei Einhaltung der Lagerbedingungen, nicht bekannt. 
Trotzdem empfehlen wir, das Material innerhalb eines 
Jahres zu verarbeiten.

Verwendung
Nach Transport und Lagerung bei Kälte ist das Material 
erst an die Umgebungsbedingungen des Verarbeitungs-
raums zu akklimatisieren (1h / cm Rollendurchmesser 
oder Stapelhöhe).

REACH
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der REACH-Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 ist dieses Produkt als Artikel eingestuft. 
Es werden unter normalen, vernünftigerweise vorher-
sehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe, im 
Sinne von Artikel 7 Absatz 1 aus dem Produkt freigesetzt 
werden.

Lebensmittelkontakt
Das Material wurde bisher nicht auf seine Verwendung 
für den direkten Lebensmittelkontakt geprüft.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

14001
DIN EN ISODIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Robuskin® PVC-HO B/T

Technische Daten

Robuskin® PVC-HO B/T PVC 250 PVC 350

Flächengewicht DIN 53104 
(95% aller Messwerte) g/qm 368 ± 28 515 ± 38

Dicke DIN 53370 
(95% aller Messwerte) µm 260 ± 20 360 ± 27

Opazität ISO 2471 % 100 100

Glätte nach Bekk DIN 53107 s > 50 > 50

Druckpenetration IGT W 24 1000/mm 8 - 12 8 - 12

Rupftest IGT W 31
(norm. Visk.) mm > 200 > 200

Zugfestigkeit DIN EN ISO 8256 N/mm² > 42 > 42

Schlagzugzähigkeit DIN EN ISO 8256 kJ/m² > 600 > 600

Lichtechtheit DIN 54004 
(Wollskala) - 4 4

Erweichungspunkt DIN EN ISO 306 
(VST/B50 Pressplatte) °C 74 ± 2 74 ± 2

Wärmeschrumpfung
in Anlehnung an  
DIN 53377 
( 10 min @ 140°C)

% max. -8 max. -8

Opake PVC-Folie mit beidseitiger matter  
funktioneller Beschichtung.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Anwendungen
Gepäckanhänger, Lebensmitteletiketten, Startnummern  
für Sportveranstaltungen, Wander- und Seekarten,  
ID-Armbänder, Industrieetiketten, Pflanzenetiketten, 
Werbung im Außenbereich.

Hersteller Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme

Lagerung
Bei 20-25°C und 50% RF in ungeöffneter, unbeschädigter  
Originalverpackung. Die Einwirkung schädlicher Einflüsse 
wie Feuchtigkeit, Hitze oder direktes Sonnenlicht sind 
zu vermeiden. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit ist 
uns, bei Einhaltung der Lagerbedingungen, nicht bekannt. 
Trotzdem empfehlen wir, das Material innerhalb eines 
Jahres, bei Materialien mit Corona-Vorbehandlung inner-
halb von 6 Monaten zu verarbeiten.

Verwendung
Nach Transport und Lagerung bei Kälte ist das Material 
erst an die Umgebungsbedingungen des Verarbeitungs-
raums zu akklimatisieren (1h / cm Rollendurchmesser 
oder Stapelhöhe).

Bedruckbarkeit
Die beschichtete Seite eignet sich für die Bedruckung in 
den allgemein üblichen Rotations- und Bogendruckver-
fahren. Daneben lässt sich die Oberfläche auch mittels 
Thermotransferverfahren bedrucken. 

Beständigkeit
Die beschichtete Folie ist beständig gegenüber Feuch-
tigkeit, Benzin und Öl. Durch polare Lösungsmittel wie 
(Alkohole, Ester, Ketone) und Säuren wird die Beschich-
tung und Folie hingegen angegriffen.

Entsorgung
Die Entsorgung von Robuskin® bereitet keine speziellen 
Probleme. In den meisten Fällen stellt die Verbrennung 
des verarbeiteten/bedruckten Materials unter Energie-
rückgewinnung die effizienteste Lösung aus ökonomi-
scher und ökologischer Sicht dar. Als relativ inertes Ma-
terial kann Robuskin® auch problemlos deponiert werden. 
Bei der Entsorgung ist stets die lokale Gesetzgebung zu 
beachten.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

14001
DIN EN ISODIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Robuskin® XTP B/S CL2-B

Technische Daten

Robuskin® XTP B/S CL2-B XTP 150 XTP 200 XTP 250

Flächengewicht DIN 53104 g/qm 165 ± 16 211 ± 21 257 ± 26

Dicke DIN 53105 µm 165 ± 17 215 ± 22 265 ± 27

Opazität ISO 2471 % ≥ 88 ≥ 89 ≥ 90

Glätte nach Bekk DIN 53107 s > 200 > 200 > 200

Zugfestigkeit, längs BS 2782-3 - > 120 > 135 > 170

Zugfestigkeit, quer BS EN ISO 527 N/25 mm > 85 > 110 > 140

Weiße ISO 2470 % ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93

Temperaturbeständigkeit - °C - 30 / + 120 - 30 / + 120 - 30 / + 120

Erweichungspunkt ISO 306 °C 150 150 150

Polyolefinfolie mit beidseitiger matter  
funktioneller Beschichtung.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Anwendungen
Gepäckanhänger, Lebensmitteletiketten, Startnummern  
für Sportveranstaltungen, Wander- und Seekarten,  
ID-Armbänder, Industrieetiketten, Pflanzenetiketten, 
Werbung im Außenbereich.

Hersteller Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme

Lagerung
Bei 20-25°C und 50% RF in ungeöffneter, unbeschädigter 
Originalverpackung. Die Einwirkung schädlicher Einflüsse 
wie Feuchtigkeit, Hitze oder direktes Sonnenlicht sind 
zu vermeiden. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit ist 
uns, bei Einhaltung der Lagerbedingungen, nicht bekannt. 
Trotzdem empfehlen wir das Material innerhalb eines 
Jahres zu verarbeiten.

Verwendung
Nach Transport und Lagerung bei Kälte ist das Material 
erst an die Umgebungsbedingungen des Verarbeitungs-
raums zu akklimatisieren (1h / cm Rollendurchmesser 
oder Stapelhöhe).

REACH
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der REACH-Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 ist dieses Produkt als Artikel eingestuft. 
Es werden unter normalen, vernünftigerweise vorher-
sehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe, im 
Sinne von Artikel 7 Absatz 1 aus dem Produkt freigesetzt 
werden.

Lebensmittelkontakt
Das Material wurde bisher nicht auf seine Verwendung 
für den direkten Lebensmittelkontakt geprüft.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

14001
DIN EN ISODIN EN ISO
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Technisches Datenblatt

Robuskin® XTP B/S CL2-B

Technische Daten

Robuskin® XTP B/S CL2-B XTP 150 XTP 200 XTP 250

Flächengewicht DIN 53104 g/qm 165 ± 16 211 ± 21 257 ± 26

Dicke DIN 53105 µm 165 ± 17 215 ± 22 265 ± 27

Opazität ISO 2471 % ≥ 88 ≥ 89 ≥ 90

Glätte nach Bekk DIN 53107 s > 200 > 200 > 200

Zugfestigkeit, längs BS 2782-3 - > 120 > 135 > 170

Zugfestigkeit, quer BS EN ISO 527 N/25 mm > 85 > 110 > 140

Weiße ISO 2470 % ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93

Temperaturbeständigkeit - °C - 30 / + 120 - 30 / + 120 - 30 / + 120

Erweichungspunkt ISO 306 °C 150 150 150

Polyolefinfolie mit beidseitiger matter  
funktioneller Beschichtung.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Anwendungen
Gepäckanhänger, Lebensmitteletiketten, Startnummern  
für Sportveranstaltungen, Wander- und Seekarten,  
ID-Armbänder, Industrieetiketten, Pflanzenetiketten, 
Werbung im Außenbereich.

Hersteller Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme

Lagerung
Bei 20-25°C und 50% RF in ungeöffneter, unbeschädigter 
Originalverpackung. Die Einwirkung schädlicher Einflüsse 
wie Feuchtigkeit, Hitze oder direktes Sonnenlicht sind 
zu vermeiden. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit ist 
uns, bei Einhaltung der Lagerbedingungen, nicht bekannt. 
Trotzdem empfehlen wir das Material innerhalb eines 
Jahres zu verarbeiten.

Verwendung
Nach Transport und Lagerung bei Kälte ist das Material 
erst an die Umgebungsbedingungen des Verarbeitungs-
raums zu akklimatisieren (1h / cm Rollendurchmesser 
oder Stapelhöhe).

REACH
Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der REACH-Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 ist dieses Produkt als Artikel eingestuft. 
Es werden unter normalen, vernünftigerweise vorher-
sehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe, im 
Sinne von Artikel 7 Absatz 1 aus dem Produkt freigesetzt 
werden.

Lebensmittelkontakt
Das Material wurde bisher nicht auf seine Verwendung 
für den direkten Lebensmittelkontakt geprüft.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten

14001
DIN EN ISODIN EN ISO
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Preliminary Datasheet – Tyvek® DigiGo™ 75 

The following table summarises typical values for properties measured on samples of the above 
developmental product. 

PPrroodduucctt  iinnffoorrmmaattiioonn  
Product name Tyvek® DigiGo™ 75 
Printer model HP Indigo 10000 & 12000 Digital Press 
Print mode One shot technology 
Sheet size 75 x 53cm 

 

PPrrooppeerrttyy  UUnniitt  TTyyppiiccaall  vvaalluuee  TTeesstt  mmeetthhoodd  
Basis weight  g/m2 75 ISO 536 
Thickness µm 210 EN ISO 534 
Delamination N/2.54cm 1.7 ASTM D2724-07 
Elmendorf MD N 4 EN 21974 
Elmendorf XD N 4 EN 21974 
Tensile strength MD N 241 EN ISO 1924-2 
Tensile strength XD N 222 EN ISO 1924-2 
Mullenburst kPa 1200 ISO 2758 
Opacity % 94 ISO 2471 

 
This information is based upon technical data that DuPont believes to be reliable at the time or writing. It is subject to revision as additional 
knowledge and experience are gained. DuPont makes no guarantee of results and assumes no obligation or liability in connection with this 
information. It is intended for use by persons having technical skill for evaluation under their specific end-use conditions at their own 
discretion and risk. Since conditions of use are outside our control, we make no warranties, expressed implied, including without limitations, 
no warranties of merchantability or fitness for a particular use and assume no liability in connection with any use of this information. 
This information is not intended as a licence to operate under or a recommendation to infringe any patent or technical information of 
DuPont or others covering any material or its use. 
Copyright © 2018 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval logo, DuPont™, and Tyvek® are trademarks or registered trademarks of E.I. 
du Pont de Nemours and Company or its affiliates.  
 
 
 

DuPont™ Tyvek® Graphics 
Rue Général Patton 
2984 Contern 
Luxembourg 
 
Contact : 
mycustomerservice.emea@dupont.com 
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Technisches Datenblatt

YUPOBlue®

JIS: Japanese Industry Standards/ In Anlehnung an die ISO Normen
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Daten

YUPOBlue® YPI 150 YPI 200    YPI 250 YPI 300             YPI 350 YPI 400

Flächengewicht JIS P8124 g/qm 115,5 158 200 234 275 317,5

Dicke JIS P8118 µm 150 200 250 300 350 400

Dichte JIS P8118 g/cm³       0.77 0.79 0.80 0.78 0.79 0.78

Opazität JIS P8149 % 96 98 99 99 97,5 97,5

Weiße JIS L1015 % 97 97 96 96 93 93

Glanz Vorderseite JIS P8142 % 10 13 14 14 14 12

Glanz Rückseite JIS P8142              % 11 11 12 11 14 12

Zugfestigkeit, längs    JIS P8113   kN/m         8 10 10 9 18 20

Zugfestigkeit, quer     JIS P8113      kN/m         20 30 35 35 51 62

Dehnung, längs JIS P8113             % 140 150 160 130 160 158

Dehnung, quer JIS P8113             % 30 30 30 30 28 33

Biegesteifigkeit, längs JIS P8143    s-value 65 120 180 300 - -

Biegesteifigkeit, quer JIS P8143    s-value 125 230 300< 300< - -

Innovatives Synthetikpapier. Speziell entwickelt 
für HP-Indigo-Digitaldruckmaschinen. 

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de
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Anwendungen
Visitenkarten, Speisekarten, Schilder, Flyer, Pläne, 
Broschüren, Fotobücher, Etiketten, Anhänger.

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Zertifiziert für HP Indigo

Technische Produkteigenschaften

Certified for

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

Verarbeitungshinweise
Die Verwendung einer Lackierung oder Laminierung 
bietet für besonders anspruchsvolle Anwendungen einen
zusätzlichen Schutz. Bitte führen Sie vor der tatsächli -
chen Produktion Tests durch, um die Produkteignung für 
die Endanwendung zu gewährleisten.
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Technisches Datenblatt

YUPOTako® XAD 1058

JIS: Japanese Industry Standards/ In Anlehnung an die ISO Normen
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Daten

YUPOTako® XAD 1058

Flächengewicht JIS P8124 g/qm 170

Dicke JIS P8118 µm 240

Dichte JIS P8118 g/cm³       0.71       

Opazität JIS P8149 % 95

Weiße JIS L1015 % 96

Glanz JIS P8142 % 22

Synthetischer Druckträger aus Polypropylen 
für eine blasenfreie Anbringung ohne Kleber.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de
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Anwendungen
Aufkleber, Mousepads, Promotionmaterialien, 
Fußbodengraphiken, Schilder, Saisonale Dekoration, 
Werbung, Warnhinweise.

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Zertifiziert für HP Indigo

Technische Produkteigenschaften

Certified for

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

Anbringung
Bitte reinigen Sie die zu beklebende Fläche, vor der 
Aufbringung von YUPOTako.

YUPOTako ist nicht geeignet für die Anbringung:
• auf unebenen oder gebogenen Flächen.
• auf Sicherheitsglas. Das Glas kann aufgrund der 

Wärmedämmung zerspringen.
• auf Bildschirmen. Der Bildschirm kann beschädigt 

werden.
• im Außenbereich bzw. als Fahrzeugaufkleber.
• Langzeitanwendung auf ABS, Acryl, PVC und 

Polycarbonat-Oberflächen.

Laminierung
Das Druckbild muss komplett getrocknet, bzw. ausge-
här   tet sein, bevor Sie YUPOTako laminieren. Verwenden 
Sie einen Laminierungsfilm, der den Schutzanforderun-
gen der Endanwendung entspricht. YUPOTako ist für 
den Einsatz als Fußbodenbanner geeignet.

Stanzen
Die Stanzformen und Messer müssen scharf und frei 
von Kerben sein, um ein Einreißen zu vermeiden. Alle 
innenliegenden Ecken und Schnittenden sollten abge-
rundet werden. Bitte führen Sie alle Stanzungen stets 
von der Druckseite durch. Das Design der Stanzform 
sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Bitte 
vermeiden Sie spitze Ecken (möglichst abrunden) um 
ein Einreißen zu vermeiden.

Handhabung, Transport und Lagerung
Um Druckprobleme aufgrund von Fingerabdrücken 
zu vermeiden, tragen Sie bitte beim Umgang mit 
YUPO Tako immer Handschuhe.

YUPOTako ist ein sehr empfindliches, kompressibles 
Produkt und darf nicht eng aufgerollt werden, da sonst 
Falten entstehen. Die einzige Möglichkeit, YUPOTako 
gerollt zu versenden bietet ein Rollenkern mit 7,6 cm 
Durchmesser. Ansonsten sollte YUPOTako nur plan 
liegend versendet werden.

Falls YUPOTako nach einer Anwendung gelagert 
we r den soll, bringen Sie es unbedingt wieder auf das 
Trägerpapier (oder vergleichbares Material) auf, um 
ein Zu sammenkleben des Materials zu vermeiden.
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Technisches Datenblatt

YUPOTako® XAD 1077

Technische Daten

YUPOTako® XAD 1077

Flächengewicht JIS P8124 g/qm 254

Dicke JIS P8118 µm 233

Dichte JIS P8118 g/cm³       1.09       

Opazität JIS P8149 % 93

Glanz JIS P8142 % 80    

Synthetischer Druckträger aus Polypropylen 
für eine blasenfreie Anbringung ohne Kleber.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

JIS: Japanese Industry Standards/ In Anlehnung an die ISO Normen
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Anwendungen
Aufkleber, Mousepads, Promotionmaterialien, Fußboden
graphiken in Einkaufszentren und Sporthallen, POPHin  
weise, Saisonale Dekoration, Werbung, Warnhinweise.

Technische Produkteigenschaften
Geeignet für alle gängigen Laser/ und Trockentonersystme

Technische Produkteigenschaften

Anbringung
Bitte reinigen Sie die zu beklebende Fläche, vor der 
Aufbringung von YUPOTako.

YUPOTako ist nicht geeignet für die Anbringung:
• auf unebenen oder gebogenen Flächen.
• auf Sicherheitsglas. Das Glas kann aufgrund der 

Wärmedämmung zerspringen.
• auf Bildschirmen. Der Bildschirm kann beschädigt 

werden.
• im Außenbereich bzw. als Fahrzeugaufkleber.
• Langzeitanwendung auf ABS, Acryl, PVC und 

PolycarbonatOberflächen.

Laminierung
Das Druckbild muss komplett getrocknet, bzw. ausge
här   tet sein, bevor Sie YUPOTako laminieren. Verwenden 
Sie einen Laminierungsfilm, der den Schutzanforderun
gen der Endanwendung entspricht. YUPOTako ist für 
den Einsatz als Fußbodenbanner geeignet.

Stanzen
Die Stanzformen und Messer müssen scharf und frei 
von Kerben sein, um ein Einreißen zu vermeiden. Alle 
innenliegenden Ecken und Schnittenden sollten abge
rundet werden. Bitte führen Sie alle Stanzungen stets 
von der Druckseite durch. Das Design der Stanzform 
sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Bitte 
vermeiden Sie spitze Ecken (möglichst abrunden) um 
ein Einreißen zu vermeiden.

Handhabung, Transport und Lagerung
Um Druckprobleme aufgrund von Fingerabdrücken 
zu vermeiden, tragen Sie bitte beim Umgang mit 
YUPO Tako immer Handschuhe.

YUPOTako ist ein sehr empfindliches, kompressibles 
Produkt und darf nicht eng aufgerollt werden, da sonst 
Falten entstehen. Die einzige Möglichkeit, YUPOTako 
gerollt zu versenden bietet ein Rollenkern mit 7,6 cm 
Durchmesser. Ansonsten sollte YUPOTako nur plan 
liegend versendet werden.

Falls YUPOTako nach einer Anwendung gelagert 
we r den soll, bringen Sie es unbedingt wieder auf das 
Trägerpapier (oder vergleichbares Material) auf, um 
ein Zu sammenkleben des Materials zu vermeiden.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können
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Technisches Datenblatt

Weißes, holzfreies, enggeripptes und nassfestes Papier.
Ausführung: permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 06/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Classic Laser M HS 

Auch erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt oder 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Classic Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 90 g/qm

Dicke ISO 534 µm 130

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 2,9

Rauigkeit ISO 2494/1 mL/min 850

Opazität ISO 2471 % 90

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,53

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,35

Trägermaterial Kraft Special 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8,7

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3,8

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Classic Laser M HS 

Auch erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt oder 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Classic Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 90 g/qm

Dicke ISO 534 µm 130

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 2,9

Rauigkeit ISO 2494/1 mL/min 850

Opazität ISO 2471 % 90

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,53

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,35

Trägermaterial Kraft Special 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8,7

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3,8

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Classic Laser M HS 

Auch erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt oder 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Classic Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 90 g/qm

Dicke ISO 534 µm 130

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 2,9

Rauigkeit ISO 2494/1 mL/min 850

Opazität ISO 2471 % 90

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,53

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,35

Trägermaterial Kraft Special 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8,7

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3,8

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Für Etiketten, bei denen es auf Ästhetik und einen 
anspruchsvollen Stil ankommt. Für personalisierte, 
stilvolle Produktetiketten und allgemeine Werbezwecke.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 194 (229 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Classic Laser M HS 

Auch erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt oder 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Classic Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 90 g/qm

Dicke ISO 534 µm 130

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 2,9

Rauigkeit ISO 2494/1 mL/min 850

Opazität ISO 2471 % 90

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,53

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,35

Trägermaterial Kraft Special 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8,7

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3,8

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Für Etiketten, bei denen es auf Ästhetik und einen 
anspruchsvollen Stil ankommt. Für personalisierte, 
stilvolle Produktetiketten und allgemeine Werbezwecke.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 194 (229 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Für Etiketten, bei denen es auf Ästhetik und einen 
anspruchsvollen Stil ankommt. Für personalisierte, 
stilvolle Produktetiketten und allgemeine Werbezwecke.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 194 (229 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Glänzendes, gussgestrichenes, holzfreies Papier 
mit einem spiegelartigen Hochglanz.
Ausführung: ablösbar, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 78

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Remove Digital

Typ Ablösbar

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Kohäsion min FTM 8 h 1

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +80°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 78

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Remove Digital

Typ Ablösbar

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Kohäsion min FTM 8 h 1

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +80°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 78

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +80°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 78

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Glänzendes, gussgestrichenes, holzfreies Papier 
mit einem spiegelartigen Hochglanz.
Ausführung: permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 78

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Distributor:
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Mastertac High Gloss Laser HS
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Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm
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Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 87

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 108

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 

 Seite 2/2

Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit verän-
derlichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für 
den sicheren Einsatz mit Spielzeugen (DIN EN 71-3 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
FSC®-zertifiziert (FSC®C003945) 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
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• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013))

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaf  ten in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch  Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Gussgestrichenes, holzfreies Papier mit einem spiegelartigen Glanz. 
Graue Rückseite zur Erhöhung der Opazität.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac High Gloss Laser Opaque HS 

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss Laser Opaque HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 82 g/qm

Dicke ISO 534 µm 80

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 80

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 103

Opazität ISO 2471 % 99

Glanz Hunter 75° % 89

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,42

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,25

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränder-
lichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Etiketten, die etwas vollständig verdecken
sollen. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleiner bis mittlerer Auflage.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 186 (179 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzendes Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränder-
lichen Informationen für hochwertige, mehrfarbige 
Etiketten. Etiketten, die etwas vollständig verdecken
sollen. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleiner bis mittlerer Auflage.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 186 (179 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Glänzendes, gussgestrichenes, holzfreies Papier 
mit einem spiegelartigen Glanz.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt 
Format: 32 x 46 cm

Technische Daten

Obermaterial High Gloss White IL

Flächengewicht ISO 536 Einheit 82 g/qm

Dicke ISO 534 µm 80

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 86

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 80

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,42

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,25

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac High Gloss White IL

Kleber DP94

Typ Permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 

 Seite 2/2

Anwendungen
Premium-Werbeetiketten für Verkaufsstände und zur 
Wanddekoration. Optimiert für die HP Indigo mit einem 
von HP zugelassenen Primer.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 187 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: + 5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for
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Anwendungen
Premium-Werbeetiketten für Verkaufsstände und zur 
Wanddekoration. Optimiert für die HP Indigo mit einem 
von HP zugelassenen Primer.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 187 (182 µ)
Mindestetikettiertemperatur: + 5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Holzfreies, maschinenglattes Haftpapier für digitale Etikettenlösungen.  
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 04/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Jetlaser M HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 70 g/qm

Dicke ISO 534 µm 89

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,3

Helligkeit ISO 2470/1 % 98

Rauigkeit ISO 8791 µm 5

Opazität ISO 2471 % 92

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,28 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,1

Kleber Permanent Digital

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Jetlaser M HS
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten für einen effizienten Einsatz 
in den Bereichen Industrie, Handel oder Logistik. Für den 
Druck veränderlicher Informationen beim Direktversand, 
auf Geschäftsformularen, Anhängern und Produkt-
etiketten, sowie bei ID- oder Codierungsanwendungen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 175 (188 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten für einen effizienten Einsatz 
in den Bereichen Industrie, Handel oder Logistik. Für den 
Druck veränderlicher Informationen beim Direktversand, 
auf Geschäftsformularen, Anhängern und Produkt-
etiketten, sowie bei ID- oder Codierungsanwendungen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 175 (188 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Mehrschichtkonstruktion: Weißes, maschinenglattes, holzfreies 
Obermaterial auf zwei Kraftpapierträgern. 
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Jetlaser Multitac M 

Flächengewicht ISO 536 Einheit 70 g/qm

Dicke ISO 534 µm 89

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,3

Helligkeit ISO 2470/1 % 98

Rauigkeit ISO 8791 µm 5

Opazität ISO 2471 % 92

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,28 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,1

Kleber MPA4

Typ Permanent 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Berührungsklebkraft min. modifiedFTM9 N 8

Trägermaterial Kraft 55
Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 51 g/qm

Dicke ISO 534 µm 54

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 4,7

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2

Mastertac Jetlaser Multitac M 
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten für einen effizienten Einsatz in 
den Bereichen der Logistik zur Überwachung, Verfolgung, 
Lagerhaltung und der Qualitätskontrolle. Ebenso ein-
setzbar im Bereich des Einzelhandels, der Pharmazie bis 
hin zu Dekorationszwecken.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 213 (228 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten für einen effizienten Einsatz in 
den Bereichen der Logistik zur Überwachung, Verfolgung, 
Lagerhaltung und der Qualitätskontrolle. Ebenso ein-
setzbar im Bereich des Einzelhandels, der Pharmazie bis 
hin zu Dekorationszwecken.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 213 (228 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Oberflächengeleimtes Haftpapier, maschinenglatt 
und holzfrei für Ihre digitalen Etikettenlösungen.
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Gültig ab 12/21

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Laserfine M HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 70 g/qm

Dicke ISO 534 µm 70

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,5

Helligkeit ISO 2470/1 % 95

Rauigkeit ISO 8791 µm 2,7

CIE Weiße ISO 11475  % 133

Opazität ISO 2471 % 89

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,18

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,1

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86  g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Laserfine M HS
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten; speziell optimiert für Logis-
tik-, Werbe- und Einzelhandelsetiketten. Besonders ge-
eignet für den sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (Spiel-
zeugsicher nach DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 174 (169 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten; speziell optimiert für Logis-
tik-, Werbe- und Einzelhandelsetiketten. Besonders ge-
eignet für den sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (Spiel-
zeugsicher nach DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 174 (169 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperratur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Holzfreies, matt gestrichenes Haftpapier für digitale Etikettenlösungen. 
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Matt Laser HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 75

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,4

Helligkeit ISO 2470/1 % 93

Rauigkeit ISO 8791 µm 1,3

Opazität ISO 2471 % 88

Glanz Hunter 75° % 25

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,3

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,14

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Matt Laser HS

Kleber Permanent Digital

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (174 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch  Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (174 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch  Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weißes, ungestrichenes Haftpapier aus 100 % Recyclingfasern. 
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, ohne Rückseitendruck
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Naturl M

Erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Naturl M

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 105

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 3,9

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 1,8

Glätte nach Bekk ISO 5627 Bekk Sek. 25

CIE Weiße ISO 11475  % 140

Opazität ISO 2471 % 87

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber 96-R

Typ ablösbar 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 1

Kohäsion min FTM 8 h 1

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.
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Anwendungen
Digitaldruck von zuverlässigen Etiketten für einen 
effizien ten Einsatz in den Bereichen der Logistik und 
Industrie. Für den Druck veränderlicher Informationen 
beim Direktversand, auf Geschäftsformularen, Anhän-
gern und Produktetiketten, sowie bei ID- oder Codie-
rungsanwendungen. Geeignet für den sicheren Einsatz 
mit Spielzeugen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (204 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Digitaldruck von zuverlässigen Etiketten für einen 
effizien ten Einsatz in den Bereichen der Logistik und 
Industrie. Für den Druck veränderlicher Informationen 
beim Direktversand, auf Geschäftsformularen, Anhän-
gern und Produktetiketten, sowie bei ID- oder Codie-
rungsanwendungen. Geeignet für den sicheren Einsatz 
mit Spielzeugen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (204 µm) 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weißes, ungestrichenes Haftpapier aus 100 % Recyclingfasern. 
Ausführung: permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitendruck

 Seite 1/2
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 06/22

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Naturl M

Erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Naturl M

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 105

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 3,9

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 1,8

Glätte nach Bekk ISO 5627 Bekk Sek. 25

CIE Weiße ISO 11475  % 140

Opazität ISO 2471 % 87

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.
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Anwendungen
Digitaldruck von zuverlässigen Etiketten für einen 
effizien ten Einsatz in den Bereichen der Logistik und 
Industrie. Für den Druck veränderlicher Informationen 
beim Direktversand, auf Geschäftsformularen, Anhän-
gern und Produktetiketten, sowie bei ID- oder Codie-
rungsanwendungen. Geeignet für den sicheren Einsatz 
mit Spielzeugen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (204 µm)

Verarbeitungshinweise Kleber:
 Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weißes, ungestrichenes Haftpapier aus 100 % Recyclingfasern.  
Ausführung: permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck

 Seite 1/2
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Naturl M

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Naturl M

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 105

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 3,9

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 1,8

Glätte nach Bekk ISO 5627 Bekk Sek. 25

CIE Weiße ISO 11475  % 140

Opazität ISO 2471 % 87

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.



Technisches Datenblatt

Weißes, ungestrichenes Haftpapier aus 100 % Recyclingfasern.  
Ausführung: permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Naturl M

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Mastertac Naturl M

Flächengewicht ISO 536 Einheit 80 g/qm

Dicke ISO 534 µm 105

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 3,9

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 1,8

Glätte nach Bekk ISO 5627 Bekk Sek. 25

CIE Weiße ISO 11475  % 140

Opazität ISO 2471 % 87

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber Permanent Digital

Typ Permanent 

Zusammensetzung Acrylat, wasserbasiert

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.
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Anwendungen
Digitaldruck von Etiketten für einen effizienten Einsatz 
in den Bereichen Industrie, Handel oder Logistik. Für den 
Druck veränderlicher Informationen beim Direktversand, 
auf Geschäftsformularen, Anhängern und Produkt-
etiketten, sowie bei ID- oder Codierungsanwendungen. 
Geeignet für den sicheren Einsatz mit Spielzeugen.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise:
Gesamtverbund (in g/qm): 184 (204 µm)

Verarbeitungshinweise Kleber:
Mindestetikettiertemperatur: +5°C 
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern 
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90–120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, matte, hochpigmentierte Polyethylenfolie.
Ausführung: Permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PE Laser M HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt   
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PE Laser M HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 115 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 178

Dehnung MD längs ISO 53455 % 430

Dehnung CD quer ISO 53455 % 470

Opazität ISO 53146/1 % 92

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min: FTM 9 N 9

Kohäsion min: FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor-
mationen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen 
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig 
ist. Etikettierungen von Tonnen und Fässern, sowie im 
Logistikbereich.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Geeignet für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 255 (307 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Schlitzung: 
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90 – 120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor-
mationen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen 
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig 
ist. Etikettierungen von Tonnen und Fässern, sowie im 
Logistikbereich.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Geeignet für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 255 (307 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Schlitzung: 
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90 – 120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Weiße, matte, hochpigmentierte Polyethylenfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck

 Seite 1/2
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Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PE Laser M HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt   
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PE Laser M HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 115 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 178

Dehnung MD längs ISO 53455 % 430

Dehnung CD quer ISO 53455 % 470

Opazität ISO 53146/1 % 92

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min: FTM 9 N 9

Kohäsion min: FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4



Technisches Datenblatt

Weiße, matte, hochpigmentierte Polyethylenfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PE Laser M HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt   
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PE Laser M HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 115 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 178

Dehnung MD längs ISO 53455 % 430

Dehnung CD quer ISO 53455 % 470

Opazität ISO 53146/1 % 92

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min: FTM 9 N 9

Kohäsion min: FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor-
mationen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen 
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig 
ist. Etikettierungen von Tonnen und Fässern, sowie im 
Logistikbereich.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Geeignet für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 255 (307 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Schlitzung: 
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90 – 120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Transparente, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss Clear HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss Clear HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 71  g/qm

Dicke ISO 53370 µm 50

Dehnung MD längs ISO 53455 % 155

Dehnung CD quer ISO 53455 % 110

Kleber 97-R

Typ ablösbar

Anfangshaftung min: FTM 9 N 3

Anfangshaftung max: FTM 9 N 8

Kohäsion min: FTM 8 h 8

Schälfestigkeit min: FTM 2 N/25mm 1,5

Schälfestigkeit max: FTM 2 N/25mm 6

Einschränkungen Eingeschränkte Haftung auf sehr rauen Oberflächen.
Nicht geeignet für die Etikettierung von PVC-Substraten.

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Transparente, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 209 (180 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +80 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Transparente, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 209 (180 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +80 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Transparente, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss Clear HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss Clear HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 71 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 112

Dehnung MD längs ISO 53455 % 155

Dehnung CD quer ISO 53455 % 110

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 6

Kohäsion min FTM 8 h 7

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4



Technisches Datenblatt

Transparente, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss Clear HS

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss Clear HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 71 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 112

Dehnung MD längs ISO 53455 % 155

Dehnung CD quer ISO 53455 % 110

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 6

Kohäsion min FTM 8 h 7

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4



 Seite 2/2

Anwendungen
Transparente, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 211 (179 �m)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss White

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss White

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 72 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 50

Dehnung MD längs ISO 53455 % 130

Dehnung CD quer ISO 53455 % 70

Kleber 97-R

Typ ablösbar

Zusammensetzung Acrylat auf Wasserbasis

Einsatz Speziell entwickelt für folienbasierte Obermaterialien und Formatware. 
Gute Ablösbarkeit, UV-Beständigkeit (keine Gelbverfärbung), 
Transparenz und Wasserbeständigkeit nach dem Etikettieren. 

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Anfangshaftung max FTM 9 N 8

Kohäsion min FTM 8 h 8

Einschränkungen Eingeschränkte Haftung auf sehr rauen Oberflächen. 
Nicht geeignet für die Etikettierung von PVC-Substraten.

Erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: ablösbar, permanent 
Rückseite: mit und ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemi  - 
kalien wichtig ist.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber: 
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +80 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemi  - 
kalien wichtig ist.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber: 
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +80 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 10/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss White

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss White

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 72 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 50

Dehnung MD längs ISO 53455 % 130

Dehnung CD quer ISO 53455 % 70

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4

 Seite 2/2

Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Infor m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Infor m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, glänzend gestrichene, hitzebeständige Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Gloss White

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Gloss White

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 72 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 50

Dehnung MD längs ISO 53455 % 130

Dehnung CD quer ISO 53455 % 70

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent, ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Infor m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Glänzende, weiße Folienetiketten mit veränderlichen 
Infor m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei 
denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. 

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 212 (179 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Durchscheinende, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
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Gültig ab 10/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt Transparent HS 

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: ohne Aufdruck 
Trägermaterial: ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt Transparent HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 56 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 43

Dehnung MD längs ISO 53455 % 145

Dehnung CD quer ISO 53455 % 135

Trägermaterial Kraft Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4

Kleber 97-A

Typ Permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10
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Anwendungen
Lichtdurchlässige Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, 
bei denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und 
Chemikalien wichtig ist.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 196 (175 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Lichtdurchlässige Folienetiketten mit veränderlichen 
Informationen für Werbe- und Produktetiketten, 
bei denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und 
Chemikalien wichtig ist.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme.
Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 196 (175 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern ver-
bes sert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicher-
heitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern 
empfohlen.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Kleber 97-R

Typ ablösbar

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Anfangshaftung max FTM 9 N 8

Kohäsion min FTM 8 h 8

Schälfestigkeit min FTM 2 N/ 25 mm 1,5

Schälfestigkeit max FTM 2 N/ 25 mm 6

Einschränkungen Eingeschränkte Haftung auf sehr rauen Oberflächen. 
Nicht geeignet für die Etikettierung von PVC-Substraten.

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 213 (188 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +80°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4



Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 215 (187  µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 215 (187  µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Extrapermanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Kleber 97-H

Typ extastarker Permanentkleber

Anfangshaftung min FTM 9 N 12

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Hohe Temperatur oder Feuchtigkeit bei der Lagerung kann Kleberbluten an 
den Rollenkanten verursachen. Die UV-Beständigkeit des Klebers ist begrenzt. 
Nicht empfohlen für transparente Obermaterialien.

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 215 (187  µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Extrapermanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Kleber 97-H

Typ extastarker Permanentkleber

Anfangshaftung min FTM 9 N 12

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Hohe Temperatur oder Feuchtigkeit bei der Lagerung kann Kleberbluten an 
den Rollenkanten verursachen. Die UV-Beständigkeit des Klebers ist begrenzt. 
Nicht empfohlen für transparente Obermaterialien.

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 219 (195 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +70°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 219 (195 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +70°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 219 (195 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +70°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4



Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extra-permanent, permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Kleber 97-A

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 9

Kohäsion min FTM 8 h 10

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor - 
m a tionen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien 
wichtig ist. Personalisierte Werbe- und Produktetiketten 
in kleinerer bis mittlerer Auflage. Auch geeignet für
Anwen dun gen in der Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme 
und empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 215 (187 µm)
Mindestetikettiertemperatur: + 5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +70 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Weiße, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.
Ausführung: Extrapermanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac PET Laser Matt White HS

Technische Daten

Obermaterial PET Laser Matt White HS

Flächengewicht ISO 53352 Einheit 75 g/qm

Dicke ISO 53370 µm 58

Dehnung MD längs ISO 53455 % 150

Dehnung CD quer ISO 53455 % 130

Opazität ISO 53146/1 % 88

Kleber 97-H

Typ extrastarker Permanentkleber

Anfangshaftung min FTM 9 N 12

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Hohe Temperatur oder Feuchtigkeit bei der Lagerung kann Kleberbluten an 
den Rollenkanten verursachen. Die UV-Beständigkeit des Klebers ist begrenzt. 
Nicht empfohlen für transparente Obermaterialien.

Erhältlich in diesen Ausführungen

Klebstoff: extra-permanent, permanent, ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt  
Format: 32 x 45 cm

Trägermaterial KRAFT Stabilized 120
Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 120 g/qm

Dicke ISO 534 µm 112

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 8

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 4
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Anwendungen
Matte, weiße Folienetiketten mit veränderlichen Infor-
mationen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen 
Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig 
ist. Geeignet für Schifffahrt nach BS5609.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)
• Geeignet für Schifffahrt nach BS5609

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme. 
Geeignet für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 219 (195 µm)
Mindestetikettiertemperatur: + 5°C
Temperatureinsatzbereich: -20 bis +70 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Gestrichenes, halbglänzendes Obermaterial. 
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 71

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 92

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 130

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 78

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Silk Coated HS

Kleber Permanent Digital

Typ permanent 

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für den 
sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme und 
empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (170 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Gestrichenes, halbglänzendes Obermaterial. 
Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 71

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 92

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 130

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 78

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Silk Coated HS

Kleber Permanent Digital

Typ permanent 

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für den 
sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme und 
empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (170 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Gestrichenes, halbglänzendes Obermaterial. 
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, mit Rückseitenaufdruck.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 71

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 92

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 130

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 78

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Silk Coated HS

Kleber 96 R 

Typ Ablösbarer Universalkleber für Bögen. 

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Kohäsion min FTM 8 h 6

Einschränkungen Nicht empfohlen für die Etikettierung von PVC- oder acrylbeschichteten Oberflächen, 
da die langfristige Ablösbarkeit eingeschränkt werden kann. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für den 
sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme und 
empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (170 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Technisches Datenblatt

Gestrichenes, halbglänzendes Obermaterial. 
Ausführung: Ablösbar, ungeschlitzt, mit Rückseitenaufdruck.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 71

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 92

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 130

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 78

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Silk Coated HS

Kleber 96 R 

Typ Ablösbarer Universalkleber für Bögen. 

Anfangshaftung min FTM 9 N 3

Kohäsion min FTM 8 h 6

Einschränkungen Nicht empfohlen für die Etikettierung von PVC- oder acrylbeschichteten Oberflächen, 
da die langfristige Ablösbarkeit eingeschränkt werden kann. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für den 
sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme und 
empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (175 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Gestrichenes, halbglänzendes Obermaterial. 
Ausführung: Permanent, geschlitzt, mit Rückseitenaufdruck.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent oder ablösbar 
Rückseite: mit oder ohne Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm oder ungeschlitzt 
Format: 32 x 45 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated HS

Flächengewicht ISO 536 Einheit 85 g/qm

Dicke ISO 534 µm 71

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,9

Helligkeit ISO 2470/1 % 92

Rauigkeit ISO 8791 µm 0,7

CIE Weiße ISO 11475  % 130

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 78

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Mastertac Silk Coated HS

Kleber Permanent Digital 

Typ permanent  

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen.
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Besonders geeignet für den 
sicheren Einsatz mit Spielzeugen. (DIN EN 71-3: 2013)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)
• Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme und 
empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 189 (170 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10 bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
24 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigen-
schaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern
verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein 
Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen 
vier Rändern empfohlen.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitz-
ungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO



Technisches Datenblatt

Holzfreies, maschinenglattes, halbglänzendes Haftpapier 
für digitale Etikettenlösungen. 

 Seite 1/2
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 11/2022

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Silk Coated IL

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 46 cm

Technische Daten

Obermaterial Silk Coated IL

Flächengewicht ISO 536 Einheit 87 g/qm

Dicke ISO 534 µm 73

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,6

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,7

Helligkeit ISO 2470/1 % 88

Opazität ISO 2471 % 89

Glanz Hunter 75° % 84

Biegesteifigkeit, längs ISO/DP 2493 mNm 0,25 

Biegesteifigkeit, quer ISO/DP 2493 mNm 0,15

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber DP94

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Optimiert für die HP Indigo 
mit einem von HP zugelassenen Primer.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 192 (175 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for
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Anwendungen
Mehrzweck-Etikettenpapier mit veränderlichen Infor-
mationen für hochwertige und mehrfarbige Etiketten. 
Für personalisierte Werbe- und Produktetiketten in klei-
nerer bis mittlerer Auflage. Optimiert für die HP Indigo 
mit einem von HP zugelassenen Primer.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC®C003945)

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 192 (175 µm)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100°C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120 ° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for



Technisches Datenblatt

Matt beschichtetes, oberflächengeleimtes, 
holzfreies Papier für digitale Etikettenlösungen.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Mastertac Vellum M IL 

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: permanent 
Rückseite: mit Aufdruck 
Trägermaterial: geschlitzt, 35 mm 
Format: 32 x 46 cm

Technische Daten

Obermaterial Vellum M IL

Flächengewicht ISO 536 Einheit 72 g/qm

Dicke ISO 534 µm 72

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 5,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 2,5

Helligkeit ISO 2470/1 % 95

Rauigkeit ISO 8791 µm 2,7

Opazität ISO 2471 % 89

Trägermaterial Kraft 90
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht ISO 536 Einheit 86 g/qm

Dicke ISO 534 µm 87

Verhalten auf Zug, längs ISO 1924/1 kN/m 6,5

Verhalten auf Zug, quer ISO 1924/1 kN/m 3

Kleber DP94

Typ permanent

Anfangshaftung min FTM 9 N 10

Kohäsion min FTM 8 h 2

Einschränkungen Nicht in kalter Umgebung verwenden. 
Für das Etikettieren von stark gekrümmten Flächen nicht empfohlen. 
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Anwendungen
Für den Druck veränderlichen Informationen beim 
Direktversand, auf Gechäftsformularen, Anhängern 
und Produktetiketten, sowie bei ID- oder Kodierungs-
anwendungen. Optimiert für HP Indigo mit einem von 
HP zugelassenen Primer.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 177 (174 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for
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Anwendungen
Für den Druck veränderlichen Informationen beim 
Direktversand, auf Gechäftsformularen, Anhängern 
und Produktetiketten, sowie bei ID- oder Kodierungs-
anwendungen. Optimiert für HP Indigo mit einem von 
HP zugelassenen Primer.

Hersteller Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Arbeitsschutzmanagementsystem (DIN EN ISO 45001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen.

Verarbeitungshinweise Kleber:
Gesamtverbund (in g/qm): 177 (174 µ)
Mindestetikettiertemperatur: +5°C
Temperatureinsatzbereich: -10°C bis +100 °C

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:
12 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband 
der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) 
festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % 
RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/
oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber: 
Permanenter Kleber für den Digitaldruck. Speziell mit 
nichtblutenden Eigenschaften entwickelt und optimiert.

Schlitzung:
Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, 
dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem 
Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, 
die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein 
geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlit-
zungen öffnen sich nach 90-120° Biegung. Schlitzungen 
öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden

* Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO Certified for
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 Nachhaltige Umschläge 

 enviro® polar 

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC® Blauer 
Engel

VE PE

 2100058119  110x220  DL    HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  50.000 

 2100015610  114 x 229  C6/5    NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  •  1.000  70.000 

 2100011108  114 x 229  C6/5    HK  BU  90  graue Fläche  •  •  500  70.000 

 2100015687  162 x 229  C5    HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100059109  162 x 229  C5    NK  BU/ISK  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100011103  229 x 324  C4    HK  VT  115  graue Fläche  •  •  250  15.000 

 2100058120  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  50.000 

 2100015618  114 x 229  C6/5  45 x 90  NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  •  1.000  70.000 

 2100011106  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU/ISK  90  graue Fläche  •  •  500  70.000 

 Eigenschaften
• Matt ungestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• 1,2-faches Volumen
• CIE-Weiße 135
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftskorrespondenz, Rechnungen, Einladungen, 
Flyer, Mailings 

 Das nachhaltige Premium-Papier gehört zu den enviro® Recycling-Naturpapieren. Hergestellt aus 
100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu Natur. Mit dem umfangreichen enviro® Sortiment 
 eröffnen sich Agenturen, Druckereien und Unternehmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Die Briefumschläge und Versandtaschen mit Fenster sind mit einer kompostierbaren Fensterfolie gefertigt. 

Seite 1/2

Recycling-Naturpapiere www.inapa.de
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 Nachhaltige Umschläge 

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC® Blauer 
Engel

VE PE

 2100015691  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100059106  162 x 229  C5  45 x 90  NK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100011110  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  115  graue Fläche  •  •  250  15.000 

Seite 2/2 enviro® polar 
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 Digitaldruck 

 Inaset Plus Laser  

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100018093  110 x 220  DL    HK  BU  80  blaues Zahlenmeer  •  1.000  60.000 

 2100018099  110 x 220  DL    HK  BU  100  blaues Zahlenmeer  •  500  60.000 

 2100018097  114 x 229  C6/5    HK  BU  80  blaues Zahlenmeer  •  500  60.000 

 2100018095  114 x 229  C6/5    NK  BU / ISK  80  blaues Zahlenmeer  •  1.000  70.000 

 2100018102  162 x 229  C5    HK  BU  100  blaues Zahlenmeer  •  500  35.000 

 2100018104  229 x 324  C4    HK  BU  120  blaues Zahlenmeer  •  250  15.000 

 2100018107  229 x 324  C4    HK  VT  120  blaues Zahlenmeer  •  250  15.000 

 2100018094  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  80  blaues Zahlenmeer  •  1.000  60.000 

 2100018100  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  100  blaues Zahlenmeer  •  500  60.000 

 2100018098  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  80  blaues Zahlenmeer  •  500  60.000 

 2100018096  114 x 229  C6/5  45 x 90  NK  BU / ISK  80  blaues Zahlenmeer  •  1.000  70.000 

 Eigenschaften
• 1,35-faches Volumen
• Alterungsbeständig
• Verwendung von Eucalyptus-globulus-Zellstoff 

 Einsatzbereiche
Allgemeiner Schriftverkehr wie Angebote, 
Rechnungen, Einladungen, Flyer, Mailings 

 Hochwertiges Naturpapier mit hoher Weiße für perfekte Kontraste. Steifi gkeit und Volumen bieten beste 
Optionen zur Weiterverarbeitung. Das optimale Allround-Papier. Die Briefumschläge und Versandtaschen 
mit Fenster sind mit einer speziellen hitzefesten Fensterfolie für Laserdruck gefertigt. 

Seite 1/2
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 Digitaldruck 

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100018103  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  100  blaues Zahlenmeer  •  500  35.000 

 2100018105  229 x 324  C4  55 x 90  HK  BU  120  blaues Zahlenmeer  •  250  15.000 

 2100018108  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  120  blaues Zahlenmeer  •  250  15.000 

Seite 2/2 Inaset Plus Laser  
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 Digitaldruck 

 Iona®jet  

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100010640  114 x 229  C6/5    NK  BU / ISK  80  blaue Fläche  •  500  60.000 

 2100010638  114 x 229  C6/5    HK  BU  80  blaue Fläche  •  500  60.000 

 2100010636  114 x 229  C6/5    HK  BU  100  blaue Fläche  •  500  50.000 

 2100010634  162 x 229  C5    HK  BU  100  blaue Fläche  •  500  35.000 

 2100010632  229 x 324  C4    HK  VT  100  blaue Fläche  •  250  17.500 

 2100010639  114 x 229  C6/5  45 x 90  NK  BU / ISK  80  blaue Fläche  •  500  60.000 

 2100010637  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  80  blaue Fläche  •  500  60.000 

 2100010635  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  100  blaue Fläche  •  500  50.000 

 2100010633  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  100  blaue Fläche  •  500  35.000 

 2100010631  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  100  blaue Fläche  •  250  17.500 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Hochweiß
• Matt
• Preprint-geeignet 

 Einsatzbereiche
Allgemeiner Schriftverkehr wie Angebote, 
Rechnungen, Einladungen, Flyer, Mailings 

 Natürlich harmonisch in Haptik und Optik, besticht lona®jet mit seinem eleganten Erscheinungsbild
und ist gleichzeitig belastbar in Einsatz und Verarbeitung. Die Briefumschläge und Versandtaschen 
mit Fenster sind mit einer speziellen hitzefesten Fensterfolie für Laserdruck gefertigt. 

Naturpapiere www.inapa.de
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 Transparente Umschläge 

 Cromático  

Artikelnummer Format 
mm

DIN Klebung Typ Färbung g/qm VE PE

2100018009 110 x 220 DL HK BU extraweiß 100 50 / 250 8.000

2100003372 160 x 160 - HK BU extraweiß 100 50 / 250 8.000

 2100003429  160 x 160  -  HK  BU  Transwhite  100  50 / 250  8.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei, transparent, weiß
• Mit eingedrucktem Erkennungsstreifen
• 440 mm Nutzbreite 

Einsatzbereiche
Gruß- und Glückwunschkarten, Einladungen, 
Urkunden, Zeugnisse, Mailings

 Das hochwertige transparente Kreativpapier für die besonderen Anwendungen überzeugt insbesondere 
durch die gute Bedruckbarkeit mit Schwarz und Farbe für eine hohe Kontrastschärfe im Druckergbebnis. 

Ab-verkaufs-sorteAchtung!
Dieser Artikel 

läuft bald aus!

fine‘s ® www.inapa.de
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 Geschäftsausstattung 

 Gmund Original smooth 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100032498  110 x 220  DL    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032511  110 x 220  DL    HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032533  110 x 220  DL    HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100046179  162 x 229  C5    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100004461  162 x 229  C5    HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046200  162 x 229  C5    HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046174  229 x 324  C4    HK  VT  blanc  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100004460  229 x 324  C4    HK  VT  beige  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100046190  229 x 324  C4    HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100032495  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032499  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032532  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100004462  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046188  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei 

 Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz 
wie Angebote, Verträge, Einladungen, 
 Urkunden, Mailings 

 Edles Geschäftsausstattungspapier mit seidig glatter, geschlossener Oberfl äche für hochwertige Anwendungen. 

Seite 1/2
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 Geschäftsausstattung 

 Gmund Original smooth 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100046203  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046184  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  blanc  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100046196  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

Seite 2/2
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 Geschäftsausstattung 

 Gmund Original tactile 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100032544  110 x 220  DL    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032546  110 x 220  DL    HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032548  110 x 220  DL    HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100046211  162 x 229  C5    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100004496  162 x 229  C5    HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046212  162 x 229  C5    HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046214  229 x 324  C4    HK  VT  blanc  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100004497  229 x 324  C4    HK  VT  blanc  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100046215  229 x 324  C4    HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100032543  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032545  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032547  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100004486  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei 

 Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz 
wie Angebote, Verträge, Einladungen, 
 Urkunden, Mailings 

 Das Geschäftsausstattungspapier mit büttenmatter, griffi ger Oberfl äche und natürlicher Haptik. 

Seite 1/2
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 Geschäftsausstattung 

 Gmund Original tactile 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100046207  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046208  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  blanc  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100046210  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  beige  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100046209  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

Seite 2/2
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 Geschäftsausstattung 

 Gmund Original vergé 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100032561  110 x 220  DL    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032563  110 x 220  DL    HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032565  110 x 220  DL    HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100004521  162 x 229  C5    HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100004526  229 x 324  C4    HK  VT  beige  120  graue Fläche    100  7.200 

 2100046230  229 x 324  C4    HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

 2100032560  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032562  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100032564  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  500  27.000 

 2100004512  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  blanc  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100004514  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  beige  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Erhältlich in den Farben: blanc, creme, beige
• Vergé-Rippung verläuft quer zur Laufrichtung 

 Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz 
wie Angebote, Verträge, Einladungen, 
 Urkunden, Mailings 

 Edles Geschäftsausstattungspapier mit moderner Vergé-Rippung und angenehmer Haptik. 

Seite 1/2
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 Geschäftsausstattung 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100003325  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  creme  120  graue Fläche  •  250  21.000 

 2100046218  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  creme  120  graue Fläche  •  100  7.200 

Seite 2/2 Gmund Original vergé 
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 Kreative Umschläge 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Klebung Typ Färbung g/qm FSC® VE PE

 2100003757  110 x 220  DL  HK  BU  marble white  120  •  200  33.000 

 2100003760  110 x 220  DL  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  33.000 

 2100004606  110 x 220  DL  HK  BU  gold fever  120  •  200  33.000 

 2100003763  162 x 229  C5  HK  BU  marble white  120  •  200  16.800 

 2100003765  162 x 229  C5  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  16.800 

 2100003768  170 x 170  -  HK  BU  marble white  120  •  200  21.000 

 Majestic Classic 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Metallisch irrisierende Oberfl äche
• Luxuriöse Haptik 

 Einsatzbereiche
Briefe, Gruß- und Glückwunschkarten, 
Einladungen, Flyer, Mailings 

 Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfl äche. Innovative Optik, 
hervorragende Steifi gkeit, optimale Trocknungs- und Weiterverarbeitungseigenschaften. 

fine‘s ® www.inapa.de
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 Kreative Umschläge 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Klebung Typ Färbung g/qm FSC® VE PE

 2100003757  110 x 220  DL  HK  BU  marble white  120  •  200  33.000 

 2100003760  110 x 220  DL  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  33.000 

 2100004606  110 x 220  DL  HK  BU  gold fever  120  •  200  33.000 

 2100003763  162 x 229  C5  HK  BU  marble white  120  •  200  16.800 

 2100003765  162 x 229  C5  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  16.800 

 2100003768  170 x 170  -  HK  BU  marble white  120  •  200  21.000 

 Majestic Classic 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Metallisch irrisierende Oberfl äche
• Luxuriöse Haptik 

 Einsatzbereiche
Briefe, Gruß- und Glückwunschkarten, 
Einladungen, Flyer, Mailings 

 Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfl äche. Innovative Optik, 
hervorragende Steifi gkeit, optimale Trocknungs- und Weiterverarbeitungseigenschaften. 

fine‘s ® www.inapa.de
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 Kreative Umschläge 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Klebung Typ Färbung g/qm FSC® VE PE

 2100003757  110 x 220  DL  HK  BU  marble white  120  •  200  33.000 

 2100003760  110 x 220  DL  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  33.000 

 2100004606  110 x 220  DL  HK  BU  gold fever  120  •  200  33.000 

 2100003763  162 x 229  C5  HK  BU  marble white  120  •  200  16.800 

 2100003765  162 x 229  C5  HK  BU  moonlight silver  120  •  200  16.800 

 2100003768  170 x 170  -  HK  BU  marble white  120  •  200  21.000 

 Majestic Classic 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Metallisch irrisierende Oberfl äche
• Luxuriöse Haptik 

 Einsatzbereiche
Briefe, Gruß- und Glückwunschkarten, 
Einladungen, Flyer, Mailings 

 Das beidseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfl äche. Innovative Optik, 
hervorragende Steifi gkeit, optimale Trocknungs- und Weiterverarbeitungseigenschaften. 

fine‘s ® www.inapa.de
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 Geschäftsausstattung 

 Munken Polar 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100014577  114 x 229  C6/5    HK  BU  weiß  100  Logo  •  500  45.000 

 2100012954  162 x 229  C5    HK  BU  weiß  120  Logo  •  500  25.000 

 2100002886  229 x 324  C4    HK  VT  weiß  120  Logo  •  250  11.000 

 2100014580  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  weiß  100  Logo  •  500  45.000 

 2100012955  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  weiß  120  Logo  •  500  25.000 

 2100012956  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  weiß  120  Logo  •  250  11.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Weiß
• 1,3-faches Volumen
• Erhältlich auch als Munken Polar Rough 

 Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz wie Angebote, 
Verträge, Einladungen, Urkunden, Mailings 

 Munken Polar wurde speziell für den Offsetdruck entwickelt. Munken Polar – weiße, ungestrichene, glatte Oberfl äche, 
die den Bildern deutliche Merkmale verleiht und ein sehr natürliches Papiergefühl vermittelt. 

fine‘s ® www.inapa.de
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 Geschäftsausstattung 

 Munken Kristall 

Artikelnummer Format 
mm

DIN Fenster 
mm

Klebung Typ Färbung g/qm Innendruck FSC® VE PE

 2100012960  114 x 229  C6/5    HK  BU  brillantweiß  100  Logo  •  500  45.000 

 2100014581  162 x 229  C5    HK  BU  brillantweiß  120  Logo  •  500  25.000 

 2100012958  229 x 324  C4    HK  VT  brillantweiß  120  Logo  •  250  11.000 

 2100014582  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  brillantweiß  100  Logo  •  500  45.000 

 2100012957  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  brillantweiß  120  Logo  •  500  25.000 

 2100012959  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  brillantweiß  120  Logo  •  250  11.000 

 Eigenschaften
• Holzfrei
• Brillantweiß
• 1,3-faches Volumen
• Erhältlich auch als Munken Kristall Rough 

 Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz wie Angebote, 
Verträge, Einladungen, Urkunden, Mailings 

 Munken Kristall wurde speziell für den Offsetdruck entwickelt. Munken Kristall – brillantweiße, ungestrichene, 
glatte Oberfl äche, die den Bildern deutliche Merkmale verleiht und ein sehr natürliches Papiergefühl vermittelt. 

fine‘s ® www.inapa.de
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