
12/2023

 

 

Verantwortungsvoll
handeln  

 

Alles startet  
mit uns.



Alles startet mit uns.

Die Inapa Gruppe ist europaweit der führende 360°-Dienstleister 
für Papier, Verpackung, Großformatdruck und Logistik. 
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte 
Print-Wertschöpfungskette und jede Branche.  

Grafische und Office Papiere: 

Wir liefern die breite Palette der grafischen Papiere wie Recycling- und Bilderdruckpapiere, 

Karton, Feinstpapiere, Briefumschläge und Versandtaschen, Geschäftsausstattungspapiere, 

Digitaldruck-Medien, Haftmaterialien, Etiketten- und SD-Papiere sowie synthetische  

Druckträger und Kunststoffe. Unser Office-Bereich bietet Drucker- und Kopierpapiere sowie  

Recycling-Büropapiere.
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Sie haben Fragen
oder wünschen 
eine persönliche
Beratung?

Unser Team der Printmedien-Beratung
unterstützt Sie gerne unter:

beratung.de@inapa.com
+49 (0)40 72708 440

Alles startet mit uns.



Unsere Kultur für die Natur:  
Die zwei Säulen der Inapa-Umweltstrategie

Als europaweit führender 360°-Dienstleister für Papier, Verpackung,  
Großformatdruck und Logistik haben wir in Sachen Nachhaltigkeit  
eine besondere Verantwortung gegenüber allen Marktteilnehmern. 

Die Umweltstrategie bei Inapa steht deshalb auf zwei festen Säulen,  
die wir seit Jahrzenten pflegen und konsequent weiter aufbauen.  
Dabei übernehmen wir Verantwortung für:

 Unser Sortiment:  
Wir verbessern unsere Lieferketten, kaufen  
aus zertifizieren Quellen und fördern  
nachhaltige Bedruckstoffe mit dem Ziel  
der sukzessiven Dekarbonisierung. 
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Sehen Sie schon heute, was wir für eine ressourcenschonende Zukunft tun:  
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in Inapa Bereiche und  
Sortimente, die bereits im Sinne der Nachhaltigkeit agieren.  
Mehr erfahren  inapa.de/unternehmen/umwelt

CO

1
Unser Unternehmen:  
Emissionen reduzieren, Energie sparen und  
standortnah einkaufen. So optimieren wir  
unsere betrieblichen Abläufe Schritt für Schritt.

Alles startet mit uns.

Der Better Print Club auf LinkedIn ist  
ein branchenübergreifendes Netzwerk,  
das gemeinsam mit Ihnen für mehr  
Nachhaltigkeit und Transparenz in der  
Medienproduktion sorgt. 

Better 
Print
Club

Der Better Print Club auf LinkedIn ist  
ein branchenübergreifendes Netzwerk,  
das gemeinsam mit Ihnen für mehr  
Nachhaltigkeit und Transparenz in der  
Medienproduktion sorgt. 

Sei  
dabei!
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Und das ist erst der Anfang 
unserer 360°- Reise zum 
individuellen Produkt. 

Aus Ideen werden Visionen.
Wir sehen uns nicht nur als Sparringspartner für 

Papier, Produktion, Druck und Design. Wir sind 

der Großhändler für Papier & Bedruckstoffe. 

Das heißt, wir liefern und verkaufen alles, was 

bedruckt und versendet werden kann.

Aus Visionen werden Produkte.
Um das Produkt schließlich in die Welt zu 

tragen, unterstützen wir die Reise mit unserem 

Know-How zur optimalen Verpackungslösung 

für alle Anforderungen. Neben einem breiten 

Standardsortiment fertigen wir kundenspezifi-

sche und bedarfsgerechte Verpackungen.

Aus Produkten werden Erfolge.
Unser Systemhaus für Großformatdruck steht 

als Partner für die plakative Präsentation des 

neuen Produkts zur Seite. Wir beraten individuell 

und statten den Verkauf unserer Kunden mit 

modernsten Großformatdruckern, Plottfolien 

und Displays aus.

Während der gesamten Reise ist 
die Inapa der verlässliche Partner 
in der Logistik. 
Wir bieten ein internationales Netzwerk für die 

Logistik von Print-Media-Produkten. Damit 

bieten wir unseren Kunden höchste Verfügbar-

keit all unserer Produkte aus den unterschied-

lichen Geschäftsfeldern. Unser Service endet 

aber nicht mit der Lieferung des fertigen 

Produkts beim Kunden. Vielmehr stehen wir 

auch als Partner für Fremdfrachten bereit.

              Mehr Infos zur Inapa

              finden Sie unter inapa.de

              oder QR-Code scannen.

Alles startet mit uns.

Große Ideen 
brauchen 
das richtige 
Papier.
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Inhaltsverzeichnis



Briefumschläge  
und Versandtaschen 
 
Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Alles startet mit uns.

https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/briefumschlaege-versandtaschen#69b8443c-be96-43f8-a8d0-b74207f0dcac


 Nachhaltige Umschläge 

 enviro® polar 

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC Blauer 
Engel

VE PE

 2100058119  110x220  DL    HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  50.000 

 2100015610  114 x 229  C6/5    NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  •  1.000  70.000 

 2100011108  114 x 229  C6/5    HK  BU  90  graue Fläche  •  •  500  70.000 

 2100015687  162 x 229  C5    HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100059109  162 x 229  C5    NK  BU/ISK  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100011103  229 x 324  C4    HK  VT  115  graue Fläche  •  •  250  15.000 

 2100058120  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  50.000 

 2100015618  114 x 229  C6/5  45 x 90  NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  •  1.000  70.000 

 2100011106  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU/ISK  90  graue Fläche  •  •  500  70.000 

 Eigenschaften
• Matt ungestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• 1,2-faches Volumen
• CIE-Weiße 135
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftskorrespondenz, Rechnungen, Einladungen, 
Flyer, Mailings 

 Das nachhaltige Premium-Papier gehört zu den enviro® Recycling-Naturpapieren. Hergestellt aus 
100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu Natur. Mit dem umfangreichen enviro® Sortiment 
 eröffnen sich Agenturen, Druckereien und Unternehmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Die Briefumschläge und Versandtaschen mit Fenster sind mit einer kompostierbaren Fensterfolie gefertigt. 

Seite 1/2
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Passende
Papiere

erhältlich



 Nachhaltige Umschläge 

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck FSC Blauer 
Engel

VE PE

 2100015691  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100059106  162 x 229  C5  45 x 90  NK  BU  80  graue Fläche  •  •  500  49.000 

 2100011110  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  115  graue Fläche  •  •  250  15.000 

Seite 2/2 enviro® polar 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=enviropolar%20bu


 Nachhaltige Umschläge 

 enviro® nature  

Artikelnummer Format
mm

DIN Fenster
mm

Klebung Typ g/qm Innendruck Blauer
Engel

VE PE

 2100046575  114 x 229  C6/5    NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  1.000  70.000 

 2100046620  114 x 229  C6/5    HK  BU  80  graue Fläche  •  500  60.000 

 2100046623  229 x 324  C4    HK  VT  115  graue Fläche  •  250  21.250 

 2100059181  110 x 220  DL  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  500  50.000 

 2100046617  114 x 229  C6/5  45 x 90  NK  BU/ASK  80  graue Fläche  •  1.000  70.000 

 2100046622  114 x 229  C6/5  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  500  60.000 

 2100059332  162 x 229  C5  45 x 90  HK  BU  80  graue Fläche  •  500  35.000 

 2100046627  229 x 324  C4  55 x 90  HK  VT  115  graue Fläche  •  250  21.250 

 Eigenschaften
• Matt ungestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• 1,2-faches Volumen
• CIE-Weiße 90
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Allgemeiner Schriftverkehr wie Angebote, 
Rechnungen, Einladungen, Flyer, Mailings 

 Das nachhaltige Premium-Papier gehört zu den enviro® Recycling-Naturpapieren. Hergestellt
aus 100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu Natur. Mit dem umfangreichen enviro® 
Sortiment eröffnen sich Agenturen, Druckereien und Unternehmen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
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Passende
Papiere

erhältlich

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=environature%20bu


Office-Papiere 

Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Inapa Eco Indicator
Treffen Sie die richtige Wahl 
für Nachhaltigkeit und Qualität
mit dem inapa Eco Indicator. 

Wählen sie umwelt bewusst 
und gestalten Sie eine  
grünere Zukunft mit unseren 
nachhaltigen Papierlösungen!

Unsere starken Fünf – 
ganz ohne Chlorbleiche!
In unserem Office- Sortiment  
finden Sie fünf sorgfältig  
ausgewählte TCF-Produkte.

Mehr Infos 

Alles startet mit uns.
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https://shop.inapa.de/c-buropapiere/c993-kopierpapier/c994-tcf-frei
https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/office-papiere#7ca6fad5-1ec7-4de7-a8c3-6b3125edec5c


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Recyclingpapier
• Matt, oberfl ächengeleimt
• Weiße ISO 100 (CIE-Weiße 135)
• Aus 100 % Altpapier
• PCF-Prozess chlorfrei
• Mit 1,3-fachem Volumen
• Alterungsbeständig
• Auch im Digitalformat SRA3 
 als enviro® polar erhältlich 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für Memos, 
Entwürfe, Fax, Kopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungs-
notizen, Handouts und Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

VPE
Blatt

Karton-
inhalt
Blatt

Paletten-
inhalt
Blatt

 2100011494  tecno® polar 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Recycled Credit  •  •  Silver  500  2.500  100.000 

 2100011493  tecno® polar 210x297 SpeedBox  80  A4  weiß  SB  ungeriest  FSC Recycled Credit  •  •  Silver  2.500  2.500  100.000 

 2100011495  tecno® polar 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Recycled Credit  •  •  Silver  500  2.500  50.000 

 tecno® polar 
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Passende
Umschläge
erhältlich

Passende
Digitaldruck-

Formate

https://www.youtube.com/watch?v=OjFdv-CYnwc
https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=tecno%20polar


recyconomic®

Ein Zeichen für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
recyconomic® classic white: ISO-Weiße 70
recyconomic® trend white: ISO-Weiße 80
recyconomic® pure white: ISO-Weiße 90
recyconomic® evolution white: ISO-Weiße 100 

www.inapa.de/recyconomic

recyconomic® 
Ausgezeichnet!

Mit Blauem Engel
und EU-Ecolabel.



 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Aus 100% Altpapier
• Weiße ISO 100 / CIE 135
• Recyclingpapier fü r Kopie, Laser, Inkjet, Fax, Duplex
• Lasergarantiert (s/w), inkjetgeeignet (s/w)
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für alltägliche Dokumente, Ideal für Notizen, 
Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, Handzettel und 
Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
 Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011078  recyconomic® evolution white 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011079  recyconomic® evolution white 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  •  •  500  2.500  50.000 

 recyconomic® evolution white 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=recyconomic%20evolutio


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Aus 100% Altpapier
• Weiße ISO 90 / CIE 110
• Recyclingpapier fü r Kopie, Laser, Inkjet, Fax, Duplex
• Lasergarantiert (s/w), inkjetgeeignet (s/w)
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für alltägliche Dokumente, Ideal für Notizen, 
Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, Handzettel und 
Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
 Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011081  recyconomic® pure white 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011082  recyconomic® pure white 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  •  •  500  2.500  50.000 

 recyconomic® pure white 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=recyconomic%20pure%20whi


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Aus 100% Altpapier
• Weiße ISO 80 / CIE 85
• Recyclingpapier fü r Kopie, Laser, Inkjet, Fax, Duplex
• Lasergarantiert (s/w), inkjetgeeignet (s/w)
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für alltägliche Dokumente, Ideal für Notizen, 
Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, Handzettel und 
Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
 Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011086  recyconomic® trend white 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011085  recyconomic® trend white 210x297 R EURO  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  120.000 

 2100011084  recyconomic® trend white 210x297 SpeedBox  80  A4  weiß  SB  ungeriest  •  •  2.500  2.500  100.000 

 2100011083  recyconomic® trend white 210x297 2-fach gelocht  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011087  recyconomic® trend white 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  •  •  500  2.500  50.000 

 recyconomic® trend white 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=recyconomic%20trend%20wh


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Aus 100% Altpapier
• Weiße ISO 70 / CIE 55
• Recyclingpapier fü r Kopie, Laser, Inkjet, Fax, Duplex
• Lasergarantiert (s/w), inkjetgeeignet(s/w)
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für alltägliche Dokumente, Ideal für Notizen, 
Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, Handzettel und 
Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
 Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011075  recyconomic® classic white 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011076  recyconomic® classic white 210x297 R EURO  80  A4  weiß  SB  geriest  •  •  500  2.500  120.000 

 2100011077  recyconomic® classic white 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  •  •  500  2.500  50.000 

 recyconomic® classic white 
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=recyconomic%20classic


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Recycling-Papier fü r Kopie, Laser, Inkjet, Fax, Duplex
• Aus 100% Altpapier
• Laser- und inkjetgeeignet (s/w)
• PCF-Prozess chlorfrei
• Alterungsbeständig 
• 100% recyclebare Papierverpackung aus Altpapier 

 Einsatzbereiche
Veranstaltungsinformationen, Bedienungsanleitungen, 
Sendungsbeilagen, Sonderteile bei Berichten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

Pastellfarben

 2100005032  evercolor 210x297 R chamois  80  A4  chamois  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005027  evercolor 210x297 R hellgelb  80  A4  hellgelb  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2500  100.000 

 2100005036  evercolor 210x297 R lachs  80  A4  lachs  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005033  evercolor 210x297 R rosa  80  A4  rosa  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005029  evercolor 210x297 R hellgrün  80  A4  hellgrün  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005035  evercolor 210x297 R hellblau  80  A4  hellblau  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

Intensivfarben

 2100005031  evercolor 210x297 R gelb  80  A4  gelb  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005034  evercolor 210x297 R himbeerrot  80  A4  himbeerrot  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005028  evercolor 210x297 R lindgrün  80  A4  lindgrün  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005030  evercolor 210x297 R dunkelblau  80  A4  dunkelblau  SB  geriest  FSC® zertifi ziert  •  •  500  2.500  100.000 

Seite 1/2
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 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

Farben Farbbezeichnung Artikelnummer DIN A4 | 80g/qm

chamois 2100005032

hellgelb 2100005027

hellgrün 2100005029

hellblau 2100005035

rosa 2100005033

Sortimentsübersicht

Seite 2/2

Farben Farbbezeichnung Artikelnummer DIN A4 | 80g/qm

lachs 2100005036

dunkelblau 2100005030

lindgrün 2100005028

himbeerrot 2100005034

gelb 2100005031
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=evercolor


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Recyclingkopierpapier
• Fü r Kopier-, Laser- und Inkjetdrucker
• Matte Oberfl äche
• Hohes Volumen (1,33-fach)
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 161 (Weiße ISO 110)
• Hergstellt mit der TRIOTEC® 3-Lagen Sandwich
 Technologie (TCF / 30% Recyclingfasern / TCF)
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Total chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Präsentationen, Marketingbroschüren, 
Unternehmensberichte, Direkt-Mailings, 
Rechnungen, Jahresbericht. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
Gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco 

Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100004934  NAUTILUS® ReFresh 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100004935  NAUTILUS® ReFresh 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

ReFresh
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Nautilus%20ReFresh


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Recyclingkopierpapier
• Für Kopier-, Laser- und Inkjetdrucker
• Matte Oberfl äche
• Hohes Volumen
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 150 (Weiße ISO 104)
• hergestellt aus 100% Recyclingfasern
• PCF – Prozess chlorfrei
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsunterlagen und Berichte, 
Briefe, Mailings, Rechnungen, übliche 
Drucksachen, Qualitätskopien 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco 

Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005086  NAUTILUS® SuperWhite 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

SuperWhite
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https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Nautilus%20Superwhite


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Recyclingpapier
• Weiß
• Fü r Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker
• CIE Weiße 135 (Weiße ISO 88)
• PCF-Prozess chlorfrei
• Alterungsbeständig  

 Einsatzbereiche
Nachhaltigkeitsberichte, Direct-Mailings, Rechnungen, 
E-Mail-Ausdrucke und Präsentationen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100022948  NAUTILUS® ProCycle 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  •  500  2.500  100.000 

ProCycle

22

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=Nautilus%20ProCycle


 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Recyclingkopierpapier
• Fü r Kopier-, Laser- und Inkjetdrucker
• Matte Oberfl äche
• Hohes Volumen
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 112 (Weiße ISO 110)
• Hergestellt aus 100% Recyclingfasern
• PCF-Prozess chlorfrei
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsunterlagen und Berichte, Briefe, Mailings, 
Rechnungen, ü bliche Drucksachen, Qualitätskopien, 
 Kopien, Memos, Entwürfe, Rechnungen, Dokumentationen 

Classic

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

Blauer 
Engel

VPE 
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005084  NAUTILUS® Classic 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  •  500  2.500  100.000 

 2100005085  NAUTILUS® Classic 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  •  500  2.500  50.000 
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 Umweltpapiere / Recyclingpapiere 

 Eigenschaften
• Premium-Recyclingpapier
• CIE-Weiße 150
• Aus 100% Altpapier
• PCF-Prozess chlorfrei
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für alltägliche Dokumente. Ideal für 
Notizen, Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, 
Handzettel und Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

Cradle
to

Cradle

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011510  tecno® pure 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Recycled 100%  •  •  500  2.500  100.000 

 2100011511  tecno® pure 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Recycled 100%  •  •  500  2.500  50.000 

 tecno® pure 
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Bü ropapier 
 mit glatter Oberfl äche
• Fü r Kopierer, Farblaser- und Inkjetdrucker
• Fü r Farbanwendungen mit hohem 
 Bild- und Grafi kanteil
• Hohes Volumen
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 170 
• Durch die hohe Weiße entstehen auffällige Kontraste
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsdokumente, Rechnungen, Briefe, 
Berichte und Präsentationen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100004951  IQ premium 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100004952  IQ premium 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 IQ PREMIUM 
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Bü ropapier 
 mit extraglatter Oberfl äche
• Fü r Kopierer, Farblaser- und Inkjetdrucker
• Durch hohe Opazität fü r Duplexdruck geeignet
• Hohes Volumen (1,33-fach)
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 170, durch die hohe Weiße 
 entstehen auffällige Kontraste
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsdokumente, Rechnungen, Briefe, 
Berichte und Präsentationen 

 IQ SMOOTH 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU Eco 
Label

VPE  
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100004945  IQ smooth 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100004944  IQ smooth 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 2100004950  IQ smooth 210x297 R  100  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.000  80.000 

 2100004943  IQ smooth 420x297 R  100  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.000  40.000 

 2100004946  IQ smooth 210x297 R  120  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.000  80.000 

 2100004947  IQ smooth 420x297 R  120  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.000  40.000 

 2100004948  IQ smooth 210x297 R  160  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  50.000 

 2100004949  IQ smooth 420x297 R  160  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  25.000 
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Bü ropapier
• Mit rauher Oberfl äche
• Bestens geeignet fü r 
 Schwarz-Weiß-Anwendungen
• Hohes Volumen
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 161
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff 
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsdokumente, Rechnungen, 
Briefe, Berichte und Präsentationen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU Eco 
Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100004953  IQ Economy+ 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  100% PEFC zert.  •  500  2.500  100.000 

 2100004954  IQ Economy+ 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  100% PEFC zert.  •  500  2.500  50.000 

 IQ ECONOMY+ 
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 Büropapiere 

 Eigenschaften
• Kopierpapier
• Fü r Kopier-, Laser- und Inkjetdrucker
• Matte Oberfl äche
• Hohes Volumen (1,33-fach)
• Hohe Blattstabilität (Hartpost-Charakter)
• Ohne optische Aufheller, CIE Weiße 90
• Total chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsdokumente, Rechnungen,
Briefe, farbige Mailings, Berichte
und Präsentationen 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU Eco 
Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005019  BIO TOP 3® extra 210x297 R  80  A4  gelblich-weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005018  BIO TOP 3® extra 210x297 U SpeedBox  80  A4  gelblich-weiß  SB  ungeriest  –  •  2.500  2.500  100.000 

 2100005020  BIO TOP 3® extra 210x297 R 2-fach gelocht  80  A4  gelblich-weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005017  BIO TOP 3® extra 420x297 R  80  A3  gelblich-weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 BIO TOP 3® extra 
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Gestochen scharfe Farben,
ohne Kompromisse.
Jedes Mal

Um mehr zu erfahren,  
scannen Sie den QR-Code  
oder besuchen Sie:  
qrco.de/cradletocradle_de

Cradle to Cradle Certified®  
ist eine eingetragene Marke  
des Cradle to Cradle  
Products Innovation Institute.

Dem Kreislauf der Natur folgen
Es war schon immer unser Bestreben, das perfekte 
Papier für den digitalen Farbdruck zu kreieren.  
Ein Papier, das mit gestochen scharfen Ausdrucken  
und perfekter Farbwiedergabe brilliert, das aber auch 
unseren hohen Nachhaltigkeitsansprüchen standhält.

Wir sind stolz sagen zu können, dass wir einen  
weiteren Meilenstein erreicht haben. Als allererstes  
FSC™-zertifiziertes und CO2-neutrales digitales 
Farbdruckpapier auf dem Markt, ist das Color Copy  
Sortiment nun auch das erste seiner Art, welches  
Cradle to Cradle Certified® in der Stufe Bronze ist.



 Farblaser 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005129  Color Copy original 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005130  Color Copy original 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 2100005105  Color Copy original 210x297 R  90  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005106  Color Copy original 420x297 R  90  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 2100005107  Color Copy original 210x297 R  100  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005098  Color Copy original 420x297 R  100  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.000  48.000 

 2100005116  Color Copy original 210x297 R  120  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.750  70.000 

 2100005117  Color Copy original 420x297 R  120  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.750  35.000 

 2100005108  Color Copy original 210x297 R  160  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  50.000 

 Eigenschaften
• Satiniertes Premium-Digitaldruckpapier
• Fü r Kopierer, Laser, Fax und Inkjetdrucker
• Fü r Duplex hervorragend geeignet
• Auch im Bannerformat und Großformat erhältlich
• CIE Weiße 161
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig
• Auch im Digitalformat SRA3 erhältlich 

 Einsatzbereiche
farbige Geschäftsdokumente, professionelle, 
vollfarbige Präsentationen, Mailings, Berichte 
und Handouts 

 Color Copy original 
Seite 1/2
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 Farblaser 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005109  Color Copy original 420x297 R  160  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  25.000 

 2100005110  Color Copy original 210x297 R  200  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  50.000 

 2100005111  Color Copy original 420x297 R  200  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.000  24.000 

 2100005099  Color Copy original 210x297 R  220  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.000  40.000 

 2100005100  Color Copy original 420x297 R  220  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.000  20.000 

 2100005118  Color Copy original 210x297 R  250  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  875  35.000 

 2100005119  Color Copy original 420x297 R  250  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  875  17.500 

 2100005112  Color Copy original 210x297 R  280  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  150  750  30.000 

 2100005113  Color Copy original 420x297 R  280  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  150  750  15.000 

 2100005114  Color Copy original 210x297 R  300  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  625  25.000 

 2100005115  Color Copy original 420x297 R  300  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  625  12.500 

 2100016297  Color Copy original 210x297 R  350  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  625  25.000 

 2100016298  Color Copy original 420x297 R  350  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  125  500  8.000 

 2100048065  Color Copy original 210x297 R  100  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  100  2.200  88.000 

 2100048066  Color Copy original 210x297 R  120  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  100  2.000  64.000 

 2100048067  Color Copy original 210x297 R  160  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  100  1.400  56.000 

 Color Copy original 
Seite 2/2
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Klassisches, zuverlässiges Geschäftspapier
• Fü r Duplex geeignet
• Hohes Volumen
• Gute Steifi gkeit
• CIE Weiße 150
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Total chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Ideal für 
Memos, Entwürfe, Fax, Kopien, E-Mail-Anhänge, 
Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter. 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU 
Eco Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100011527  tecno® star 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  100% PEFC zert.  •  500  2.500  100.000 

 2100011528  tecno® star 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  100% PEFC zert.  •  500  2.500  50.000 

 tecno® star 
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Bü ropapier
• Fü r Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker
• Duplexgarantie
• ColorLok-Technologie
• Hohes Volumen
• Hohe Steifi gkeit
• CIE Weiße 168
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Total chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche 
Geschäftsdokumente, Rechnungen, 
Briefe, farbige Mailings, Berichte 
und Präsentationen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU Eco 
Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt
Blatt

 2100005146  Multicopy 210x297 R  75  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005141  Multicopy 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100005142  Multicopy 210x297 U SpeedBox  80  A4  weiß  SB  ungeriest  FSC Mix Credit  •  2.500  2.500  100.000 

 2100005143  Multicopy 210x297 R 2-fach gelocht  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  120.000 

 2100005145  Multicopy 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  60.000 

 2100005144  Multicopy 210x297 R  90  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  90.000 

 2100005147  Multicopy 210x297 R  160  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  250  1.250  45.000 

 Multicopy 
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 Bü ropapiere 

 Eigenschaften
• Multifunktionales Bü ropapier
• Fü r Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker
• Duplexgarantie
• Hohes Volumen
• Hohe Steifi gkeit
• CIE Weiße 168
• Produziert mit nachwachsenden Rohstoffen 
 aus nachhaltiger Waldwirtschaft
• Total chlorfrei gebleichter Zellstoff
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Geschäftsdokumente, Rechnungen, 
Briefe, farbige Mailings, Berichte 
und Präsentationen 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

DIN 
Format

Farbe Laufrichtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Zertifi zierung 
FSC / PEFC

EU Eco 
Label

VPE
Blatt

Kartoninhalt
Blatt

Paletteninhalt 
Blatt

 2100004938  Multicopy ZERO 210x297 R  80  A4  weiß  SB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  100.000 

 2100004937  Multicopy ZERO 210x297 U SpeedBox  80  A4  weiß  SB  ungeriest  FSC Mix Credit  •  2.500  2.500  100.000 

 2100004936  Multicopy ZERO 420x297 R  80  A3  weiß  BB  geriest  FSC Mix Credit  •  500  2.500  50.000 

 Multicopy ZERO 
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Recycling-Papiere  

Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Recyclingpapiere entdecken
und vergleichen
Mit dieser Mappe erhalten Sie 
eine kompakte Übersicht über
unsere ungestrichenen und 
 gestrichenen  Recyclingpapiere 
sowie Recycling-Kartonqualitäten 
für grafische  Anwendungen. 

Ergänzend finden Sie passende  
 Lösungen für den  täglichen Einsatz 
von Recyclin g papieren im Büro.

Alles startet mit uns.

https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/recyclingpapiere
https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/recyclingpapiere#11f38402-3070-4c09-84fd-c3742a61899c


pure

 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Hochweiß, matt (CIE-Weiße 150)
• 100% Altpapier
• Von 80 bis 100g/qm Preprint 
 mit Laser- Inkjeteignung (s/w)
• Alterungsbeständig
 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rundschreiben, 
Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, 
Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, Preislisten, Promo-
Karten, Schulbücher, Kinderbücher, Lesebücher, Schreibblöcke, 
Anhänger, Poster 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100012656  enviro®pure  80  46 x 64  SB  hochweiß  500  22.000  geriest  103  150  96  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100012663  enviro®pure  80  88 x 63  BB  hochweiß  500  11.000  geriest  103  150  96  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100012223  enviro®pure  80  88 x 63  BB  hochweiß  -  11.000  ungeriest  103  150  96  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100012666  enviro®pure  80  70 x 100  SB  hochweiß  250  11.000  geriest  103  150  96  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006671  enviro®pure  80  100 x 70  BB  hochweiß  250  11.000  geriest  103  150  96  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006672  enviro®pure  90  70 x 100  SB  hochweiß  250  10.000  geriest  103  150  108  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006673  enviro®pure  90  88 x 63  BB  hochweiß  250  10.000  geriest  103  150  108  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006656  enviro®pure  100  88 x 63  BB  hochweiß  250  9.000  geriest  103  150  120  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006655  enviro®pure  100  70 x 100  SB  hochweiß  250  9.000  geriest  103  150  120  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006654  enviro®pure  100  100 x 70  BB  hochweiß  250  9.000  geriest  103  150  120  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 Bei enviro®pure  handelt es sich um gelebtes Umweltbewusstsein in Papierform. 
 Dieses Premium-Recyclingpapier überzeugt durch seine außergewöhnlich hohe Weiße. 

Seite 1/2
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100006659  enviro®pure  120  88 x 63  BB  hochweiß  250  7.000  geriest  103  150  144  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006660  enviro®pure  120  88 x 63  BB  hochweiß  -  7.000  ungeriest  103  150  144  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006658  enviro®pure  120  70 x 100  SB  hochweiß  250  7.000  geriest  103  150  144  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006657  enviro®pure  120  100 x 70  BB  hochweiß  250  7.000  geriest  103  150  144  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041248  enviro®pure  135  70 x 100  SB  hochweiß  250  6.000  geriest  103  150  162  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041260  enviro®pure  135  100 x 70  BB  hochweiß  250  6.000  geriest  103  150  162  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041262  enviro®pure  150  88 x 63  BB  hochweiß  250  6.000  geriest  103  150  180  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041264  enviro®pure  150  70 x 100  SB  hochweiß  125  6.000  geriest  103  150  180  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041265  enviro®pure  150  100 x 70  BB  hochweiß  125  6.000  geriest  103  150  180  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041277  enviro®pure  170  70 x 100  SB  hochweiß  125  5.000  geriest  103  150  204  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041278  enviro®pure  170  100 x 70  BB  hochweiß  125  5.000  geriest  103  150  204  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041279  enviro®pure  190  70 x 100  SB  hochweiß  125  5.000  geriest  103  150  228  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100041280  enviro®pure  190  100 x 70  BB  hochweiß  125  5.000  geriest  103  150  228  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006666  enviro®pure  250  70 x 100  SB  hochweiß  125  3.500  geriest  103  150  290  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006665  enviro®pure  250  100 x 70  BB  hochweiß  125  3.500  geriest  103  150  290  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006668  enviro®pure  300  72 x 102  SB  hochweiß  100  3.000  geriest  103  150  360  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006667  enviro®pure  300  102 x 72  BB  hochweiß  100  3.000  geriest  103  150  360  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006669  enviro®pure  350  102 x 72  BB  hochweiß  100  2.500  geriest  103  150  390  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006670  enviro®pure  350  72 x 102  SB  hochweiß  100  2.500  geriest  103  150  390  1,2  •  •  Silver  LDK 24-85 
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Recycling-Papiere

 Eigenschaften
• Matt ungestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• 1,2-faches Volumen
• CIE-Weiße 135
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Broschüren,  
Geschäftspapier, Rechnungen, Geschäftsunter lagen, 
 Geschäftsausstattungen, Kataloge, Mailings,  Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schul- und Kinderbücher, 
Schreibblöcke, Anhänger, Poster, Schaltpläne, Personal- 
und Einsatzpläne 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-

riest

EU 
Eco-
label

FSC® Blauer 
Engel

Cradle 
to 
Cradle®

Trocken-
toner / 
Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100047491  enviro®polar  70  70x100  SB  hochweiß  500  13.000  84  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100047493  enviro®polar  70  100x70  BB  hochweiß  500  13.000  84  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000541  enviro®polar  80  43x61  SB  hochweiß  500  22.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000542  enviro®polar  80  43x61  SB  hochweiß  -  22.000  96  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000543  enviro®polar  80  44x63  SB  hochweiß  500  22.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000544  enviro®polar  80  44x64  SB  hochweiß    22.000  96  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000545  enviro®polar  80  63x88  SB  hochweiß  250  11.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000547  enviro®polar  80  88x63  BB  hochweiß  250  11.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000548  enviro®polar  80  88x63  BB  hochweiß    11.000  96  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 Das nachhaltige Premium-Digitaldruckpapier gehört zu den enviro® Recycling-Naturpapieren. 
Hergestellt aus 100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu Natur. Mit dem 
umfangreichen enviro® Sortiment eröffnen sich Agenturen, Druckereien und Unternehmen 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-

riest

EU 
Eco-
label

FSC® Blauer 
Engel

Cradle 
to 
Cradle®

Trocken-
toner / 
Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100000546  enviro®polar  80  70x100  SB  hochweiß  250  11.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000540  enviro®polar  80  100x70  BB  hochweiß  250  11.000  96  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000550  enviro®polar  90  63x88  SB  hochweiß  250  10.000  108  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000552  enviro®polar  90  88x63  BB  hochweiß  250  10.000  108  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000553  enviro®polar  90  88x63  BB  hochweiß  -  10.000  108  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000551  enviro®polar  90  70x100  SB  hochweiß  250  10.000  108  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000549  enviro®polar  90  100x70  BB  hochweiß  250  10.000  108  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000510  enviro®polar  100  63x88  SB  hochweiß  250  9.000  120  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000512  enviro®polar  100  88x63  BB  hochweiß  250  9.000  120  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000513  enviro®polar  100  88x63  BB  hochweiß  -  9.000  120  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000511  enviro®polar  100  70x100  SB  hochweiß  250  9.000  120  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000508  enviro®polar  100  100x70  BB  hochweiß  250  9.000  120  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000509  enviro®polar  100  100x70  BB  hochweiß  -  9.000  120  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000516  enviro®polar  115  63x88  SB  hochweiß  250  7.500  138  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000517  enviro®polar  115  63x88  SB  hochweiß  -  7.500  138  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000519  enviro®polar  115  88x63  BB  hochweiß  250  7.500  138  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000520  enviro®polar  115  88x63  BB  hochweiß  -  7.500  138  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000518  enviro®polar  115  70x100  SB  hochweiß  250  7.500  138  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000514  enviro®polar  115  100x70  BB  hochweiß  250  7.500  138  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000515  enviro®polar  115  100x70  BB  hochweiß  -  7.500  138  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000522  enviro®polar  135  63x88  SB  hochweiß  250  6.000  162  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000523  enviro®polar  135  70x100  SB  hochweiß  250  6.000  162  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung

SB / BB

Farbe Ries-
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

Volumen geriest / 
unge-

riest

EU 
Eco-
label

FSC® Blauer 
Engel

Cradle 
to 
Cradle®

Trocken-
toner / 
Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100000521  enviro®polar  135  100x70  BB  hochweiß  250  6.000  162  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000526  enviro®polar  150  63x88  SB  hochweiß  250  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000528  enviro®polar  150  88x63  BB  hochweiß  250  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000529  enviro®polar  150  88x63  BB  hochweiß  -  6.000  180  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000527  enviro®polar  150  70x100  SB  hochweiß  125  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000524  enviro®polar  150  100x70  BB  hochweiß  125  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000525  enviro®polar  150  100x70  BB  hochweiß  -  6.000  180  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000531  enviro®polar  170  70x100  SB  hochweiß  125  5.000  204  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000530  enviro®polar  170  100x70  BB  hochweiß  125  5.000  204  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000533  enviro®polar  190  70x100  SB  hochweiß  125  5.000  228  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000532  enviro®polar  190  100x70  BB  hochweiß  125  5.000  228  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100047594  enviro®polar  250  70x100  SB  hochweiß  125  4.000  290  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100047595  enviro®polar  250  100x70  BB  hochweiß  125  4.000  290  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000537  enviro®polar  300  70x100  SB  hochweiß  100  3.000  360  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000536  enviro®polar  300  100x70  BB  hochweiß  100  3.000  360  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057204  enviro®polar  350  70x100  SB  hochweiß  100  2.500  390  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057205  enviro®polar  350  100x70  BB  hochweiß  100  2.500  390  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

AUCH IM DIGITALFORMAT ERHÄLTLICH!

 2100049655  enviro®polar  80  32 x 45  SB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049673  enviro®polar  80  45 x 32  BB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049674  enviro®polar  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049675  enviro®polar  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 
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cm 

(B x L)
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EU 
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Laser

CIE-
Weiße

Alterungs-
beständigkeit

 2100000521  enviro®polar  135  100x70  BB  hochweiß  250  6.000  162  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000526  enviro®polar  150  63x88  SB  hochweiß  250  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000528  enviro®polar  150  88x63  BB  hochweiß  250  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000529  enviro®polar  150  88x63  BB  hochweiß  -  6.000  180  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000527  enviro®polar  150  70x100  SB  hochweiß  125  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000524  enviro®polar  150  100x70  BB  hochweiß  125  6.000  180  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000525  enviro®polar  150  100x70  BB  hochweiß  -  6.000  180  1.2  U  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000531  enviro®polar  170  70x100  SB  hochweiß  125  5.000  204  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000530  enviro®polar  170  100x70  BB  hochweiß  125  5.000  204  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000533  enviro®polar  190  70x100  SB  hochweiß  125  5.000  228  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000532  enviro®polar  190  100x70  BB  hochweiß  125  5.000  228  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100047594  enviro®polar  250  70x100  SB  hochweiß  125  4.000  290  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100047595  enviro®polar  250  100x70  BB  hochweiß  125  4.000  290  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000537  enviro®polar  300  70x100  SB  hochweiß  100  3.000  360  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000536  enviro®polar  300  100x70  BB  hochweiß  100  3.000  360  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057204  enviro®polar  350  70x100  SB  hochweiß  100  2.500  390  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057205  enviro®polar  350  100x70  BB  hochweiß  100  2.500  390  1.2  R  •  •  •  Silver  135  DIN 6738 LDK 24-85 

AUCH IM DIGITALFORMAT ERHÄLTLICH!

 2100049655  enviro®polar  80  32 x 45  SB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049673  enviro®polar  80  45 x 32  BB  hochweiß  500  44.000  96  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049674  enviro®polar  90  32 x 45  SB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049675  enviro®polar  90  45 x 32  BB  hochweiß  500  40.000  108  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 
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cm 
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CIE-
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 2100049676  enviro®polar  100  32 x 45  SB  hochweiß  250  36.000  120  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049677  enviro®polar  100  45 x 32  BB  hochweiß  250  36.000  120  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049678  enviro®polar  115  32 x 45  SB  hochweiß  250  30.000  138  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049679  enviro®polar  115  45 x 32  BB  hochweiß  250  30.000  138  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049690  enviro®polar  135  32 x 45  SB  hochweiß  250  24.000  160  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049691  enviro®polar  135  45 x 32  BB  hochweiß  250  24.000  160  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049652  enviro®polar  150  32 x 45  SB  hochweiß  250  24.000  172  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049653  enviro®polar  150  45 x 32  BB  hochweiß  250  24.000  172  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049654  enviro®polar  170  32 x 45  SB  hochweiß  250  20.000  196  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049656  enviro®polar  170  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  196  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049657  enviro®polar  190  32 x 45  SB  hochweiß  250  20.000  219  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049658  enviro®polar  190  45 x 32  BB  hochweiß  250  20.000  219  1,15  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049659  enviro®polar  250  32 x 45  SB  hochweiß  125  16.000  300  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049670  enviro®polar  250  45 x 32  BB  hochweiß  125  16.000  300  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049671  enviro®polar  300  32 x 45  SB  hochweiß  100  12.000  360  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100049672  enviro®polar  300  45 x 32  BB  hochweiß  100  12.000  360  1,2  geriest  •  •  •  Silver  •  135  DIN 6738 LDK 24-85 
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 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Hochweiß, matt 
• Aus 100 % Altpapier
• Mit 1,2-fachem Volumen
• Von 80 bis 100g/qm Preprint 
 mit Laser- Inkjeteignung (s/w)
• Alterungsbeständig 

 Einsatzbereiche:
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rundschreiben, 
Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, 
Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, Preislisten, Promo-
Karten, Schulbücher, Kinderbücher, Lesebücher, Schreibblöcke, 
Anhänger, Poster 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B   x   L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100006590  enviro®top  70  63 x 88  SB  hochweiß  500  13.000  geriest  90  110  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006591  enviro®top  70  88 x 63  BB  hochweiß  500  13.000  geriest  90  110  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006592  enviro®top  70  88 x 63  BB  hochweiß  -  13.000  ungeriest  90  110  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006593  enviro®top  80  43 x 61  SB  hochweiß  500  22.000  geriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006594  enviro®top  80  43 x 61  SB  hochweiß  -  22.000  ungeriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006595  enviro®top  80  63 x 88  SB  hochweiß  500  11.000  geriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006596  enviro®top  80  63 x 88  SB  hochweiß  -  11.000  ungeriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006599  enviro®top  80  88 x 63  BB  hochweiß  500  11.000  geriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006600  enviro®top  80  88 x 63  BB  hochweiß  -  11.000  ungeriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006597  enviro®top  80  70 x 100  SB  hochweiß  500  11.000  geriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 enviro®top besticht durch seine angenehme und hohe Weiße. 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B   x   L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100006598  enviro®top  80  70 x 100  SB  hochweiß  -  11.000  ungeriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100064453  enviro®top  80  100 x 70  BB  hochweiß  -  11.000  ungeriest  90  110  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006601  enviro®top  90  44 x 63  SB  hochweiß  500  20.000  geriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006602  enviro®top  90  63 x 88  SB  hochweiß  250  10.000  geriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006606  enviro®top  90  88 x 63  BB  hochweiß  250  10.000  geriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006607  enviro®top  90  88 x 63  BB  hochweiß  -  10.000  ungeriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006604  enviro®top  90  70 x 100  SB  hochweiß  250  10.000  geriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006605  enviro®top  90  70 x 100  SB  hochweiß  -  10.000  ungeriest  90  110  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100017310  enviro®top  100  63 x 88  SB  hochweiß  250  9.000  geriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006562  enviro®top  100  63 x 88  SB  hochweiß  -  9.000  ungeriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006564  enviro®top  100  88 x 63  BB  hochweiß  250  9.000  geriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006565  enviro®top  100  88 x 63  BB  hochweiß  -  9.000  ungeriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006563  enviro®top  100  70 x 100  SB  hochweiß  250  9.000  geriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006561  enviro®top  100  100 x 70  BB  hochweiß  250  9.000  geriest  90  110  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006568  enviro®top  120  63 x 88  SB  hochweiß  250  8.000  geriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006569  enviro®top  120  63 x 88  SB  hochweiß  -  8.000  ungeriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006572  enviro®top  120  88 x 63  BB  hochweiß  250  8.000  geriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006573  enviro®top  120  88 x 63  BB  hochweiß  -  8.000  ungeriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006570  enviro®top  120  70 x 100  SB  hochweiß  250  8.000  geriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006571  enviro®top  120  70 x 100  SB  hochweiß  -  8.000  ungeriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006566  enviro®top  120  100 x 70  BB  hochweiß  250  8.000  geriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006567  enviro®top  120  100 x 70  BB  hochweiß  -  8.000  ungeriest  90  110  144  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006575  enviro®top  150  63 x 88  SB  hochweiß  250  5.000  geriest  90  110  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B   x   L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100006577  enviro®top  150  88 x 63  BB  hochweiß  250  5.000  geriest  90  110  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006578  enviro®top  150  88 x 63  BB  hochweiß  -  5.000  ungeriest  90  110  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006576  enviro®top  150  70 x 100  SB  hochweiß  250  5.000  geriest  90  110  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006574  enviro®top  150  100 x 70  BB  hochweiß  250  5.000  geriest  90  110  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006580  enviro®top  170  63 x 88  SB  hochweiß  250  4.000  geriest  90  110  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006582  enviro®top  170  88 x 63  BB  hochweiß  250  4.000  geriest  90  110  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006581  enviro®top  170  70 x 100  SB  hochweiß  250  4.000  geriest  90  110  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006579  enviro®top  170  100 x 70  BB  hochweiß  250  4.000  geriest  90  110  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006584  enviro®top  190  70 x 100  SB  hochweiß  125  4.000  geriest  90  110  228  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006583  enviro®top  190  100 x 70  BB  hochweiß  125  4.000  geriest  90  110  228  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006586  enviro®top  250  70 x 100  SB  hochweiß  125  3.250  geriest  90  110  290  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006585  enviro®top  250  100 x 70  BB  hochweiß  125  3.250  geriest  90  110  290  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006588  enviro®top  300  70 x 100  SB  hochweiß  100  3.000  geriest  90  110  310  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100006587  enviro®top  300  100 x 70  BB  hochweiß  100  3.000  geriest  90  110  310  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 
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 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Weiß, matt
• Aus 100 % Altpapier
• Mit bis zu 1,2-fachem Volumen
• Von 80 bis 100g/qm Preprint 
 mit Laser- Inkjeteignung (s/w)
• Alterungsbeständig
 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rundschreiben, 
Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, 
Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, Preislisten, Promo-
Karten, Schulbücher, Kinderbücher, Lesebücher, Schreibblöcke, 
Anhänger, Poster 

Artikel-
 nummer

Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100000490  enviro®nature  70  88 x 63  BB  Weiß  500  13.000  geriest  80  90  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000491  enviro®nature  70  88 x 63  BB  Weiß  -  13.000  ungeriest  80  90  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000489  enviro®nature  70  70 x 100  SB  Weiß  500  13.000  geriest  80  90  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000487  enviro®nature  70  100 x 70  BB  Weiß  500  13.000  geriest  80  90  84  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000495  enviro®nature  80  43 x 61  SB  Weiß  -  22.000  ungeriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000496  enviro®nature  80  44 x 63  SB  Weiß  500  22.000  geriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000497  enviro®nature  80  44 x 63  SB  Weiß  -  22.000  ungeriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000498  enviro®nature  80  63 x 88  SB  Weiß  500  11.000  geriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000499  enviro®nature  80  63 x 88  SB  Weiß  -  11.000  ungeriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000501  enviro®nature  80  88 x 63  BB  Weiß  500  11.000  geriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 Wer seine Printanwendungen ästhetisch ansprechend und dennoch sichtbar natürlich in Szene setzen 
möchte, der liegt mit enviro®nature und dessen Volumenvorteil und angenehm sanfter Weiße genau richtig. 

Seite 1/3nature

46

www.inapa.de

Passende
Umschläge
erhältlich



Artikel-
 nummer

Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100000502  enviro®nature  80  88 x 63  BB  Weiß  -  11.000  ungeriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000500  enviro®nature  80  70 x 100  SB  Weiß  250  11.000  geriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000492  enviro®nature  80  100 x 70  BB  Weiß  250  11.000  geriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000493  enviro®nature  80  100 x 70  BB  Weiß  -  11.000  ungeriest  80  90  96  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000504  enviro®nature  90  63 x 88  SB  Weiß  250  10.000  geriest  80  90  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000506  enviro®nature  90  88 x 63  BB  Weiß  250  10.000  geriest  80  90  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000507  enviro®nature  90  88 x 63  BB  Weiß  -  10.000  ungeriest  80  90  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000505  enviro®nature  90  70 x 100  SB  Weiß  250  10.000  geriest  80  90  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000503  enviro®nature  90  100 x 70  BB  Weiß  250  10.000  geriest  80  90  108  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000466  enviro®nature  100  88 x 63  BB  Weiß  250  9.000  geriest  80  90  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000467  enviro®nature  100  88 x 63  BB  Weiß  -  9.000  ungeriest  80  90  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000465  enviro®nature  100  700 x 100  SB  Weiß  250  9.000  geriest  80  90  120  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000468  enviro®nature  115  63 x 88  SB  Weiß  250  7.500  geriest  80  90  138  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000471  enviro®nature  115  88 x 63  BB  Weiß  250  7.500  geriest  80  90  138  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000472  enviro®nature  115  88 x 63  BB  Weiß  -  7.500  ungeriest  80  90  138  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000469  enviro®nature  115  70 x 100  SB  Weiß  250  7.500  geriest  80  90  138  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000470  enviro®nature  115  70 x 100  SB  Weiß  -  7.500  ungeriest  80  90  138  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000474  enviro®nature  135  88 x 63  BB  Weiß  250  6.000  geriest  80  90  160  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000473  enviro®nature  135  70 x 100  SB  Weiß  250  6.000  geriest  80  90  160  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000478  enviro®nature  150  88 x 63  BB  Weiß  250  6.000  geriest  80  90  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000477  enviro®nature  150  70 x 100  SB  Weiß  125  6.000  geriest  80  90  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000475  enviro®nature  150  100 x 70  BB  Weiß  125  6.000  geriest  80  90  180  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000480  enviro®nature  170  70 x 100  SB  Weiß  125  5.000  geriest  80  90  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 
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Artikel-
 nummer

Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Cradle to 
Cradle®

Alterungs-
beständig-

keit

 2100000479  enviro®nature  170  100 x 70  BB  Weiß  125  5.000  geriest  80  90  204  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000482  enviro®nature  190  100 x 70  BB  Weiß  125  5.000  geriest  80  90  228  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000484  enviro®nature  250  70 x 100  SB  Weiß  125  4.000  geriest  80  90  290  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000483  enviro®nature  250  100 x 70  BB  Weiß  125  4.000  geriest  80  90  290  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000486  enviro®nature  300  70 x 100  SB  Weiß  100  3.000  geriest  80  90  310  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 

 2100000485  enviro®nature  300  100 x 70  BB  Weiß  100  3.000  geriest  80  90  310  1,2  •  •  •  Silver  LDK 24-85 
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smart

 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Weiß, matt
• Aus 100 % Altpapier
• Mit 1,3-fachem Volumen
• Hochopak
• Alterungsbeständig
 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rundschreiben,
Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen,
Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, Preislisten, Promo-
Karten, Schulbücher, Kinderbücher, Lesebücher, Schreibblöcke, 
Anhänger, Poster
 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B   x   L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen FSC® Blauer
Engel

Alterungsbestän-
digkeit

 2100000447  enviro®smart  60  43 x 61  SB  weiß  500  32.000  geriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006551  enviro®smart  60  43 x 61  SB  weiß  -  32.000  ungeriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000448  enviro®smart  60  63 x 88  SB  weiß  500  16.000  geriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000449  enviro®smart  60  63 x 88  SB  weiß  -  16.000  ungeriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000450  enviro®smart  60  88 x 63  BB  weiß  500  16.000  geriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006552  enviro®smart  60  70 x 100  SB  weiß  500  16.000  geriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006553  enviro®smart  60  70 x 100  SB  weiß  -  16.000  ungeriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006549  enviro®smart  60  100 x 70  BB  weiß  500  16.000  geriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006550  enviro®smart  60  100 x 70  BB  weiß  -  16.000  ungeriest  70  55  78  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006554  enviro®smart  70  43 x 61  SB  weiß  500  26.000  geriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 enviro®smart ist in niedrigen Flächengewichten noch sehr opak. So lassen sich mit enviro®smart sehr gute 
zweiseitige Drucke erzielen, die durch eine überdurchschnittliche hohe Lesefreundlichkeit überzeugen. 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B   x   L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen FSC® Blauer
Engel

Alterungsbestän-
digkeit

 2100000452  enviro®smart  70  61 x 43  SB  weiß  -  26.000  ungeriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006555  enviro®smart  70  63 x 88  SB  weiß  500  13.000  geriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000453  enviro®smart  70  63 x 88  SB  weiß  -  13.000  ungeriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000455  enviro®smart  70  88 x 63  BB  weiß  500  13.000  geriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000456  enviro®smart  70  88 x 63  BB  weiß  -  13.000  ungeriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000454  enviro®smart  70  70 x 100  SB  weiß  500  13.000  geriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006556  enviro®smart  70  70 x 100  SB  weiß  -  13.000  ungeriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000451  enviro®smart  70  100 x 70  BB  weiß  500  13.000  geriest  70  55  91  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000458  enviro®smart  80  43 x 61  SB  weiß  500  24.000  geriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000459  enviro®smart  80  43 x 61  SB  weiß  -  24.000  ungeriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000460  enviro®smart  80  63 x 88  SB  weiß  500  12.000  geriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000461  enviro®smart  80  63 x 88  SB  weiß  -  12.000  ungeriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000463  enviro®smart  80  88 x 63  BB  weiß  500  12.000  geriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000464  enviro®smart  80  88 x 63  BB  weiß  -  12.000  ungeriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000462  enviro®smart  80  70 x 100  SB  weiß  500  12.000  geriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100000457  enviro®smart  80  100 x 70  BB  weiß  500  12.000  geriest  70  55  104  1,3  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 
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 Recycling-Naturpapiere 

 Eigenschaften 
• Premium-Recycling-Digitaldruckpapier
• Optimale Weiterverarbeitung wie Falzen, 
 Stanzen, Rillen, Perforieren
• Kontrastreiche Farbwiedergabe 

 Einsatzbereiche
Kalender, Geschäftsvordrucke, Plakate, Aufsteller, 
 Prospekte, Mailings, Flyer, Broschüren, Visitenkarten, 
Produktkataloge, Einladungen, Schaltpläne, POS, Karten 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format 
cm 
(B x L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries 
Bogen

Paletten-
inhalt 
Bogen

Stärke 
µ

geriest / 
ungeriest

FSC Blauer 
Engel

Trocken-
toner / 
Laser

HP 
Indigo

Format 
Inkjet

CIE- 
Weiße

DIN-
ISO- 

Weiße

 2100006535  enviro®harmony  100  32 x 46  SB  hochweiß  250  32.000  135  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006536  enviro®harmony  100  70 x 50  BB  hochweiß  250  16.000  135  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006537  enviro®harmony  160  32 x 46  SB  hochweiß  250  18.000  220  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050211  enviro®harmony  160  70 x 50  BB  hochweiß  125  9.000  220  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006539  enviro®harmony  250  46 x 32  BB  hochweiß  125  13.000  345  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050212  enviro®harmony  250  50 x 70  SB  hochweiß  125  6.500  345  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100050213  enviro®harmony  340  46 x 32  BB  hochweiß  100  8.400  470  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 2100006542  enviro®harmony  340  50 x 70  SB  hochweiß  100  4.200  470  geriest  •  •  •  •  •  130  100 

 Das Premium-Digitaldruckpapier mit rauer samtiger Oberfl äche bei gleichzeitig brillanten Druck-
ergebnissen. Hergestellt aus 100 % Altpapier, ist enviro® immer ein Bekenntnis zu 100 % Natur 
und gehört zu den enviro® Naturpapieren. 
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 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Weiß, halbmatt gestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• Lebensmitteunbedenklich
• Sicher im Umgang 
 mit Spielzeugen 
 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Broschüren, Kataloge, Kochbücher,
Direkt-Mailings, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Preislisten, Schulbücher, Geschäftsberichte,
Kunstbände, Kinderbücher, Bildbände, Fotobücher,
Poster, Promo-Karten, Eintrittskarten, Gutscheine,
Tischkalender, Wandkalender 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weiße

CIE-
Weiße

Stärke 
µ

Volumen FSC®

 2100006517  enviro®ahead  90  65 x 92  SB  weiß  250  12.500  geriest  96  120  70  0,78  • 

 2100006520  enviro®ahead  90  92 x 65  BB  weiß  250  12.500  geriest  96  120  70  0,78  • 

 2100026476  enviro®ahead  90  92 x 65  BB  weiß  -  12.500  ungeriest  96  120  70  0,78  • 

 2100006519  enviro®ahead  90  88 x 63  BB  weiß  -  12.500  ungeriest  96  120  70  0,78  • 

 2100006518  enviro®ahead  90  72 x 102  SB  weiß  250  10.000  geriest  96  120  70  0,78  • 

 2100006515  enviro®ahead  90  102 x 72  BB  weiß  250  10.000  geriest  96  120  70  0,78  • 

 2100006485  enviro®ahead  100  65 x 92  SB  weiß  250  11.500  geriest  96  120  77  0,77  • 

 2100006488  enviro®ahead  100  92 x 65  BB  weiß  250  11.500  geriest  96  120  77  0,77  • 

 2100017178  enviro®ahead  100  92 x 65  BB  weiß  -  11.500  ungeriest  96  120  77  0,77  • 

 2100006487  enviro®ahead  100  88 x 63  BB  weiß  -  11.500  ungeriest  96  120  77  0,77  • 

 enviro®ahead überzeugt als Recyclingqualität mit einer seidenmatten Haptik und einer hohen Weiße. 
Somit bietet enviro®ahead nachhaltige Lösungen für jeden anspruchsvollen Einsatzbereich. 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weiße

CIE-
Weiße

Stärke 
µ

Volumen FSC®

 2100006486  enviro®ahead  100  72 x 102  SB  weiß  250  9.000  geriest  96  120  77  0,77  • 

 2100006484  enviro®ahead  100  102 x 72  BB  weiß  250  9.000  geriest  96  120  77  0,77  • 

 2100006490  enviro®ahead  115  65 x 92  SB  weiß  250  10.000  geriest  96  120  88  0,77  • 

 2100006493  enviro®ahead  115  92 x 65  BB  weiß  250  10.000  geriest  96  120  88  0,77  • 

 2100017179  enviro®ahead  115  92 x 65  BB  weiß  -  10.000  ungeriest  96  120  88  0,77  • 

 2100006492  enviro®ahead  115  88 x 63  BB  weiß  -  10.000  ungeriest  96  120  88  0,77  • 

 2100006491  enviro®ahead  115  72 x 102  SB  weiß  250  7.500  geriest  96  120  88  0,77  • 

 2100006489  enviro®ahead  115  102 x 72  BB  weiß  250  7.500  geriest  96  120  88  0,77  • 

 2100017180  enviro®ahead  115  72 x 102  SB  weiß  -  7.500  ungeriest  96  120  88  0,77  • 

 2100017181  enviro®ahead  115  102 x 72  BB  weiß  -  7.500  ungeriest  96  120  88  0,77  • 

 2100006495  enviro®ahead  130  65 x 92  SB  weiß  250  9.000  geriest  96  120  100  0,77  • 

 2100017182  enviro®ahead  130  65 x 92  SB  weiß  -  9.000  ungeriest  96  120  100  0,77  • 

 2100006498  enviro®ahead  130  92 x 65  BB  weiß  250  9.000  geriest  96  120  100  0,77  • 

 2100017183  enviro®ahead  130  92 x 65  BB  weiß  -  9.000  ungeriest  96  120  100  0,77  • 

 2100006497  enviro®ahead  130  88 x 63  BB  weiß  -  9.000  ungeriest  96  120  100  0,77  • 

 2100006496  enviro®ahead  130  72 x 102  SB  weiß  250  6.500  geriest  96  120  100  0,77  • 

 2100006494  enviro®ahead  130  102 x 72  BB  weiß  250  6.500  geriest  96  120  100  0,77  • 

 2100017184  enviro®ahead  130  102 x 72  BB  weiß  -  6.500  ungeriest  96  120  100  0,77  • 

 2100006500  enviro®ahead  150  65 x 92  SB  weiß  250  8.000  geriest  96  120  115  0,77  • 

 2100006503  enviro®ahead  150  92 x 65  BB  weiß  250  8.000  geriest  96  120  115  0,77  • 

 2100017185  enviro®ahead  150  92 x 65  BB  weiß  -  8.000  ungeriest  96  120  115  0,77  • 

 2100006502  enviro®ahead  150  88 x 63  BB  weiß  -  8.000  ungeriest  96  120  115  0,77  • 

 2100006501  enviro®ahead  150  72 x 102  SB  weiß  250  6.000  geriest  96  120  115  0,77  • 

 Recycling-Papiere 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Laufrichtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weiße

CIE-
Weiße

Stärke 
µ

Volumen FSC®

 2100006499  enviro®ahead  150  102 x 72  BB  weiß  250  6.000  geriest  96  120  115  0,77  • 

 2100006505  enviro®ahead  170  65 x 92  SB  weiß  250  7.000  geriest  96  120  134  0,79  • 

 2100006508  enviro®ahead  170  92 x 65  BB  weiß  250  7.000  geriest  96  120  134  0,79  • 

 Recycling-Papiere 
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value

 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• Weiß, matt gestrichen
• Aus 100 % Altpapier
• Mit 1,0-fachem Volumen 

 Einsatzbereiche
Umweltberichte, Kataloge, Flyer, Magazine, Broschüren,
Kalender, Geschäftsberichte, Gutscheine, Eintrittskarten 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B    x    L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Alterungs-
beständigkeit

 2100057478  enviro®value  80  65 x 92  SB  weiß  250  14.000  geriest  82  95  80  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057449  enviro®value  80  92 x 65  BB  weiß  250  14.000  geriest  82  95  80  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057450  enviro®value  80  72 x 102  SB  weiß  250  12.500  geriest  82  95  80  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057561  enviro®value  80  102 x 72  BB  weiß  250  12.500  geriest  82  95  80  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057562  enviro®value  90  65 x 92  SB  weiß  250  12.500  geriest  82  95  90  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057563  enviro®value  90  92 x 65  BB  weiß  250  12.500  geriest  82  95  90  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057565  enviro®value  90  72 x 102  SB  weiß  250  11.000  geriest  82  95  90  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057564  enviro®value  90  102 x 72  BB  weiß  250  11.000  geriest  82  95  90  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057551  enviro®value  100  65 x 92  SB  weiß  250  11.000  geriest  82  95  100  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057540  enviro®value  100  92 x 65  BB  weiß  250  11.000  geriest  82  95  100  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057538  enviro®value  100  72 x 102  SB  weiß  250  10.000  geriest  82  95  100  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057537  enviro®value  100  102 x 72  BB  weiß  250  10.000  geriest  82  95  100  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 Für alle, die verantwortungsbewusst handeln, bietet enviro® value eine nachhaltige Lösung. 
Die angenehme Oberfl äche und hohe Opazität runden die Qualität dieses Recyclingpapiers ab. 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format 
cm 

(B    x    L)

Lauf-
richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette  
Bogen

geriest / 
ungeriest

ISO-
Weisse

CIE-
Weisse

Stärke 
µ

Volumen EU 
Ecolabel

FSC® Blauer 
Engel

Alterungs-
beständigkeit

 2100057536  enviro®value  115  65 x 92  SB  weiß  250  10.000  geriest  82  95  115  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057535  enviro®value  115  92 x 65  BB  weiß  250  10.000  geriest  82  95  115  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057534  enviro®value  115  72 x 102  BB  weiß  250  8.500  geriest  82  95  115  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057533  enviro®value  115  102 x 72  BB  weiß  250  8.500  geriest  82  95  115  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057532  enviro®value  135  65 x 92  SB  weiß  250  7.500  geriest  82  95  135  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057531  enviro®value  135  92 x 65  BB  weiß  250  7.500  geriest  82  95  135  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057500  enviro®value  135  72 x 102  SB  weiß  250  7.500  geriest  82  95  135  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100057499  enviro®value  135  102 x 72  BB  weiß  250  7.500  geriest  82  95  135  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006624  enviro®value  150  72 x 102  SB  weiß  125  6.500  geriest  82  95  150  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006621  enviro®value  150  102 x 72  BB  weiß  125  6.500  geriest  82  95  150  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006631  enviro®value  170  92 x 65  BB  weiß  125  6.500  geriest  82  95  170  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006630  enviro®value  170  72 x 102  SB  weiß  125  6.000  geriest  82  95  170  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006627  enviro®value  170  102 x 72  BB  weiß  125  6.000  geriest  82  95  170  1  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006635  enviro®value  200  72 x 102  SB  weiß  125  5.000  geriest  82  95  196  0,98  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006633  enviro®value  200  102 x 72  BB  weiß  125  5.000  geriest  82  95  196  0,98  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006638  enviro®value  250  72 x 102  SB  weiß  100  4.000  geriest  82  95  240  0,96  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006636  enviro®value  250  102 x 72  BB  weiß  100  4.000  geriest  82  95  240  0,96  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006640  enviro®value  300  72 x 102  SB  weiß  100  3.500  geriest  82  95  305  1,01  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 

 2100006639  enviro®value  300  102 x 72  BB  weiß  100  3.500  geriest  82  95  305  1,01  •  •  •  DIN 6738 LDK 24-85 
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 Recycling-Papiere 

 Eigenschaften
• 100 % Altpapier
• 13 unterschiedliche Farben
• In 80 g/qm Preprint mit 
 Laser- und Inkjeteignung (s/w) 

 Einsatzbereiche
Flyer, Handbücher Newsletter, Poster, Ordner,
Schulungsunterlagen, Berichte, Verkaufsfördernde 
und Beilagen, Broschüren, Trennbläter 

Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Lauf richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

Stärke 
µ

Volumen Blauer 
Engel

 2100004841  Bengali  65  65 x 92  SB  Hellblau  500  11.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004827  Bengali  65  43 x 61  SB  Kanariengelb  500  22.000  geriest  85  1,31  • 

 2100004844  Bengali  65  65 x 92  SB  Kanariengelb  500  11.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004824  Bengali  65  43 x 61  SB  Gelb  500  22.000  geriest  85  1,31  • 

 2100004840  Bengali  65  65 x 92  SB  Gelb  500  11.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004826  Bengali  65  43 x 61  SB  Hellrosa  500  22.000  geriest  85  1,31  • 

 2100004843  Bengali  65  65 x 92  SB  Hellrosa  500  11.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004825  Bengali  65  43 x 61  SB  Hellgrün  500  22.000  geriest  85  1,31  • 

 2100004842  Bengali  65  65 x 92  SB  Hellgrün  500  11.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004830  Bengali  80  43 x 61  SB  Hellblau  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004847  Bengali  80  65 x 92  SB  Hellblau  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004838  Bengali  80  45 x 64  SB  Arcticblau  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 Die verschiedenen Färbungen von Bengali wirken durch das besondere Herstellungsverfahren 
und dem Einsatz von 100 % Altpapier natürlich und lebendig. 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Lauf richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

Stärke 
µ

Volumen Blauer 
Engel

 2100004845  Bengali  80  65 x 92  SB  Arcticblau  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004834  Bengali  80  43 x 61  SB  Kanariengelb  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004852  Bengali  80  65 x 92  SB  Kanariengelb  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004829  Bengali  80  43 x 61  SB  Gelb  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004846  Bengali  80  65 x 92  SB  Gelb  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004831  Bengali  80  43 x 61  SB  Hellchamois  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004848  Bengali  80  65 x 92  SB  Hellchamois  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004835  Bengali  80  43 x 61  SB  Mandarin  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004853  Bengali  80  65 x 92  SB  Mandarine  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004851  Bengali  80  65 x 92  SB  Intensivrot  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004828  Bengali  80  43 x 61  SB  Eosin  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004837  Bengali  80  43 x 61  SB  Rot  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004855  Bengali  80  65 x 92  SB  Rot  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004833  Bengali  80  43 x 61  SB  Hellrosa  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004839  Bengali  80  45 x 64  SB  Hellrosa  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004850  Bengali  80  65 x 92  SB  Hellrosa  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004832  Bengali  80  43 x 61  SB  Hellgrün  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004849  Bengali  80  65 x 92  SB  Hellgrün  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004836  Bengali  80  43 x 61  SB  Strahlendgrün  500  20.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004854  Bengali  80  65x92  SB  Strahlendgrün  500  10.000  geriest  100  1,28  • 

 2100004858  Bengali  160  65x92  SB  Hellblau  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004861  Bengali  160  65x92  SB  Kanariengelb  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004857  Bengali  160  65x92  SB  Gelb  100  4.500  geriest  210  1,31  • 
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Artikelnummer Typ Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Lauf richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

Palette
Bogen

geriest / 
ungeriest

Stärke 
µ

Volumen Blauer 
Engel

 2100004862  Bengali  160  65x92  SB  Mandarine  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004864  Bengali  160  65x92  SB  Rot  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004860  Bengali  160  65x92  SB  Hellrosa  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004859  Bengali  160  65x92  SB  Hellgrün  100  4.500  geriest  210  1,31  • 

 2100004863  Bengali  160  65x92  SB  Strahlendgrün  100  4.500  geriest  210  1,31  • 
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Haftpapiere 

Entdecken Sie das gesamte Sortiment!
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner! 

Carbon Trust

MasterTacNXT+ ist das weltweit 
erste Haftmaterial mit Verifizierung 
von Carbon Trust. Carbon Trust ist 
der weltweit führende unabhängig e 
Zertifizierer für CO2-Emissionen 
(Footprint) von Produkten. Carbon 
Trust ist UKAS akkreditiert, um 
CO2-Emissionen nach PAS2050 
zu zertifizieren.

Alles startet mit uns.



 Grafische Papiere 

 Eigenschaften
Je nach Anforderung
• in den Oberfl ächen satiniert, matt,
 halbglänzend, glänzend oder hochglänzend
• ausgestattet mit ablösbaren, tiefkühl,
 permanenten oder extra-permanenten Klebern
• mit geschlitzter oder ungeschlitzter Rückseite 

 Einsatzbereiche‘
Für den Druck von Aufkleber und Etiketten für einen 
effi zienten Einsatz in den Bereichen Werbung, Industrie, 
Handel und Logistik, z. B. Werbesticker, Rabattmarken, 
Produktkennzeichnung, Versandetiketten u.v.m. 

Artikelnummer Typ Kleber Rückseite Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Lauf richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

geriest / 
ungeriest

FSC® Carbon 
Trust

 2100017740  Mastertac® Eco matt  permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •   

 2100041079  Mastertac® RC Coated  permanent  ungeschlitzt  90  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •   

 2100022891  Mastertac®NXT+ Vellum  permanent  ungeschlitzt  70  43 x 61  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022892  Mastertac®NXT+ Vellum  permanent  geschlitzt  70  43 x 61  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022895  Mastertac®NXT+ Vellum  permanent  ungeschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022896  Mastertac®NXT+ Vellum  permanent  geschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022899  Mastertac®NXT+ Vellum  extra-permanent  ungeschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022900  Mastertac®NXT+ Vellum  extra-permanent  geschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022902  Mastertac®NXT+ Vellum  ablösbar  ungeschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022903  Mastertac®NXT+ Vellum  ablösbar  geschlitzt  70  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 Mastertac® und Mastertac®NXT+ sind Haftpapiere für individuelle und nachhaltige Kundenanforderungen 
an Etiketten hinsichtlich Oberfl äche, Haptik oder Opazität. Die Kombinationen Obermaterial und Kleber 
 eignen sich für verschiedene Substrattypen und Etikettierbedingungen und werden für hochwertige, mehr-
farbige Etiketten empfohlen.

Die Mastertac NXT+ Haftpapiere bestehen aus FSC®-zertifi ziertem (C003945) Ober- und Abdeckmaterial. 
Dieses Sortiment schafft einen positiven Beitrag zum Klima, der durch Carbon Trust verifi ziert wird. 
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Artikelnummer Typ Kleber Rückseite Gewicht
g/qm

Format cm 
(B  x  L)

Lauf richtung
SB / BB

Farbe Ries
Bogen

geriest / 
ungeriest

FSC® Carbon 
Trust

 2100022906  Mastertac®NXT+ Machine Coated Plus  permanent  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022907  Mastertac®NXT+ Machine Coated Plus  permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022912  Mastertac®NXT+ Machine Coated Plus  ablösbar  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022913  Mastertac®NXT+ Machine Coated Plus  ablösbar  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022914  Mastertac®NXT+ Machine Coated Plus  tiefkühl  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  125  geriest  •  • 

 2100022918  Mastertac®NXT+ Gloss  permanent  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022919  Mastertac®NXT+ Gloss  permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022935  Mastertac®NXT+ Matt Coated  permanent  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022936  Mastertac®NXT+ Matt Coated  permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022944  Mastertac®NXT+ Matt Coated Opaque  permanent  geschlitzt  84  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022927  Mastertac®NXT+ High Gloss  permanent  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022928  Mastertac®NXT+ High Gloss  permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022931  Mastertac®NXT+ High Gloss  extra-permanent  ungeschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022932  Mastertac®NXT+ High Gloss  extra-permanent  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022934  Mastertac®NXT+ High Gloss  ablösbar  geschlitzt  80  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022941  Mastertac®NXT+ High Gloss Opaque  permanent  ungeschlitzt  82  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 

 2100022942  Mastertac®NXT+ High Gloss Opaque  permanent  geschlitzt  82  50 x 70  SB  Weiß  250  geriest  •  • 
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Kartone 

Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Alles startet mit uns.

https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/karton#d98f1338-ebb3-462c-9774-376dd3462c2b


www.inapa.de Graukarton 

 Eigenschaften
• Einseitig glatt 
• FSC® Recycled Credit (C003945) 
 aus 100 % Altpapier 

 Einsatzbereiche
Block- und Schreibtischunterlagen, 
Kalenderrückwände, Verpackungen,
Zwischenlagen 

Artikelnummer Sorte Flächen-
gewicht 

g/qm

Stärke
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

gebündelt mit 
Umreifungsband

25 kg

Mindest-
bestellmenge

kg

Paletten-
inhalt

kg

 2100012229  Graukarton  400  600  750  1.000  SB  300  gebündelt  25  500 

 2100012193  Graukarton  400  600  630  880  SB  222  gebündelt  25  500 

 2100012235  Graukarton  400  600  630  880  SB  222  ungebündelt  500  500 

 2100012197  Graukarton  400  600  750  1.000  SB  300  ungebündelt  500  500 

 2100012231  Graukarton  500  750  630  880  SB  277  gebündelt  25  500 

 2100012237  Graukarton  500  750  630  880  SB  277  ungebündelt  500  500 

 2100012232  Graukarton  500  750  750  1.000  SB  375  gebündelt  25  500 

 2100012241  Graukarton  500  750  750  1.000  SB  375  ungebündelt  500  500 

 2100012198  Graukarton  600  900  630  880  SB  333  ungebündelt  25  500 

 2100012233  Graukarton  600  900  750  1.000  SB  450  gebündelt  25  500 

 2100012242  Graukarton  600  900  750  1.000  SB  450  ungebündelt  500  500 

 Pappe
Oberfl äche: glatt
Farbe: grau 

Seite 1/2
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www.inapa.de Graukarton 

Artikelnummer Sorte Flächen-
gewicht 

g/qm

Stärke
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

gebündelt mit 
Umreifungsband

25 kg

Mindest-
bestellmenge

kg

Paletten-
inhalt

kg

 2100012205  Graukarton  700  1.100  750  1.000  SB  525  ungebündelt  25  500 

 2100000719  Graukarton  800  1.200  750  1.000  SB  600  gebündelt  25  500 

 2100000710  Graukarton  1.330  1.900  750  1.000  SB  997  gebündelt  25  500 

 2100000711  Graukarton  1.530  2.200  750  1.000  SB  1147  gebündelt  25  500 

 2100000712  Graukarton  1.960  2.800  750  1.000  SB  1470  gebündelt  25  500 

Seite 2/2
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www.inapa.de Recyclingkarton 

 Eigenschaften
• In weiß und 7 weiteren Farben
• Aus 100 % Altpapier 

Artikel-
nummer

Typ Farbe Flächen-
gewicht 
g/qm

Stärke 
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

geriest / 
ungeriest

Mindest-
bestellmenge 

Bogen

Paletten -
inhalt 
Bogen

 2100010351  enviro®card  chamois  190  215  1.000  700  BB  133,000  geriest  100  4.000 

 2100011116  enviro®card  chamois  190  215  610  860  SB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100011117  enviro®card  rosa  190  215  610  860  SB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100011120  enviro®card  grün  190  215  610  860  SB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100011122  enviro®card  weiß  190  215  610  860  SB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100011123  enviro®card  chamois  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100011124  enviro®card  gelb  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100015382  enviro®card  blau  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100015401  enviro®card  rosa  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100015411  enviro®card  grau  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100015418  enviro®card  grün  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 2100015423  enviro®card  orange  190  215  860  610  BB  99,674  geriest  100  5.000 

 Auch im digitalen Zeitalter gibt es noch die klassischen Karteikarten, Pinnwandkarten oder Mappen. 
enviro®card, ein satinierter Recyclingkarton aus 100 % Recyclingfasern, ist sowohl für ökologische 
Verpackungen als auch für grafi sche Anwendungen oder für Bürobedarfsmittel bestens geeignet. 

Seite 1/3
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www.inapa.de

Artikel-
nummer

Typ Farbe Flächen-
gewicht 
g/qm

Stärke 
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

geriest / 
ungeriest

Mindest-
bestellmenge 

Bogen

Paletten -
inhalt 
Bogen

 2100015425  enviro®card  weiß  190  215  1.000  700  BB  133,000  geriest  100  4.000 

 2100005280  enviro®card  blau  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100005281  enviro®card  chamois  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100005282  enviro®card  rosa  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100005283  enviro®card  gelb  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100005284  enviro®card  grau  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100005285  enviro®card  grün  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100010352  enviro®card  chamois  250  290  1.000  700  BB  175,000  geriest  100  3.000 

 2100011125  enviro®card  blau  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011127  enviro®card  rosa  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011128  enviro®card  gelb  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011129  enviro®card  grau  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011130  enviro®card  grün  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011131  enviro®card  orange  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100011132  enviro®card  weiß  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015361  enviro®card  weiß  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100015368  enviro®card  orange  250  290  458  648  SB  74,196  geriest  100  7.000 

 2100015369  enviro®card  blau  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015381  enviro®card  rosa  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015385  enviro®card  gelb  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015386  enviro®card  grau  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015390  enviro®card  orange  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015394  enviro®card  weiß  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 Recyclingkarton 
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Artikel-
nummer

Typ Farbe Flächen-
gewicht 
g/qm

Stärke 
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

geriest / 
ungeriest

Mindest-
bestellmenge 

Bogen

Paletten -
inhalt 
Bogen

 2100015396  enviro®card  chamois  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015400  enviro®card  chamois  250  290  610  860  SB  131,150  geriest  100  4.000 

 2100015404  enviro®card  weiß  250  290  1.000  700  BB  175,000  geriest  100  4.000 

 2100015578  enviro®card  grün  250  290  860  610  BB  131,150  geriest  100  3.000 

 2100005290  enviro®card  grau  350  400  458  648  SB  103,874  geriest  100  5.000 

 2100010354  enviro®card  chamois  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015365  enviro®card  weiß  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015366  enviro®card  gelb  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015370  enviro®card  orange  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015371  enviro®card  rosa  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015373  enviro®card  blau  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015374  enviro®card  grau  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 2100015376  enviro®card  grün  350  400  1.000  700  BB  245,000  geriest  100  2.000 

 Recyclingkarton 
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www.inapa.de Recyclingkarton 

 Eigenschaften
• Ca. 30 % Grasfaseranteil
• Hohe Nachhaltigkeit gegenüber 
 normalem RC-Karton
• Auch als Liner erhältlich 

 Einsatzbereiche
Geeignet für Mappen, teilweise grafi sche Anwendungen, 
Faltschachteln jeglicher Art, Displays 

Artikelnummer Typ Flächen-
gewicht 

g/qm

Stärke
µ

Breite 
mm

Länge 
mm

Laufrichtung
SB / BB

Gewicht per 
1.000 Bogen 

kg

geriest / 
ungeriest

Mindest-
bestellmenge

Bogen

Paletten-
inhalt
Bogen

 2100074906  Nature-Board®  250  345  720  1.020  SB  183,600  ungeriest  100  2.000 

 2100074907  Nature-Board®  300  400  720  1.020  SB  220,320  ungeriest  100  2.000 

 2100074908  Nature-Board®  350  475  720  1.020  SB  257,040  ungeriest  100  2.000 

 2100074909  Nature-Board®  450  590  720  1.020  SB  330,480  ungeriest  50  1.500 

 2100048932  Nature-Board®  550  710  720  1.020  SB  403,920  ungeriest  50  1.500 

 Graskarton auf RC-Basis
Oberfl äche: Naturkarton, oberfl ächengeleimt 
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Kunststoffe  
& synthetische  
Druckträger   
Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Alles startet mit uns.

https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/kunststoffe-synthetische-drucktraeger#8c8e1a98-32e7-4616-896c-0fb79c5d6cab


 Eigenschaften
100% recyceltes Polypropylen
PRIPLAK® R100 ist das erste 100% recycelte Polypropylen-Sortiment. 
Unser nachhaltiges Polypropylen überzeugt durch seine feinsandige 
Struktur auf der Vorderseite und perlglatter Oberfl äche auf der Rückseite. 

 Druckverfahren
UV-Offset, Siebdruck, wasserloser UV-Offset* 

 Einsatzbereiche
Pfl anzenstecker/-gefäße, Taschen, Rettungs-, Fahr-, Flugsicherungspläne, 
Verpackungen, Interior, Ordner, Hefter, Register, Lineale, Schablonen, Visiten-
karten, Speisekarten, Tischsets 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Stärke 
µ

Format
cm

Farbe VPE
Bogen

Paletteninhalt
Bogen

 4100003830  PRIPLAK® R100  500  70 x 100  weiß  50  1.600 

 4100003831  *  PRIPLAK® R100  500  70 x 100  schwarz  50  1.600 

 4100003832  PRIPLAK® R100  800  70 x 100  weiß  50  1.000 

 4100003833  *  PRIPLAK® R100  800  70 x 100  schwarz  50  1.000 

* ausgelistet

 PRIPLAK® R100 

Inhalt >>>

>>>
www.inapa.de

71

www.inapa.de

https://shop.inapa.de/index.php?route=product/search&search=priplak%20r100


 Eigenschaften
Das ökologisch verantwortungsvolle synthetische Papier
r-Polyart kombiniert die Vorteile von Papier mit der Haltbarkeit von 
Kunststoffen und das nachhaltig. Basierend auf 30 % recyceltem Post 
Consumer Polyethylenfolie (HDPE) ist es ein ökologisch verantwortungs-
volles synthetisches Papier. 

 Druckverfahren
Flexo, Offset, UV-Offset, Siebdruck 

 Einsatzbereiche
Bücher, Zeitschriften, Landkarten, Rettungs-,  Fahr-, Flugsicherheitspläne, 
Kalender, Visitenkarten, Speisekarten, POS 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Stärke 
µ

Flächengewicht
g/qm

Format
cm

Farbe VPE
Bogen

Paletteninhalt
Bogen

 2100048809  r-Polyart  90  109  70 x 100  weiß  250  10.000 

 r-Polyart 
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 Eigenschaften
Strapazierfähig, recyclebar, unverwechselbar 
Dieser einzigartige Druckträger mit ungestrichener Oberfläche vereint 
die bislang unvereinbaren Gegensätze Strapazierfähigkeit, Recyclingfähigkeit 
und Nachhaltigkeit in Perfektion. lahnur® besteht zu über 80% aus nach-
wachsenden Rohstoffen, ist witterungsbeständig, biologsch abbaubar 
sowie für den direkten Lebensmittelkontakt zertifiziert. Darüber hinaus 
ist lahnur® FSC®-zertifiziert (FSC®-C007546) und in allen gängigen 
 Druckverfahren bedruckbar. 

 Druckverfahren
Offset, Thermotransferdruck, 
Laserdruckverfahren 

 Einsatzbereiche
Schlaufenetiketten z.B. für Pfl anzen, Freizeit- 
und Wanderkarten, Verpackungen 

Artikelnummer Artikelbezeichnung Flächengewicht
g/qm

Format  
cm

Farbe VPE
Bogen

Paletteninhalt
Bogen

 2100029989  lahnur®  110  70 x 100  weiß  100  40.00 

 2100030025  lahnur®  150  70 x 100  weiß  100  3.500 

 2100030052  lahnur®  200  70 x 100  weiß  100  3.000 

 lahnur®
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Alles startet mit uns.

Unsere Marken auf 
einen Blick

Die Auswahl des passenden Bedruckstoffes 
ist nicht nur eine Frage des Gschmacks und 
des kreativen Anspruchs. Profitieren Sie von 
unseren maßgeschneiderten Lösungen für 
die gesamte Print-Wertschöpfungskette von 
Versand bis Arbeitsschutz. Wir freuen uns, 
Ihnen die Marken von Inapa Deutschland 
vorstellen zu dürfen.

 

 



Alles startet mit uns.

Nachhaltige  
Verpackungslösungen  
 
Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

https://inapa.de/media/pages/verpackung/produkte/e-commerce-verpackungen/9d3e056fb8-1694543905/inapa-e-commerce-verpackungen-anwendung-halb-halb-1218x871-q85.webp


Artikelnummer Format (B x L x H)
mm

Größe Klebung Typ Färbung g/qm VE PE

 2100071768  300 x 370 x 80  S  HK  FT/Spitz  Natron braun  110  250  6.250 
 2100071771  340 x 420 x 80  M  HK  FT/Spitz  Natron braun  110  250  5.000 
 2100071744  380 x 480 x 80  L  HK  FT/Spitz  Natron braun  110  200  4.800 
 2100071742  440 x 590 x 80  XL  HK  FT/Spitz  Natron braun  110  150  2.400 

 Eigenschaften
• Spitzboden und Seitenfalte für den Versand mit variabler Füllhöhe
• Aus 110 g Kraftpapier, braun
• FSC®-zertifi ziert, 70 % Recyclinganteil
• Individueller Druck bereits ab einer geringen Stückzahl möglich, auf Anfrage 

 Einsatzbereiche
Versand von voluminöser Bekleidung (z. B. Hosen, 
Pullover, Jacken), Schuhen, Accessoires, Kosmetik, 
Schmuck, Kleinelektronik, Dokumenten, Büchern 

 Faltentasche (Spitzboden) mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation 

Artikelnummer Format (B x L x H)
mm

Größe Klebung Typ Färbung g/qm VE PE

 2100071732  162 x 229 x 40  XS  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  250  9.000 
 2100071733  250 x 350 x 50  S  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  250  6.000 
 2100071734  350 x 450 x 80  M  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  200  2.400 
 2100071751  350 × 450 x 120  L  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  200  2.400   
 2100071752  400 x 500 x 100  XL  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  100  1.500 
 2100071753  450 x 570 x 100  XXL  HK  FT/Klotz  Natron braun  120  100  1.200 

 Eigenschaften
• Klotzboden und Seitenfalte für den Versand 
• Aus 120 g Kraftpapier, braun   
• FSC®-zertifi ziert, 70 % Recyclinganteil
• Individueller Druck bereits ab einer geringen Stückzahl möglich, auf Anfrage 

 Einsatzbereiche
Versand von voluminöser Bekleidung (z. B. Hosen, 
 Pullover, Jacken), Schuhkartons, Accessoires, Kosmetik, 
Schmuck, Kleinelektronik, Dokumenten, Büchern 

 Faltentasche (Klotzboden) mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation 

 reSendo 

 Flexible Verpackungen 
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 Einsatzbereiche
Versand von Waren mit geringem Volumen, z. B. Bekleidung 
 (T-Shirts, Hemden), Accessoires, Kosmetik, Schmuck, 
 Dokumenten, Katalogen, Büchern 

Artikelnummer Format (B x L x H)
mm

Größe Klebung Typ Färbung g/qm VE PE

 3100012988  250 x 320  S  HK  FT  Natron braun  120  400  21.600 
 3100012989  340 x 370  M  HK  FT  Natron braun  120  250  12.500 
 3100013001  380 x 450  L  HK  FT  Natron braun  120  250  9.000 
 3100013002  420 x 450  XL  HK  FT  Natron braun  120  250  9.000 

 Eigenschaften
• Mit integriertem Klebestreifen
 für Versand und Retoure
• Aus 120 g Kraftpapier
• Recyclingqualität, braun 

 Flachbeutel mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation 

 Flexible Verpackungen 

 Lagerartikel   kein Lagerartikel
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 Eigenschaften
• Aus 100 % Kraftpapier
• Klimaneutral produziert
• Besonders starke Schweißnähte schützen vor Nässe und Reißen
• Klebeverschluss mit Abdeckband 

Artikelnummer Ausführung
Innenmaß in mm 

Qualität Farbe
Passend 

für
VE

Stück
 Palette

StückLänge Breite

 3100017091  Typ B/00  120  210  Kraftpapier  braun    150  5.400 
 3100017093  Typ C/0  150  210  Kraftpapier  braun    150  4.500 
 3100017096  Typ D/1  180  260  Kraftpapier  braun    150  3.300 
 3100017097  Typ F/3  220  325  Kraftpapier  braun  A4  75  2.250 
 3100017092  Typ G/4  235  345  Kraftpapier  braun    75  2.025 
 3100017094  Typ H/5  270  355  Kraftpapier  braun    75  1.800 
 3100017095  Typ K/7  350  465  Kraftpapier  braun  A3  75  900 

 SecureWave 
 Die umweltfreundliche Alternative zur Luftpolstertasche 
durch innenliegende Wellpappe 

 E-Commerce Versandverpackungen | Versandtaschen 

 Lagerartikel   kein Lagerartikel
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Facility-Solutions 
 
Entdecken Sie das gesamte Sortiment! 

Helden des Alltags.
Wir freuen uns, dass Sie sich für 
 unsere Papiere interessieren!  

Aber wussten Sie, dass sich Inapa 
Deutschland ebenso mit wichtigen 
Produkten aus Ihrem Alltag beschäf-
tigt? Verpackungsmaterialien, Ar-
beitsschutz, Hygiene und Reinigung.

Hierbei setzen wir den Fokus beson-
ders auf nachhaltige Produkte. Unsere 
Arbeitskleidung besteht  größtenteils 
aus recycelten Plastikflaschen. Beim 
Einsatz von und bei der Beratung zu 
Verpackungsm aterialien legen wir 
ebenfalls größten Wert auf recycelte  
oder umwelt dienliche Produkte.  

Selbstverständlich und gerade im 
Bereich Reinigung liegt die Priorität 
auf der Umweltverträglichkeit der 
Produkte. Und alles ganz individuell 
auf Ihren betrieblichen Ablauf abge-
stimmt!

Darüber hinaus beraten wir Sie,  
wie Sie in all diesen Bereichen Ihre 
 Abläufe   optimieren und bares Geld 
sparen können!

Alles startet mit uns.

https://inapa.de/papier-bedruckstoffe/produkte/hygienepapiere-schutz-und-reinigungsprodukte


 Montagehandschuh 

 Produktspezifi kation:
Trägermaterial:  Nylon aus recyceltem PET, weiß
Beschichtung:  Polyurethan, hellgrau
Zertifi zierung:  EN 388 3131X, Confi dence in Textiles,
  Global Recycled Standard
Größen:  6 – 11 

 Eigenschaften:
• Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Gute Haftung bei trockenen 
 und feuchten Bedingungen
• Ausgezeichneter Abriebschutz 

 Einsatzbereiche:
Gartenarbeit, Bauarbeiten, Metallbau, Versand 
und Kommissionierung, Fahrzeugbau, Montage, 
Sanitärarbeiten 

Artikelnummer Typ Größe Packinhalt 
Paar

Kartoninhalt 
Paar 

Mindestbestellmenge
Paar

 9500000182  Handschuh G-Tek® 3RX 31-131R  7  12  120  12 

 9500000183  Handschuh G-Tek® 3RX 31-131R  8  12  120  12 

 9500000185  Handschuh G-Tek® 3RX 31-131R  9  12  120  12 

 9500000187  Handschuh G-Tek® 3RX 31-131R  10  12  120  12 

 9500000188  Handschuh G-Tek® 3RX 31-131R  11  12  120  12 

 G-Tek® 3RX 31-131R 

Performance:

Abriebfestigkeit 1 2 3 4

Schnittfestigkeit 1 2 3 4 5 X
Coupe-Test

Weiterreißkraft 1 2 3 4

Durchstichkraft 1 2 3 4

Schnittfestigkeit A B C D E F X
TDM
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 Montagehandschuh 

 Produktspezifi kation:
Trägermaterial: Nylon aus recyceltem PET, weiß
Beschichtung: Nitrilschaum, hellgrau
Zertifi zierung: EN 388 4121X, Confi dence in Textiles,
  Global Recycled Standard
Größen: 6 – 11 

 Eigenschaften:
• Ausgezeichnete Fingerfertigkeit
 und sehr guter Abriebschutz
• Hoher Tragekomfort
• Ausgezeichnete Haftung auf trockenen, 
 feuchten und ölbeständigen Oberfl ächen 

 Einsatzbereiche:
Gartenarbeit, Bauarbeiten, Metallbau, Versand 
und Kommissionierung, Fahrzeugbau, Montage, 
Sanitärarbeiten 

Artikelnummer Typ Größe Packinhalt 
Paar

Kartoninhalt 
Paar 

Mindestbestellmenge
Paar

 9500000192  Handschuh G-Tek® 3RX 31-330R  7  12  120  12 

 9500000193  Handschuh G-Tek® 3RX 31-330R  8  12  120  12 

 9500000195  Handschuh G-Tek® 3RX 31-330R  9  12  120  12 

 9500000197  Handschuh G-Tek® 3RX 31-330R  10  12  120  12 

 9500000199  Handschuh G-Tek® 3RX 31-330R  11  12  120  12 

 G-Tek® 3RX 31-330R 

Performance:

Abriebfestigkeit 1 2 3 4

Schnittfestigkeit 1 2 3 4 5 X
Coupe-Test

Weiterreißkraft 1 2 3 4

Durchstichkraft 1 2 3 4

Schnittfestigkeit A B C D E F X
TDM
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 Montagehandschuh 

 Produktspezifi kation:
Trägermaterial: Nylon aus recyceltem PET, weiß
Beschichtung: Mikroporöse Nitrilbeschichtung, grau
Zertifi zierung: EN 388 4121X, Confi dence in Textiles,
  Global Recycled Standard
Größen:  6 – 11 

 Eigenschaften:
• Hohe Fingerfertigkeit und taktile Sensibilität
• Hoher Tragekomfort
• Ausgezeichnete Haftung auf trockenen, feuchten 
 und ölbeständigen Oberfl ächen 

 Einsatzbereiche:
Gartenarbeit, Bauarbeiten, Metallbau, Versand 
und Kommissionierung, Fahrzeugbau, Montage, 
Sanitärarbeiten 

Artikelnummer Typ Größe Packinhalt 
Paar

Kartoninhalt 
Paar 

Mindestbestellmenge
Paar

 9500000202  Handschuh G-Tek® 3RX 31-530R  7  12  120  12 

 9500000204  Handschuh G-Tek® 3RX 31-530R  8  12  120  12 

 9500000206  Handschuh G-Tek® 3RX 31-530R  9  12  120  12 

 9500000209  Handschuh G-Tek® 3RX 31-530R  10  12  120  12 

 9500000210  Handschuh G-Tek® 3RX 31-530R  11  12  120  12 

 G-Tek® 3RX 31-530R 

Performance:

Abriebfestigkeit 1 2 3 4

Schnittfestigkeit 1 2 3 4 5 X
Coupe-Test

Weiterreißkraft 1 2 3 4

Durchstichkraft 1 2 3 4

Schnittfestigkeit A B C D E F X
TDM
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 Montagehandschuh 

 Produktspezifi kation:
Trägermaterial:  Nylon aus recyceltem PET, weiß
Beschichtung: Mikroporöse Latexbeschichtung, dunkelblau
Zertifi zierung: EN 388 2131X, Confi dence in Textiles, 
  Global Recycled Standard
Größen:  6 – 11 

 Eigenschaften:
• Ausgezeichnete Haftung auf trockenen,  leicht 
 feuchten und nicht ölbehafteten Oberfl ächen
• Fü hlt sich angenehm auf der Haut an
• Komplett beschichtete Daumenpartie 

 Einsatzbereiche:
Gartenarbeit, Bauarbeiten, Metallbau, Versand 
und Kommissionierung, Fahrzeugbau, Montage, 
Sanitärarbeiten 

Artikelnummer Typ Größe Packinhalt 
Paar

Kartoninhalt 
Paar 

Mindestbestellmenge
Paar

 9500000212  Handschuh G-Tek® 3RX 31-632R  7  12  120  12 

 9500000213  Handschuh G-Tek® 3RX 31-632R  8  12  120  12 

 9500000215  Handschuh G-Tek® 3RX 31-632R  9  12  120  12 

 9500000217  Handschuh G-Tek® 3RX 31-632R  10  12  120  12 

 9500000218  Handschuh G-Tek® 3RX 31-632R  11  12  120  12 

 G-Tek® 3RX 31-632R 

Performance:

Abriebfestigkeit 1 2 3 4

Schnittfestigkeit 1 2 3 4 5 X
Coupe-Test

Weiterreißkraft 1 2 3 4

Durchstichkraft 1 2 3 4

Schnittfestigkeit A B C D E F X
TDM
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 Winterhandschuh 

 Produktspezifi kation:
Trägermaterial: Nylon aus recyceltem PET, braun meliert
Beschichtung: Mikroporöse Latexbeschichtung, schwarz
Zertifi zierung: EN 388 2X42B, EN 511 X2X, 
  Confi dence in Textiles, Global Recycled Standard
Größen:  8 – 11 

 Eigenschaften:
• Nahtloses Gewebe aus 90 % recyceltem PET 
 und 10 % Acryl zum Schutz gegen Kälte
• Ausgezeichnete Wärmeisolierung
• Schnelle Verdunstung von Feuchtigkeit 
 auf der Haut 

 Einsatzbereiche:
Gartenarbeit, Bauarbeiten, Metallbau, Versand 
und Kommissionierung, Fahrzeugbau, Montage, 
Sanitärarbeiten, Schnittschutz 

Artikelnummer Typ Größe Packinhalt 
Paar

Kartoninhalt 
Paar 

Mindestbestellmenge
Paar

 9500000231  Handschuh G-Tek® 3RX 41-8150R  8  6  72  6 

 9500000232  Handschuh G-Tek® 3RX 41-8150R  9  6  72  6 

 9500000233  Handschuh G-Tek® 3RX 41-8150R  10  6  72  6 

 9500000234  Handschuh G-Tek® 3RX 41-8150R  11  6  72  6 

 G-Tek® 3RX 41-8150R 

Performance:

Abriebfestigkeit 1 2 3 4

Schnittfestigkeit 1 2 3 4 5 X
Coupe-Test

Weiterreißkraft 1 2 3 4

Durchstichkraft 1 2 3 4

Schnittfestigkeit A B C D E F X
TDM

Konventionskälte 1 2 3 4 X

Kontaktkälte 1 2 3 4 X

Wasserdichtheit 0 1 X
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Papier und Umwelt

Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick Seite 1/3

Verantwortungsvoll handeln mit der Inapa 
Die verantwortungsvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen und die kon sequente 
De karbonisierung ihrer Geschäftsprozesse sind zentrale Elemente der Inapa 
Umwelt strategie. Die Inapa leistet ihren Beitrag zur Beschränkung der globalen 
 Erderwärmung und ihrer Folgen in Anlehnung an die im Rahmen der UN-Initiative 
 „Business Ambition for 1.5 °C“ defi nierten wissenschafts ba sier ten Ziele (SBT) für 
eine nachhaltige Entwicklung (SDG). Seit 2017 berichtet die Inapa jährlich zur Re-
duzierung ihrer Treibhausgasemissionen in den Bereichen Gebäudemanagement, 
 Mobilität/Transporte, Materialeinsatz und Abfälle.

Als marktführende Kommunikations- und Logistikplatt form in Sachen Druck und 
Medien sieht sich die Inapa in Sachen Nachhaltigkeit in besonderer Verantwortung 
gegenüber allen Marktteilnehmern. Wir fordern und fördern gute Umwelt- und Sozial-
praktiken in der gesamten Wertschöpfungskette unserer Produkte. Wir ermutigen 
Hersteller, ihre Produkte möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend zu 
produzieren wie auch unsere Kunden, solche bevorzugt einzusetzen.

Durch Lösungen und Dienstleistungen zum effi zienten Ressourceneinsatz hilft unserer 
Logistik, Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und damit den CO2-Fuß-
abdruck der Medienproduktion zu minimieren.

97  % der von der Inapa gehandelten Produkte und Dienstleistungen haben  ihren 
 Ursprung in der EU. Dabei spiegelt der Anteil von 55 % aus Ländern, in denen die 
Gruppe selbst präsent ist, unsere anhaltenden Bemühungen wider, durch regionale 
Einkäufe mit kürzeren Transportwegen ökologische Vorteile zu erreichen.

Papierproduktion von Anfang an geprüft
Bereits seit 2004 ist die Inapa FSC®- und PEFC-zertifi ziert (FSC®-C003945 bzw. 
PEFC/13-42-045) und hat  da mit die Kontrolle ihrer Lieferketten für Papiere und 
Kartons frühzeitig an den führenden Standards für nach haltige Waldbewirtschaf-
tung bzw. Produktketten zerti fi zierung ausgerichtet. Wir beziehen unsere Papiere 
ausschließlich von Lieferanten, die über ein zertifi ziertes Sorgfaltspfl ichtsystem ver-
fügen, das die Einfuhr von  ille galem oder problematischem Holzmaterial ausschließt. 
2021 waren drei Viertel unserer Papierprodukte FSC®-bzw. PEFC-zertifi ziert oder 
wurden aus Recyclingmaterial hergestellt. Bis 2023 soll der Anteil auf 80 % wachsen.

Das Inapa Supply Chain Monitoring Programm ermöglicht uns eine systematische 
Beobachtung und Bewertung unserer Lieferkette auf Basis defi nierter Umwelt- und 
Sozialstandards. Derzeit sind 52 Lieferanten und Produktionsstätten in das Programm 
einbezogen. Das entspricht 91 % des gesamten Papier-Einkaufsvolumens der Inapa.

 Der Blaue Engel (deutsches Label der Jury Umweltzeichen) 
Das Umweltlabel zeichnet Papiere und Kartons aus, die auf der 
Basis von Altpapier hergestellt werden. Bei grafi schen Papieren 
bzw. Produkten gemäß Vergaberichtlinie UZ14a/b beträgt der 
Altpapieranteil 100 %, davon über 65 % aus den unteren bzw. 
 mittleren Altpapierklassen. Kritische Chemikalien und Stoffe 
sind weitestgehend ausgeschlossen und der Weißegrad ist auf 
CIE 135 beschränkt. Wichtig für die Anwendung ist ihre garantierte 
Gebrauchstauglichkeit z. B. in Kopiersystem und ihre Archivier-
barkeit. Bei Pressepapieren gemäß UZ72 beträgt durch technische 
Anforderungen in der Verarbeitung bedingt der Altpapieranteil 
mindestens 80 %, Frischfasern dürfen nur aus zertifi zierter nach-
haltiger Waldwirtschaft verwendet werden.

 Für Inapa Produkte kommen folgende Blauer-Engel-Umwelt-
kennzeichen zum Einsatz:

 Grafi sche Papiere und Kartons aus 100 % Altpapier: UZ14a 

 Papierprodukte aus Recyclingpapier: UZ14b

 Presse- und Magazinpapiere: UZ72
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 Cradle to Cradle Certifi ed® 
Cradle to Cradle versteht sich als weltweit fortschrittlichster, wissen-
schaftlich fundierter Standard zur Zertifi zierung von sicheren, kreislauf-
fähigen und gerechten Produkten. Die Produktzertifi zierung erfolgt 
durch die Non-Profi t-Organisation Cradle to Cradle Products Innova-
tion Institute in den USA. Der ganzheitliche Ansatz bewertet ein 
Produkt anhand von Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Luftrein-
haltung und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie sozialer 
Fairness. Die Auszeichnung erfolgt in  den Leistungs stufen Bronze, 
Silber, Gold und Platin und muss alle zwei Jahre erneuert werden. 
Weitere Infos fi nden Sie unter:
http://www.c2ccertifi ed.org 

 Für die entsprechend gekennzeichneten Inapa Produkte kommen 
folgende Label zum Einsatz:

Cradle to Cradle Certifi ed® Silver

Cradle to Cradle Certifi ed® Bronze

   
   

EU Ecolabel  
 Das Umweltlabel der EU beurteilt Papiere nach vielfältigen Kriterien. 

Diese umfassen den gesamten Lebenszyklus: Rohstoffe, Energie- und 
Wasserverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement, Chemikalienein-
satz und Recyclingfähigkeit des Produkts. Mindestens 70 % Faser-
anteil müssen zertifi ziert sein, wobei FSC®, PEFC oder andere 
 Zertifi zierungssysteme zugelassen sind. Weitere Infos fi nden Sie unter: 
www.eu-ecolabel.de

 CO2 Neutral 
Ein Produkt gilt als CO2-neutral, wenn dieses keine klimaschädlichen 
Emissionen verursacht bzw. wenn entstehende Treibhausgase durch 
zertifi zierte  Ausgleichsprojekte kompensiert werden.

 FSC® (Forest Stewardship Council)
  Der FSC® ist eine internationale gemeinnützige Organi sation (NGO), 

die das erste weltweite System zur Zertifi zierung verantwortungsvoller 
Forstwirtschaft aufgebaut hat und betreibt. Ziel ist eine umweltge-
rechte, sozialver trägliche und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung 
der Wälder. Sowohl die Waldbewirtschaftung als auch die Verarbeitungs- 
und Handelskette (Chain of Custody) unterstehen strengen Kontrollen 
unabhängiger Zertifi zierungsstellen. Der FSC® genießt die Unterstützung 
der führenden Umweltorganisationen.  Für weitere Informationen 
besuchen Sie: www.fsc-deutschland.de/de-de

87

www.inapa.de



Papier und Umwelt

Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick Seite 3/3

 PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation 
Schemes) wurde ursprünglich von europäischen Waldbesitzern als 
System zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung und besseren Holz-
vermarktung gegründet.  Inzwischen arbeitet der PEFC als globale 
Dachorganisation an der Entwicklung und  Umsetzung einheitlicher 
Nachhaltigkeitsstandards entlang der Produktkette vom Wald bis 
zum Endprodukt. Auch beim PEFC erfolgt die Überwachung der 
Betriebe in der Chain of Custody durchlaufend überprüfte Zertifi kate. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.pefc.de. 

 DIN EN ISO 14001 
Die internationale Norm legt weltweit anerkannte Anforderungen an 
ein Umweltmanagement-system fest, das auf eine kontinuierliche 
Verbesserung der Umweltleistung einer Organisation gerichtet ist. 
Wesentliche Elemente sind eine Umweltpolitik, die Festlegung von 
Umweltzielen sowie von Maßnahmen zu deren Erreichung. Eine 
Veröffentlichung ist im Gegensatz zum Umweltmanagementsystem 
EMAS nicht zwingend gefordert.

 EMAS
Das Eco-Management and Audit Scheme, auch bekannt als EU-  Öko-
Audit oder Öko-Audit, wurde von der Europäischen Union entwickelt 
und ist ein  Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung für Organisationen, die ihre Umweltleistung 
verbessern wollen.

 ECF
Mit ECF (Elementary Chlorine Free) wird auf ein in der Papier-/
Zellstoffherstellung verwendetes Bleichverfahren Bezug genommen, 
das auf die Verwendung von Elementarchlor(gas) verzichtet. Dadurch 
wird die Bildung besonders schädlicher Chlorverbindungen, sogenannter 
Dioxine, vermieden bzw. auf einen Grenzwert reduziert, der sich nahe 
an der Nachweisgrenze bewegt und auf dem Niveau von TCF- 
Verfahren liegt (siehe nachfolgend).  

TCF
TCF-Bleichverfahren (Totally Chlorine Free) verzichten gänzlich auf 
den Einsatz von Chlor und Chlorverbindungen und vermeiden damit 
die Anreicherung von Dioxinen in der Umwelt durch Fabrikabwässer 
und Klärschlämme. Der sog. AOX-Wert (Adsorbable Organically 
Bound Halogens) beträgt bei diesen Verfahren null (bzw. liegt unter-
halb der Messbarkeit).

 PCF
Als PCF (Process Chlorine Free) werden Recyclingpapiere aus-
gewiesen, wenn bei ihrer Herstellung einschließlich der Altpapierauf-
bereitung keine Chlorverbindungen eingesetzt werden. Dieser Begriff 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die Aussage „ECF“ oder „TCF“ 
bei Recyclingpapieren nicht möglich ist, weil die diesbezüglichen 
Eigenschaften der eingesetzten Altpapiere nicht bekannt sind.

 Love Paper 
Love Paper ist eine globale Kampagne von Two Sides Europe 
zur Förderung der nachhaltigen und attraktiven Eigenschaften 
von Druck, Papier und Papierverpackungen. Inapa ist Mitglied 
von Two Sides.

DIN EN ISO

14001
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Das bietet der 
ECO INDICATOR  

• Schnelle Informationen zur 
Nachhaltigkeit über das ein gesetzte 
Holzmaterial in der  Papier- oder 
Zellstoff produktion 

� Auskunft über die produktions-
bedingten Belastungen von Klima, 
 Gewässern und Böden 

� Einfach zu fi nden auf der Produkt  -
verpackung unserer Produkte

� Skalierung von 1 (akzeptabel) 
bis 5 (ausgezeichnet)

E C
INAPA ECO
INDICATOR O

Der ECO INDICATOR  
Nachhaltigkeit 
für Sie und unsere Produkte
 
Nutzen Sie den Inapa Eco 
Indicator und fi nden Sie 
schnell und einfach heraus, 
wie umweltfreundlich 
unsere Produkte sind.

WEITERE
 INFOS

Alles startet mit uns.



Alles startet mit uns.

© UPM

Wälder binden CO₂ während des Wachstums

und werden zu Kohlenstoffsenken.

|  © UPM

Bio-
diversität

Lebensunter-
halt für lokale 

Gemeinden

Nachhaltige 
Landbewirt-

schaftung

Bindung von 
CO2 und 

Reinigung 
von Wasser

Sicherung von CO₂-Senken
und den Vorteilen von Wäldern

ist Teil unserer täglichen Arbeit. |  © UPM

Daher stellen wir aktiv eine gesunde Balance 
zwischen Waldnutzung und -wachstum sicher.

CARBON TRUST  
Carbon Trust ist eine unabhängige Organisation, 
die Unternehmen bei der Reduzierung ihres 
CO2-Fußabdrucks unterstützt. Sie vergeben 
Zertifikate an Unternehmen, die nachweisen, dass 
sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren.
Das Zertifikat bestätigt die Umweltfreundlichkeit 
und Nachhaltigkeit eines Unternehmens, was 
Verbrauchern und Geschäftspartnern zeigt, 
dass das Unternehmen aktiv zur Bekämpfung 
des Klimawandels beiträgt. 

Die Firma UPM Raflatac hat das Carbon Trust Zertifikat erhalten, 
das die Nachhaltigkeit ihrer Produkte bestätigt. Besonders ist, dass 
UPM Raflatac strenge Umweltauflagen erfüllt und gleichzeitig 
hochwertige Haftetiketten herstellt. Dies zeigt ihr Engagement 
für Umweltschutz und Qualität.



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für den täglichen 
Gebrauch. Ideal für Memos, 
Entwürfe, Fax, Kopien, E-Mail-
Anhänge, Besprechungsnotizen, 
Handouts und Datenblätter.

Kategorie:  
Das weiße umweltfreundliche 
Recycling-Papier. Hergestellt aus 
100 % Altpapier, ohne Chlor und 
optische Aufheller.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 135

Helligkeit ISO 2470 % 100

Opazität ISO 2471 % ≥95

Dicke ISO 534          µm 96

Rauhigkeit DIN 53108 ml/min SS 140 | OS 320

Volumen ISO 534 cm3/g 1,2

Relative Feuchte % 35

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Umwelt-Management: 

EU-Flower
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Process 
chlorine free
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Cradle to Cradle 
Certified® Silver
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert

Nordic Swan Ecolabel
 zertifiziert



Einsatzbereiche: 
Entwickelt für alltägliche Dokumente, 
Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail 
Anhänge, Protokolle, Handzetttel
und Datenblätter.

Kategorie: 
Hochwertiges Multifunktionspapier. 
Geeignet für alle handelsüblichen 
Druck- und Kopieranwendungen. 
100 % nachhaltig.  100 % verant-
wortungsbewusst.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3,2

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 135 ± 2,5

Helligkeit ISO 2470-2 % 100 ± 2,5

Opazität ISO 2471 % ≥ 93

Dicke ISO 534          �m 100 ± 6

Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 300 ± 100

Volumen ISO 534 cm3/g 1,25

Weiße
ISO 100

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

100 %
recycled

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 11/2022

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Process chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert

Ageing resistant
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with energy
management
 zertifiziert



Einsatzbereiche: 
Entwickelt für alltägliche Dokumente, 
Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail 
Anhänge, Protokolle, Handzetttel
und Datenblätter.

Kategorie: 
Hochwertiges Multifunktionspapier. 
Geeignet für alle handelsüblichen 
Druck- und Kopieranwendungen. 
100 % nachhaltig.  100 % verant-
wortungsbewusst.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3,2

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 110 ± 2,5

Helligkeit ISO 2470-2 % 90 ± 2,5

Opazität ISO 2471 % > 94

Dicke ISO 534          �m 100 ± 6

Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 300 ± 100

Volumen ISO 534 cm3/g 1,25

Weiße
ISO 90

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

100 %
recycled

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Gültig ab 11/2022

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Process chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert

Ageing resistant
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with energy
management
 zertifiziert



Einsatzbereiche: 
Entwickelt für alltägliche Dokumente, 
Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail 
Anhänge, Protokolle, Handzettel
und Datenblätter.

Kategorie: 
Hochwertiges Multifunktionspapier. 
Geeignet für alle handelsüblichen 
Druck- und Kopieranwendungen. 
100 % nachhaltig.  100 % verant-
wortungsbewusst.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3,2

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 85 ± 2,5

Helligkeit ISO 2470-2 % 80 ± 2,5

Opazität ISO 2471 % > 95

Dicke ISO 534          µm 101 ± 6

Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 300 ± 100

Volumen ISO 534 cm3/g 1,26

Weiße
ISO 80

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

100 %
recycled

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Gültig ab 11/2022

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Process chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert

Ageing resistant
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with energy
management
 zertifiziert



Einsatzbereiche: 
Entwickelt für alltägliche Dokumente, 
Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail 
Anhänge, Protokolle, Handzetttel
und Datenblätter.

Kategorie: 
Hochwertiges Multifunktionspapier. 
Geeignet für alle handelsüblichen 
Druck- und Kopieranwendungen. 
100 % nachhaltig. 
100 % verant wortungsbewusst.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3,2

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 55 ± 2,5

Helligkeit ISO 2470-2 % 70 ± 2,5

Opazität ISO 2471 % > 95

Dicke ISO 534          µm 102 ± 6

Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 300 ± 100

Volumen ISO 534 cm3/g 1,27

Weiße
ISO 70

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

100 %
recycled

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers,
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Gültig ab 11/2022

Umwelt-Management: 

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Process chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

EU-Flower
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert

Ageing resistant
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with energy
management
 zertifiziert



Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 01/2021

Ever Color

Farbiges Recyclingpapier
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle

Trockentoner-Systeme
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem

(DIN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem

(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Veranstaltungsinformationen,

Bedienungsanleitungen, Sendungs-
beilagen, Sonderteile bei Berichten

Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN 6738)

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC® Recycled
• EU Ecolabel
• Prozess chlorfrei (PCF)

Umwelt-Management: 

PEFC™
100%

 Mixed

EU-Flower
zertifiziert

FSC®
100%

 Mixed
 Recycled

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3

Dicke ISO 534 min

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

Rauheit ISO 8791-2 ml/min

Feuchtigkeitsgehalt ISO 20287 % H20

80

100

1,25

230

4,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

DIN ISO

14001

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

Qualitätsstandards: 

ColorLok
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

Process 
chlorine free

zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle

Trockentoner-Systeme
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer,
Laser- und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem

(DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem

(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• Präsentationen, Broschüren,

Unternehmensberichte, Direkt-
Mailings, Rechungen

Technische Produktzertifikate 
und Informationen:
• Alterungsbeständig

(DIN 6738 LDK 24-85)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• EU Ecolabel (AT/011/001)
• Blauer Engel
• Hergestellt aus 100 % Recyclingfasern
• Prozess chlorfrei gebleicht (PCF)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technisches Datenblatt

NAUTILUS® ReFresh

Multifunktionales Recyclingpapier, extra-weiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Gültig ab 02/2023

80

A4, A3

106

1,325

161

110

92,5

220

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3

Format DIN mm

Dicke ISO 534 µm ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 % ± 1

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

* Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke
des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Umwelt-Management: 

FSC®
100%

 Mix
 Recycled

Process chlorine free
zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

EU-Flower
zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

ColorLok
zertifiziert

cradle to cradle 
bronze

zertifiziert

*



Druckhinweise:
• Empfohlen für Kopierer,

Laser- und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem

(DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem

(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsunterlagen und Berichte,

Briefe, Mailings, Rechnungen, übliche
Drucksachen, Qualitätskopien

Technische Produktzertifikate 
und Informationen:
• Alterungsbeständig

(DIN 6738 LDK 24-85)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• EU Ecolabel (AT/011/001)
• Blauer Engel
• Hergestellt aus 100 % Recyclingfasern
• Prozess chlorfrei gebleicht (PCF)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technisches Datenblatt

NAUTILUS® SuperWhite

Multifunktionales Recyclingpapier, weiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

80

A4, A3

104

1,30

150

104

93

220

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3

Format DIN mm

Dicke ISO 534 µm ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 3

Opazität ISO 2471 % ± 1

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

* Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke
des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Umwelt-Management: 

FSC®
100%

 Mix
 Recycled

Process chlorine free
zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

EU-Flower
zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

ColorLok
zertifiziert

cradle to cradle 
bronze

zertifiziert

*

Umwelt-Management: 

FSC®
100%

 Mix
 Recycled

Process chlorine free
zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

EU-Flower
zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

ColorLok
zertifiziert

cradle to cradle 
bronze

zertifiziert

*

Gültig ab 02/2023



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle

Trockentoner-Systeme
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem

(DIN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem

(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• Nachhaltigkeitsberichte,

Direct-Mailings, Rechnungen,
E-Mail-Ausdrucke, Präsentationen

Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN 6738)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• EU Ecolabel (AT/011/001)
• Blauer Engel
• Hergestellt aus 100 % Recyclingfasern
• Prozess chlorfrei gebleicht (PCF)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 02/2023

Technisches Datenblatt

NAUTILUS® ProCycle

Multifunktionales Recyclingpapier, weiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3

Format DIN mm

Dicke ISO 534 µm ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 3

Opazität ISO 2471 % min

80

A4, A3

104

1,30

135

100

93

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

* Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke
des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Umwelt-Management: 

FSC®
100%

 Mix
 Recycled

Process chlorine free
zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

EU-Flower
zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

ColorLok
zertifiziert

cradle to cradle 
bronze

zertifiziert

*



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle

Trockentoner-Systeme
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer,
Laser- und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate:
• Umweltmanagementsystem

(DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem

(DIN EN ISO 9001)

Anwendungen:
• Kopien, Memos, Entwürfe,

Rechnungen, Dokumentationen

Technische Produktzertifikate 
und Informationen:
• Alterungsbeständig

(DIN 6738 LDK 24-85)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• EU Ecolabel (AT/011/001)
• Blauer Engel
• Hergestellt aus 100 % Recyclingfasern
• Prozess chlorfrei gebleicht (PCF)
• Cradle to Cradle Certified® Bronze

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technisches Datenblatt

NAUTILUS® Classic

Multifunktionales Recyclingpapier, weiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

80

A4, A3

104

1,30

112

88

92

220

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3

Format DIN mm

Dicke ISO 534 µm ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 3

Opazität ISO 2471 % min

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

Gültig ab 02/2023

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

* Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke
des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Umwelt-Management: 

FSC®
100%

 Mix
 Recycled

Process chlorine free
zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management

zertifiziert

Blauer Engel
zertifiziert

EU-Flower
zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes

zertifiziert

Ageing resistant
zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

zertifiziert

ColorLok
zertifiziert

cradle to cradle 
bronze

zertifiziert

*



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für alltägliche Dokumente.
Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail
Anhänge, Protokolle, Handzettel
und Datenblätter.

Kategorie:  
Das reinweiße, 100-prozentige
Post-Consumer-Recyclingpapier,
das eine zuverlässige und konstante
Leistung garantiert.

Technisches Datenblatt

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 150

Helligkeit ISO 2470 % 103

Opazität ISO 2471 % ≥93

Dicke ISO 534          µm 96

Rauhigkeit DIN 53108 ml/min SS 140 | OS 320

Volumen ISO 534 cm3/g 1,2

Relative Feuchte % 35

Weiße
hoch   >   niedrig     

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Altpapierfasern
nach Gebrauch     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Made in EU

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2023

Umwelt-Management: 

EU-Flower
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mix
 Recycled

Blauer Engel
 zertifiziert

Cradle to Cradle 
Certified® Silver
 zertifiziert

Nordic Swan Ecolabel
 zertifiziert

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Process 
chlorine free
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Paper-Requirements
for stability for
general graphic
applications

zertifiziert



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, farbige Mailings, Berichte 
und Präsentationen

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 12.2020

IQ Premium

Multifunktionspapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2  ± 3

Dicke ISO 534   ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 %  ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 %

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

80

107

1,34

170

114

94

150

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Umwelt-Management: 

PEFC™
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Anforderungen an 
Kopierpapier für 
Vervielfältigungen 
mit Trockentoner  
 zertifiziert



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, farbige Mailings, Berichte 
und Präsentationen

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 12.2020

IQ Smooth

Multifunktionspapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2  ± 3 - 6

Dicke ISO 534   ± 4 - 6

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 %  ± 4

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 2

Opazität ISO 2471 %

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 15

80 90 100 120 160

98 106 115 135 176

1,23 1,18 1,15 1,13 1,10

170 170 170 170 170

114 114 114 114 114

93,0 94,0 95,0 96,5 99,0

70 70 70 70 70

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Umwelt-Management: 

PEFC™
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Anforderungen an 
Kopierpapier für 
Vervielfältigungen 
mit Trockentoner  
 zertifiziert



Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, Berichte und Präsentationen
 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)

Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• PEFC™
• EU Ecolabel
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 12.2020

IQ Economy+

Multifunktionspapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2  ± 3

Dicke ISO 534   min

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 %  ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 %

80

100

1,25

161

110,5

92

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Umwelt-Management: 

PEFC™
 100%
 Mixed

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

EU-Flower
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Blauer Engel
 zertifiziert

Qualitätsstandards: 

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

Permanent paper
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Anforderungen an 
Kopierpapier für 
Vervielfältigungen 
mit Trockentoner  
 zertifiziert



Technisches Datenblatt

Gültig ab 1.2021

BIO TOP 3® extra

Multifunktionspapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, farbige Mailings, Berichte 
und Präsentationen

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel
• Total chlorfrei gebleicht (TCF)

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 3 - 5,5

Dicke ISO 534  ± 3 - 6

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

ISO Helligkeit UV ISO 2470-2 % ± 1,5-2

Opazität ISO 2471 % min

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

80 160

108 204

1,33 1,28

89,5 89,5

87 92

200 200

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

DIN ISO

14001

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Umwelt-Management: 

PEFC™
 100%
 Mixed

EU-Flower
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

Qualitätsstandards: 

Permanent paper
 zertifiziert

Totally 
chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert



DIN ISO

14001

Manufactured in a 
mill with environ
mental management
 zertifiziert

Technisches Datenblatt

Gültig ab 1.2021

Color Copy

Farblaserpapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker

Carbon neutral
 zertifiziert

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Besonders geeignet für digitale 
Farblasersysteme

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
HerstellerZertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• farbige Geschäftsdokumente, 

professionelle, vollfarbige 
Präsentationen, Mailings, Berichte 
und Handouts

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel
• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
• CO2 neutral

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 38

Dicke ISO 534  ± 3-10

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 % ± 1-2

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. ± 25-30

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 38

Dicke ISO 534  ± 3-10

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

ISO Helligkeit UV ISO 2470 % ± 1,5

Opazität ISO 2471 % ± 1-2

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. ± 25-30

80 90 100 120 160 200

90 98 106 126 166 200

1,13 1,09 1,06 1,05 1,04 1,00

161 161 161 161 161 161

110 110 110 110 110 110

93,0 94,0 95,0 96,5 98,5 99,0

105 105 105 105 105 105

220 250 280 300 350

220 245 280 305 350

1,00 0,98 1,00 1,02 1,00

161 161 161 161 161

110 110 110 110 110

99,0 99,0 99,0 99,5 99,5

105 105 105 70 70

UmweltManagement: 

PEFC™
 100%
 Mixed

EUFlower
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

Qualitätsstandards: 

Permanent paper
 zertifiziert

Elementary 
chlorine free
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert



Einsatzbereiche:  
Entwickelt für den täglichen 
Gebrauch. Ideal für Memos, 
Entwürfe, Fax, Kopien, E-Mail-
Anhänge, Besprechungsnotizen, 
Handouts und Datenblätter.

Kategorie:  
Das weiße Allround-Papier für den 
täglichen Gebrauch. Mit ColorLok®-
Technologie für lebendige Farben,
kräftigere Schwarztöne und 
schnellere Trocknung.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07.20

Technisches Datenblatt

Distributor:
INAPA
Rua Braamcamp 40, 9 Dto.,  
1250-050 Lisboa, Portugal
www.inapa.pt

Technische Daten:

Anwendung Standard Einheit Ergebnis

Format DIN mm A4, A3

Gewicht ISO 536 g/qm 80 ± 3

CIE-Weißgrad ISO 11475 % 151 ± 3

Helligkeit ISO 2470 % 98 ± 1

Opazität ISO 2471 % 91 ± 1

Dicke ISO 534           106 ± 3

Steifigkeit MDCD ISO 2493 nM 107 | 47

Rauhigkeit ISO 8791-2 ml/min 221 ± 50

Volumen ISO X cm3/g 1,34

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287 % 4,3

Weiße
hoch   >   niedrig     

Carbon neutral

Umwelt-Management: 

Qualitätsstandards: 

FSC®

PEFC™

EU-Flower

Blauer Engel

Nordic Swan Ecolabel

ColorLok

Totally chlorine free

100%
Mixed
Recycled

100%
Mixed

anerkannt

anerkannt

anerkannt

anerkannt

anerkannt

anerkannt

Umwelt:

     = Akzeptabel         = Hervorragend

Auf Basis von Frischholzfasern aus
zertifizierten Quellen     

Gewässerbelastung     

CO2-Emission     

Deponieabfälle     

Foto Grafiken Text

      

Schwarz-Weiß Farbig Duplex

      

Eignung:



Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 4.2021

Multicopy

Premiumpapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker.

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, farbige Mailings, Berichte und 
Präsentationen

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel (SE/011/001)
• Nordic Ecolabel
• Total chlorfrei gebleicht (TCF)
• Aus Reststoffen wird flüssiges Biogas

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2

Format DIN mm

Dicke ISO 534   

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 %

ISO Weiße ISO 2470-1 %

Opazität ISO 2471 %

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287                %

75 80 90 100* 115* 160

A4 A4,A3 A4 A4 A4 A4

101 105 116 127 144 196

1,35 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23

168 168 168 168 168 168

101 101 101 101 101 101

91 92 94 95 97 99

200 160 160 160 160 160

4,3 4,3 4,3 4,3 4,8 4,8

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

* Ab Fabriklager in Mindestmengen.

Umwelt-Management: 

Qualitätsstandards: 

Permanent paper
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Totally chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Wood, Paper, Biogas!
 zertifiziert

DIN ISO

14001

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

Nordic Swan 
Ecolabel
 zertifiziert

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

3044 0044
COPY AND PRINTING PAPER

EU-Flower
 zertifiziert



Technisches Datenblatt

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de Gültig ab 4.2021

Multicopy ZERO

Premiumpapier, hochweiß, für Kopierer, 
Laser- und Inkjetdrucker. CO2 neutral. 

Druckhinweise:
• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 
(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, Laser- 
und Inkjetdrucker

 
Hersteller-Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 
(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 
(DIN ISO 9001)

Anwendungen:
• Geschäftsdokumente, Rechnungen,  

Briefe, farbige Mailings, Berichte und 
Präsentationen

 
Technische Produktzertifikate und 
Informationen:
• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
• ColorLok® Technologie
 
Umweltrelevante Produktzertifikate 
und Informationen:
• FSC®
• EU Ecolabel
• Nordic Ecolabel
• Total chlorfrei gebleicht (TCF)
• CO2 neutral
• Aus Reststoffen wird flüssiges Biogas

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2

Format DIN mm

Dicke ISO 534   

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 %

ISO Weiße ISO 2470-1 %

Opazität ISO 2471 %

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min

Feuchtigkeitsgehalt ISO 287  % 

80

A4,A3

105

1,31

168

101

92

160

 4,3

Umwelt-Management: 

Qualitätsstandards: 

Permanent paper
 zertifiziert

ColorLok
 zertifiziert

Totally chlorine free
 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management
 zertifiziert

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  
 zertifiziert

Carbon neutral
 zertifiziert

Wood, Paper, Biogas!
 zertifiziert

DIN ISO

14001

Manufactured in a 
mill with environ-
mental management
 zertifiziert

FSC®
 100%
 Mixed
 Recycled

Nordic Swan 
Ecolabel
 zertifiziert

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

3044 0044
COPY AND PRINTING PAPER

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 
die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

EU-Flower
 zertifiziert



Technisches Datenblatt

Hochweißes, ungestrichenes Premium-Recyclingpapier 
aus 100 % Recyclingfasern. Von 80–100 g/qm Preprint 
mit Laser- und Inkjeteignung s/w.

enviro® pure

 Seite 1/2
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

enviro® pure

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 135 150 170 190 250 300 350

Dicke ISO 534 µm 96 108 120 144 160 180 204 228 290 360 390

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470 % 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Opazität ISO 2471 % ≥93 ≥95 ≥96 ≥97 ≥97 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98

Absolute Feuchte % 5,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,4 6,6 6,6 6,4 6,4

Cobb Wert 60 sek. ISO 535 g/qm ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30

Rauheit (Bendtsen) SS ISO 8791-2 ml/min 140 140 140 140 140 140 140 180 200 140 140

Rauheit (Bendtsen) OS ISO 8791-2 ml/min 320 320 320 320 320 350 380 380 500 140 140

Preprint • • •

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Bei Streckenaufträgen auf Wunsch auch als 

PEFC-zertifiziert (PEFC 13-32-045) möglich.
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)

• Cradle to Cradle Certified® Silver
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
• integrierte Deinking-Anlage
• closed loop; keine Deponierung

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

*
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Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, 
UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende 
Druckbestäubung mit entsprechender Puderkorngröße 
zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei oxidativ trocknenden Offsetdruckfarben ist die 
vollständige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden 
abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht 
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, für 
Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen geeig-
net. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen und kann 
unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)
• Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/qm
• als Streckengeschäft auch in Rollenausrüstung 

verfügbar

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Sortimentsinfo
In 80 g/qm auch in DIN A4 und DIN A3 unter tecno® pure erhältlich.
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Technisches Datenblatt

Hochweißes, ungestrichenes Premium-Recyclingpapier 
aus 100 % Recyclingfasern. Von 80–100 g/qm Preprint 
mit Laser- und Inkjeteignung (s/w).

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 02/2023

enviro® polar

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

enviro® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 70 80 90 100 115 135 150 170 190 250 300 350

Dicke ISO 534 µm 84 96 108 120 138 160 180 204 228 290 360 390

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470-1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % ≥91 ≥93 ≥95 ≥96 ≥97 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98

Absoloute Feuchte % 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,4 6,6 6,6 6,4 6,4

Cobb Wert 60 sek. ISO 535 g/qm ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30

Rauheit (Bendtsen) SS ISO 8791-2 ml/min 140 140 140 140 140 140 140 140 180 200 140 140

Rauheit (Bendtsen) OS ISO 8791-2 ml/min 320 320 320 320 320 320 350 380 380 500 140 140

Preprint • • •

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Bei Streckenaufträgen auf Wunsch auch als 

PEFC-zertifiziert (PEFC 13-32-045) möglich.
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)

• Cradle to Cradle Certified® Silver
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
• integrierte Deinking-Anlage
• closed loop; keine Deponierung

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*



DIN C6/5
Nassklebung

DIN Lang
Haftklebung

DIN C6/5
Haftklebung

DIN C5
Haftklebung

DIN C4
Haftklebung

enviro® polar 80 g/qm 80 g/qm 90 g/qm 80 g/qm 115 g/qm
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Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)
• Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/qm
• als Streckengeschäft auch in Rollenausrüstung 

verfügbar

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, 
UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende 
Druckbestäubung mit entsprechender Puderkorngröße 
zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die voll  - 
stän dige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden
abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Passsende Briefumschläge und Versandtaschen

Sortimentsinfo
In 80 g/qm auch in DIN A4 und DIN A3 unter tecno® polar erhältlich.
In 80 bis 300 g/qm auch im Digitalformat 32 x 45 cm erhältlich.



Technisches Datenblatt

Technische Daten

enviro® top

Flächengewicht ISO 536 g/qm 70 80 90 100 120 135 150 170 190 250 300

Dicke ISO 534 µm 84 96 108 120 144 160 180 204 228 290 310

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470-1 % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Opazität ISO 2471 % ≥91 ≥93 ≥95 ≥96 ≥97 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥98

Absolute Feuchte % 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,4 6,6 6,6 6,6

Cobb Wert 60 sek. ISO 535 g/qm ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30

Rauheit (Bendtsen) SS ISO 8791-2 ml/min 140 140 140 140 140 140 140 140 180 200 200

Rauheit (Bendtsen) OS ISO 8791-2 ml/min 320 320 320 320 320 320 350 380 380 500 560

Preprint • • •

Hochweißes, ungestrichenes Recyclingpapier aus 
100 % Recyclingfasern. Von 80–100 g/qm Preprint 
mit Laser- und Inkjeteignung (s/w).

enviro® top
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
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Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Bei Streckenaufträgen auf Wunsch auch als 

PEFC-zertifiziert (PEFC 13-32-045) möglich.
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)

• Cradle to Cradle Certified® Silver
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
• integrierte Deinking-Anlage
• closed loop; keine Deponierung

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*
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Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)
• Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/qm
• als Streckengeschäft auch in Rollenausrüstung 

verfügbar

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, 
UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende 
Druckbestäubung mit entsprechender Puderkorngröße 
zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die voll  - 
stän dige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden
abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, für 
Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen geeig-
net. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen und kann 
unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist 
bei einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % 
und einer Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel 
gewährleistet. Vergleichbare klimatische Bedingun-
gen im Drucksaal werden empfohlen. Der Bedruck-
stoff sollte so lange wie möglich in der Originalver-
packung verbleiben. Extreme Feuchtigkeits- oder 
Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.



Technisches Datenblatt

Weißes, ungestrichenes Premium-Recyclingpapier 
aus 100 % Recyclingfasern. Von 80–100 g/qm Preprint 
mit Laser- und Inkjeteignung (s/w).

enviro® nature
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

Technische Daten

enviro® nature

Flächengewicht ISO 536 g/qm 70 80 90 100 115 135 150 170 190 250 300

Dicke ISO 534 µm 84 96 108 120 138 160 180 204 228 290 310

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

CIE-Weiße ISO 11475 % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470 % 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Opazität ISO 2471 % ≥ 91 ≥ 93 ≥ 95 ≥ 96 ≥ 97 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98

Absolute Feuchte % 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,4 6,6 6,6 6,6

Cobb Wert 60 sek. ISO 535 g/qm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Rauheit (Bendtsen) SS ISO 8791-2 ml/min 140 140 140 140 140 140 140 140 180 200 200

Rauheit (Bendtsen) OS ISO 8791-2 ml/min 320 320 320 320 320 320 350 380 380 500 550

Preprint • • •

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Bei Streckenaufträgen auf Wunsch auch als 

PEFC-zertifiziert (PEFC 13-32-045) möglich.
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)

• Cradle to Cradle Certified® Silver
• Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
• basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
• integrierte Deinking-Anlage
• closed loop; keine Deponierung

14001
DIN EN ISODIN EN ISO

* Cradle to Cradle Certified® 
ist eine eingetragene Marke 
des Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.

*



 Seite 2/2

Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)
• Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/qm
• als Streckengeschäft auch in Rollenausrüstung 

verfügbar

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, UV-Off-
set und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende Druck-
bestäubung mit entsprechender Puderkorngröße zu 
achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die voll  stän-
dige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden abge-
schlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23°C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Passsende Briefumschläge und Versandtaschen

DIN C6/5
Nassklebung

DIN C6/5
Haftklebung

DIN C4
Haftklebung

enviro® nature 80 g/qm 80 g/qm 115 g/qm
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

enviro® smart

Flächengewicht ISO 536 g/qm 60 70 80

Dicke ISO 534 µm 78 91 104

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,30 1,30 1,30

CIE-Weiße ISO 11475 % 55 55 55

ISO-Weiße / Helligkeit ISO 2470-1 % 70 70 70

Opazität ISO 2471 % 93 95 97

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. 40 40 40

Relative Feuchte Tappi 502 % 50 50 50

Ungestrichenes, Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern 
mit natürlicher Weiße.

enviro® smart
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Distributor:
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22083 Hamburg
www.inapa.de
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Anwendungen
Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäfts-
ausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, 
Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, 
Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
• Lebensmittelunbedenklichkeit ISEGA (EN 45011)
• Lebensmittelunbedenklichkeit 

(Konformität mit EG 1935/2004)
• Lebensmittelunbedenklichkeit (BfR-Empfehlung XXXVI)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)

Hersteller-Zertifikate
• FSC®
• Qualitätsmanagementsystem (DIN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN ISO 14001)
• Energiemanagement (DIN ISO 50001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, 
UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende 
Druckbestäubung mit entsprechender Puderkorngröße 
zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die voll  - 
stän dige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden
abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht
erhöhte Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, für 
Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen geeig-
net. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen und kann 
unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN ISO

14001



Technisches Datenblatt

Technische Daten

Premium-Recycling-Digitaldruckpapier mit rauer, samtiger Oberfläche 
bei gleichzeitig brillanten Druckergebnissen.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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enviro® harmony

Flächengewicht ISO 536 Einheit 100 g/m2 160 g/m2 250 g/m2 340 g/m2

Dicke ISO 534 µm 130 220 345 460

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,37 1,38 1,35

CIE-Weiße ISO 11475 130 130 130 130

ISO Weiße R457 ISO 2470-2 % 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % 90 95 98 99

Glätte Bekk s 10 10 10 10

Bruchwiderstand längs N 100 150 210 210

Bruchwiderstand quer N 40 40 100 120

Oberflächen-pH ph 9 9 9 9

enviro® harmony
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Technische Daten

Premium-Recycling-Digitaldruckpapier mit rauer, samtiger Oberfläche 
bei gleichzeitig brillanten Druckergebnissen.

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de

enviro® harmony

Flächengewicht ISO 536 Einheit 100 g/m2 160 g/m2 250 g/m2 340 g/m2

Dicke ISO 534 µm 130 220 345 460

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,37 1,38 1,35

CIE-Weiße ISO 11475 130 130 130 130

ISO Weiße R457 ISO 2470-2 % 100 100 100 100

Opazität ISO 2471 % 90 95 98 99

Glätte Bekk s 10 10 10 10

Bruchwiderstand längs N 100 150 210 210

Bruchwiderstand quer N 40 40 100 120

Oberflächen-pH ph 9 9 9 9

enviro® harmony
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Anwendungen
Digitaldruck von personalisierten Dokumenten mit klei-
nen Auflagen: Kalender, Geschäftsvordrucke, Plakate, 
Aufsteller, Prospekte, Mailings, Flyer, Broschüren, Visiten-
karten, Produktkataloge, Einladungen, ...

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Blauer Engel

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Energiemanagement (DIN EN ISO 50001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Zertifiziert für HP Indigo Digitaldruckmaschinen. 
Geeignet für alle gängigen Laser- und Trockentoner-
drucksysteme.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, 
für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen 
geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen 
und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.

Heißfolienprägung: 
Geeignet. Bitte testen.

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvor-
bereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen 
zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23 °C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
Certified for

UZ 14a: 100, 160 g/qm
UZ 56: 250, 340 g/qm
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

enviro® ahead

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 100 115 130 150 170 200 250 300

Dicke ISO 534 µm 70 77 88 100 115 134 162 207 261

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79 0,81 0,83 0,87

CIE-Weiße ISO 11475 % 120 120 120 120 120 121 121 121 121

D65 Helligkeit ISO 2470-2 % 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Glanz (Tappi 75°) DIN 8254-1 % 40 40 45 45 45 45 45 45 45

Opazität ISO 2471 % 92,5 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. 500 500 500 450 400 350 300 200 150

Hochweißes, halbmatt gestrichenes Recycling-Bilderdruckpapier 
aus 100 % Recyclingsfasern.

enviro® ahead

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 05/21

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de
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Anwendungen 
Umweltberichte, Broschüren, Kataloge, Kochbücher, 
Direkt-Mailings, Flyer, Magazine, Handbücher, Rund-
schreiben, Preislisten, Schulbücher, Geschäftsberichte, 
Kunstbände, Kinderbücher, Bildbände, Fotobücher, 
Poster, Promo-Karten, Eintrittskarten, Gutscheine, 
Tischkalender, Wandkalender

Technische Produktzertifikate und Informationen
Unbedenklich für Spielzeuge (DIN EN 71/3)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® (C003945)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, der für den Offset-, UV- und 
Siebdruck geeignet ist. Eine ausreichende Menge von 
Druckpuder mit passender Partikelgröße sollte beachtet 
werden.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 80 l/cm 
(200 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben, UV-Farben sowie Siebdruckfarben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die vollständi-
ge Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden abgeschlos-
sen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung.

Veredelung:
Für alle Lackierungen wie z. B. mit Öldruck-, Dispersions- 
und UV-Lack, für Kaltfolientransfer und Heißfolie n-
prägungen sowie für Prägen und Stanzen geeignet.

Heißfolienprägung: 
geeignet

Laminieren:
geeignet

Rillen und Falzen:
Ab einem Flächengewicht von 150 g/qm ist eine Falz-
vorbereitung durch einen Rillvorgang notwendig. Für ein 
bestmögliches Falzergebnis sind die allgemeinen Richt-
werte für Rillen zu berücksichtigen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei 
einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % und einer 
Temperatur von 20° bis 23° C im Stapel gewährleistet. 
Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal 
werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie 
möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme 
Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu 
vermeiden.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

DIN ISO

14001



Technisches Datenblatt

Gestrichenes Recyclingpapier aus 100% Altpapier, 
mit angenehmer Oberfläche.

enviro® value
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Technische Daten

enviro® value

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 115 135 150 170 200 250 300

Dicke ISO 534 µm 80 90 100 115 135 150 170 196 240 305

Volumen ISO 534  cm3/g 1 1 1 1 1 1 1 0.98 0.96 1.01

Glätte Bekk s 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

CIE-Weiße ISO 11475 % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Weiße ISO2470-2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Absolute Feuchte % 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Relative Feuchte % 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Durchsicht     Index zu 120                     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100% Altpapier 
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel | FR/011/008)

14001
DIN EN ISO DIN EN ISO

Manufactured 
in a mill

with energy 
management

50001
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Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Bei diesem leicht gestrichenen und seidenmatten
Papier sollten Sie oxidativ trocknende Tinten verwenden 
(dringend empfohlen). 

Wegschlagende Tinten auf pflanzlicher Basis sind eben-
falls kompatibel, wobei darauf zu achten ist, dass die 
Höhe der Stapel begrenzt wird. 

Bitte beachten Sie einen theoretischen Mindestdruck 
von 0,10 mm und erhöhen Sie den Druck schrittweise, 
wenn es für die Druckqualität erforderlich ist.

Die Verwendung eines Puders mittlerer Körnung wird 
bei niedrigen Flächengewichten (<150 g/qm) und nur 
bei hohem Farbauftrag empfohlen. Für Papiere über 
150 g/qm wird ein gröberes Puder bevorzugt.

Bitte warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie die 
Bögen weiterverarbeiten.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Anwendungen
Umweltberichte, Kataloge, Flyer, Magazine, Broschüren, 
Kalender, Geschäftsberichte, Gutscheine, Eintrittskarten

Technische Produktzertifikate und Informationen
• hohe Alterungsbeständigkeit (DIN 6738/ LDK 24-85)

Hersteller-Zertifikate
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)
• Energiemanagement (DIN ISO 50001)
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Technisches Datenblatt

Bengali

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technische Daten

Bengali

Flächengewicht ISO 536 g/qm 65 80 160

Dicke ISO 534 µm 85 100 210

Volumen ISO 534 cm3/g 1,31 1,28 1,31

Cobb Wert 60 sek ISO 535 g/m² 30 30 x

Glätte (Bekk) DIN 53108 s 35 30 25

Berstdruck DIN 2758 Kpa.m²/g 2,0 1,9 1,6

Farbiges Recyclingpapier mit matter Oberfläche aus 
100 % Altpapier. In 80 g/qm mit Preprint- und Lasereignung. 

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/21

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de
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Anwendungen
Flyer, Rundschreiben, Direkt-Mailings,
Broschüren, Formulare, Paketbeilagen

Technische Produktzertifikate und Informationen
• Alterungsbeständigkeit (DIN 6738 LDK 25-85)
• Preprint-Garantie für 80 g/qm 

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• 100 % Altpapier
• Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
• Energieerzeugung mit Biomasse
• extrem niedriger Anteil von Abfällen und Schlämmen

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001)

Technische Produkteigenschaften

Drucktechnologie:
Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset und Sieb-
druck. Es ist auf eine ausreichende Druckbestäubung mit 
entsprechender Puderkorngröße  zu achten.

Rasterweiten:
Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm 
(150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien 
werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck 
empfohlen.

Druckfarben:
Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende 
Offsetdruckfarben.

Trocknung:
Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die vollstän di-
ge Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden abgeschlos-
sen, je nach Dicke der Farbschicht.

Druckpressung:
Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht erhöh-
te Druckpressung.

Veredelung:
Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, für 
Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen geeig-
net. 

Heißfolienprägung: 
geeignet

Rillen und Falzen:
Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falz-
vorbereitung nach den allgemeinen Richtwerten für 
Rillen zu erfolgen.

Verarbeitungshinweise:
Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist 
bei einer relativen Feuchte zwischen 45 % bis 55 % 
und einer Temperatur von 20° bis 23°C im Stapel 
gewährleistet. Vergleichbare klimatische Bedingun- 
gen im Drucksaal werden empfohlen. Der Bedruck- 
stoff sollte so lange wie möglich in der Originalver-
packung verbleiben. Extreme Feuchtigkeits- oder 
Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

DIN EN ISO

14001
DIN EN ISO

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten
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Stand: 07.02.2022

Kartonfabrik Kaierde GmbH & Co. Produktions KG
Hagentalstr. 2
31073 Delligsen
Telefon: 0049 5187 9402-0 Fax: 0049 5187 9402-23 Mail: info@kartonfabrikkaierde.de

Toleranzen
DIN EN ISO 536 ± 5% 400 450 500 550 600 650 700 750 800
DIN EN 20 534 ± 5% 0,60 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10 1,15 1,20
DIN 53 141 Teil 1 ± 5%

570 615 660 700 740 765 790 830 870
650 700 750 805 860 895 930 980 1030
610 658 705 750 800 830 860 905 950

342,0 417,0 492,0 700,0 890,0 1060,0 1230,0 1295,0 1360,0
95,4 130,0 163,0 225,0 275,0 403,0 530,0 560,0 590,0

DIN 53 123 Teil 1 ± 5%
86,5 105,4 123,8 175,0 222,0 265,0 307,5 323,7 341,9
24,2 32,5 40,0 57,0 70,0 102,0 133,5 141,2 148,3

DIN 53 112 Teil 1 ± 5%
893 960 1021 1163 1300 1200 1138 1201 1264
284 324 363 402 435 505 572 604 636

DIN 53 112 Teil 1 ± 5%
1,00 1,15 1,10 1,20 1,30 1,25 1,20 1,25 1,30

3,4 3,6 3,8 4,05 4,3 4,35 4,4 4,55 4,7
DIN 53 112 Teil 1 ± 5%

4,45 4,38 4,30 4,20 4,10 3,65 3,15 3,33 3,50
1,40 1,47 1,53 1,50 1,50 1,54 1,58 1,62 1,75

Technische Werte für Grau- und Braunkarton 400-850 g/m²

 -längs

Dicke in mm
Flächenbezogene Masse (g/m²)

Berstfestigkeit (kPa)
 -gegen Oberseite
 -gegen Unterseite
 -Gesamtmittelwerte

Biegekraft (Nm)
 -längs
 -quer

Spez. Biegesteifigkeit (Nmm)

 -quer
Reißlänge (km)

 -längs
 -quer

 -quer
Bruchkraft (N)

 -längs
 -quer

Bruchdehnung (%)
 -längs
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Technisches Datenblatt

Technische Daten

enviro® card

Flächengewicht ISO 536 g/qm 190 250 350

Dicke ISO 534 µm 215 290 400

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,13 1,16 1,14

Rauheit (Bekk) ISO 5627 sec. 20 18 15

Absolute Feuchte ISO 287 % 7,5 7,5 7,5

Cobb Wert ISO 535 g/qm < 35 < 35 < 35

Feuchte abs. % 7,5 7,5 7,5

Berstdruck kPA 320 400 550

Bruchkraft KN/m 6,00 9,60 13,00

Farbtoleranz % ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5

Recycling-Karteikarton, satiniert, 
aus 100 % Recyclingfasern

enviro® card

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 
Gültig ab 07/23

Distributor:
Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
www.inapa.de





PRIPLAK SAS - Parc d'activités industrielles - 20 avenue de l'Europe - 60530 Neuilly-en-Thelle - France
Tel : +33 (0)3 44 26 98 00 - Fax : +33 (0)3 44 26 98 90

IISSOO  99000011::2200 11 55

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

Composition

Sheets size tolerance

Chemical properties 

Use conditions

Physical properties

Printing on Priplak®

Ref.

Colour

Embossing
(Top / underside)

• Polypropylene sheet produced from 100% post industrial polypropylene 
waste

• Halogen free, no substances that can damage the ozone layer
• Inert waste, non toxic and 100% recyclable
• From one order to another, variation in shade is possible given the 

recycled nature of the product. The appearance of the sheet is liable to 
show small inclusions on the surface or in the mass.

• Resistant to water, fats, alcohols and some solvents. 
• Polypropylene can swell if exposed to certain solvents.
• Polypropylene along with several other plastics, can be distorted by some 

conventional litho inks. If the Priplak® is to be used within a litho printed 
job, avoid litho inks with mineral oil distillate. Vegetable / Soya based inks 
or similar are known to work well. Check with your ink supplier. Perform 
trials if in any doubt.

Sheet size  : 0/+5mm ( machine and cross direction )
option of guillotine trimming

Sheet flatness  : 5mm on both sides

• Acclimatisation at room temperature 24 to 48h after delivery
• Pallets not to be stacked.

The physical properties of the material will change with the tem-
perature conditions.
Near or below 0°C, the material will become brittle. 

** These values are given as indicative for a standard quality and based on the standards mentioned.

Printing UV technology
• Priplak is corona treated on both sides to enable it to be printed in UV offset, UV screen, and UV digital. 

At the time of production, the surface energy is above 46 dynes/cm - but this declines over time. We recommend that Priplak is printed within 6 months from the 
date of production- for embossed grades, and 3 months for gloss products. (Exact production date is on the label). Keeping the material in its original wrappers 
and stored in a place without wide variations in temperature - or high humidity is very important. We recommend testing the suitability of the material prior 
to printing.

• Priplak suggest 4 sides trimmed material for automatic feeding. Our products are treated with an antistatic agent to help with feeding and reduce dust.
• Priplak recommend using inks that are specifically formulated for polypropylene. For more information please contact your ink supplier. Trial / test runs are 

always advised.
• A UV varnish or sealer  is suggested to help protect the image and reduce scratching.

Other printing technology
Conventional screen (1 pack or 2 packs inks.) Priplak® can be printed with a surface tension below 40 dyne/cm. It is recommended  to test before printing.

Properties Units Test method** Values** Tolerances

Thickness µm ISO 4593 300 à 1600 +0,02mm / -0,03mm

Density
White,

Black, Natural, 
Transparent, Colours

g/cm3 

g/cm3

0,92 
0,91

+/- 0,01 g/cm3 

+/- 0,01 g/cm3

Elmendorf Tear 
resistance

mN ISO 1974
tested on 500µm sample

5400 +/-30%

R100
White / Black / Natural /Transparent 

Any colour on demande

Sand-Pearl  (except for Transparent Gloss / Gloss)
Others emboss patterns on demande

TECHNICAL DATA SHEET
2020 / 37
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Cutting / Creasing on Priplak® Assembling

The information contained within this document are non contractural and are based on data given by our suppliers and on the present state of our knowledge. They are given in 
good faith and considered as correct. The manufacturer reserves the right to change the product, or its technical characteristics, without notice.
However, as we do not control post-processing techniques and conditions of use, this is information may not be extended to end products and does not constitute a guarantee 
for any specific application. So, you are requested to check its validity and suitability for the intended method of converting and application.

PRIPLAK® R100 is a registered trade mark of PRIPLAK.

Storage conditions

Store in its original plastic wrapping, at a temperature around 20°C, away from light.

Not under controlled distribution

• Priplak recommend converting the material at temperature around 20°C.
• Cutting and creasing are possible on manual and auto-platens, as used in 

the cardboard industry. Creasing is mainly done “cold”, i.e. normal wor-
king conditions. It can also be done with heat for high thickness or special 
cases.

• Use of semi-cutting blades for creasing is not advisable for Priplak® be-
cause they may generate an initial tear.

• In any case, the creasing process lengthens the material, and it is necessary 
to take this into account during the tooling design and manufacture.

• Cutting Priplak® in smaller sizes than delivered, especially A4 size and 
smaller, can release tension within the sheet, that can cause curl.

• Priplak® can be glued, screwed, punched, perforated, sewn, ultrasonic / 
hot air welded…

• For glueing, we recommend 2 different types :
 − hot melt polyurethane reactive ( PUR )
 − cyanoacrylates

• If Priplak® is in contact with printed surfaces (Priplak® used as cover) or 
laminating, we recommend that you test Priplak® compatibility with the 
other products involved. Indeed, some glue components, and inks contai-
ning a proportion of distillates, used in paper printing, can generate curl 
when in contact with Priplak®.

2020 / 37
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10/2011 EC - Statement of Compliance 
 
Manufacturer:  Arjobex Polyart Limited     

10 Stephenson Road.        
Clacton-on-Sea 
Essex 
CO15 4NS 
United Kingdom     

 
Date: April 17th, 2023 
 
Product: Standard Coated Polyart 

 
Product Description 
A biaxial orientated film composed primarily of High-Density Polyethylene, Calcium 
Carbonate, and Titanium Dioxide.  
The monomers, polymers and additives used to manufacture this product are listed in 
EU Regulation 10/2011.  
 
The product and materials used in its manufacture are also compliant within the 
framework defined by the Regulation 1935/2004/EC on materials and articles intended 
to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. 
 
The above product has been independently tested for overall migration with the 
simulants and test conditions listed below as defined in EC Directive 97/48/EC and EU 
Regulation 10/2011. 
 
The above product has been independently tested for overall migration with the 
simulants and test conditions listed below as defined in EC Directive 97/48/EC and EU 
Regulation 10/2011. 
 
The product was exposed to each simulant and test condition three times to comply 
with repeat use requirements as defined in EU Regulation 10/2011 and all subsequent 
amendments up to and including No 2020/1245 of 2 September 2020. 



Parameter Prüfvorschrift Einheit Mittelwert

Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 536 g/m² 110
Dicke DIN EN ISO 534 µm 170
Rohdichte DIN EN ISO 534 g/cm³ 0,65
Bruchwiderstand längs DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 85
Bruchwiderstand quer DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 62
Bruchdehnung längs DIN EN ISO 1924-2 % 4,8
Bruchdehnung quer DIN EN ISO 1924-2 % 7,6
Wasseraufnahme Cobb OS (60) DIN EN ISO 535 g/m² 30
Nassbruchwiderstand längs   DIN ISO 3781 N/15mm 5
Durchreißwiderstand längs DIN EN ISO 1974 mN 1200
Durchreißwiderstand quer DIN EN ISO 1974 mN 1350
Weiße DIN 53 145, T.1 % 87
Opazität DIN 53 146 % 88

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder 
durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann 
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Lahnpaper GmbH · Sitz der Gesellschaft: Lahnstein · www.lahnpaper.de · info@lahnpaper.de
Postfach 21 78, 56112 Lahnstein · Auf Brühl 15-27 · 56112 Lahnstein · Deutschland · T +49 (2621) 177-0 · F +49 (2621) 177-609
Geschäftsführer: Thomas M. Fuhrmann · Andreas Ruepp · Amtsgericht Koblenz HRB 7327 · USt-IdNr. DE234452920 · Steuer-Nr. 
22/655/07069
Commerzbank AG, Koblenz · IBAN DE05 5704 0044 0203 2050 00 · BIC COBADEFFXXX
Hypo- und Vereinsbank AG, Rosenheim · IBAN DE57 7112 0077 0331 4521 30 · BIC HYVEDEMM448
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Technologische Daten
lahnur® 330.110
Imprägniertes Spezialpapier



Parameter Prüfvorschrift Einheit Mittelwert

Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 536 g/m² 150
Dicke DIN EN ISO 534 µm 216
Rohdichte DIN EN ISO 534 g/cm³ 0,69
Bruchwiderstand längs DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 118
Bruchwiderstand quer DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 82
Bruchdehnung längs DIN EN ISO 1924-2 % 4,9
Bruchdehnung quer DIN EN ISO 1924-2 % 8,1
Nassbruchwiderstand längs   DIN ISO 3781 N/15mm 5
Wasseraufnahme Cobb OS (60) DIN EN ISO 535 g/m² 30
Durchreißwiderstand längs DIN EN ISO 1974 mN 1700
Durchreißwiderstand quer DIN EN ISO 1974 mN 1900
Weiße DIN 53 145, T.1 % 87
Opazität DIN 53 146 % 91,5

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder 
durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann 
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Lahnpaper GmbH · Sitz der Gesellschaft: Lahnstein · www.lahnpaper.de · info@lahnpaper.de
Postfach 21 78, 56112 Lahnstein · Auf Brühl 15-27 · 56112 Lahnstein · Deutschland · T +49 (2621) 177-0 · F +49 (2621) 177-609
Geschäftsführer: Thomas M. Fuhrmann · Andreas Ruepp · Amtsgericht Koblenz HRB 7327 · USt-IdNr. DE234452920 · Steuer-Nr. 
22/655/07069
Commerzbank AG, Koblenz · IBAN DE05 5704 0044 0203 2050 00 · BIC COBADEFFXXX
Hypo- und Vereinsbank AG, Rosenheim · IBAN DE57 7112 0077 0331 4521 30 · BIC HYVEDEMM448
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Technologische Daten
lahnur® 330.150
Imprägniertes Spezialpapier



Parameter Prüfvorschrift Einheit Mittelwert

Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 536 g/m² 200
Dicke DIN EN ISO 534 µm 265
Rohdichte DIN EN ISO 534 g/cm³ 0,75
Bruchwiderstand längs DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 160
Bruchwiderstand quer DIN EN ISO 1924-2 N/15mm 112
Bruchdehnung längs DIN EN ISO 1924-2 % 5,4
Bruchdehnung quer DIN EN ISO 1924-2 % 8,1
Nassbruchwiderstand längs   DIN ISO 3781 N/15mm 9
Wasseraufnahme Cobb OS (60) DIN EN ISO 535 g/m² 30
Durchreißwiderstand längs DIN EN ISO 1974 mN 2200
Durchreißwiderstand quer DIN EN ISO 1974 mN 2400
Weiße DIN 53 145, T.1 % 86,5
Opazität DIN 53 146 % 95

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und 
Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder 
durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann 
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Lahnpaper GmbH · Sitz der Gesellschaft: Lahnstein · www.lahnpaper.de · info@lahnpaper.de
Postfach 21 78, 56112 Lahnstein · Auf Brühl 15-27 · 56112 Lahnstein · Deutschland · T +49 (2621) 177-0 · F +49 (2621) 177-609
Geschäftsführer: Thomas M. Fuhrmann · Andreas Ruepp · Amtsgericht Koblenz HRB 7327 · USt-IdNr. DE234452920 · Steuer-Nr. 
22/655/07069
Commerzbank AG, Koblenz · IBAN DE05 5704 0044 0203 2050 00 · BIC COBADEFFXXX
Hypo- und Vereinsbank AG, Rosenheim · IBAN DE57 7112 0077 0331 4521 30 · BIC HYVEDEMM448
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Technologische Daten
lahnur® 330.200
Imprägniertes Spezialpapier
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