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EINLEITUNG INAPA COMPLOTT

Die Marke „powerJet“ bezeichnet die eigene Inapa ComPlott Medien-Produkt-
range mit sorgfältig ausgewählten Druckmedien und Laminaten. Es werden alle 
Standardanforderungen der Werbebranche erfüllt.
Die Inapa ComPlott sucht zudem ständig nach neuen innovativen Lösungen 
und besonderen Produkten. Damit modernste Drucktechnik auch optimale 
Ergebnisse bringt, ist der Einsatz der richtigen Druckmedien entscheidend.

Standard kann jeder.
Um den vielseitigen Ansprüchen der Druckdienstleister gerecht zu werden, 
bietet die Inapa ComPlott neben einem umfangreichen Standardsortiment 
viele Spezialitäten im Bedruckbereich an. Diese helfen, Applikationen schnell 
und creativ zu lösen und neue Märkte zu erschließen.

Lernen Sie unser breit gefächertes Sortiment kennen! Angesichts der Produkt-
vielfalt am Markt ist gute Beratung wichtiger denn je. 
Deshalb sind die Mitarbeiter der Inapa ComPlott ausgebildete LFP-Spezialis-
ten, die Ihnen kompetent zur Seite stehen.
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POINT OF SALE SORTIMENT

MONOMERE
SELBSTKLEBEFOLIEN
(KURZFRISTIGE ANWENDUNGEN)

powerJet
Value Vinyl 
gloss/matt Serie

•	 Monomere, weiße Weich-PVC Folie 
•	 In verschiedenen Ausführungen 
	 erhältlich (matt oder glänzend)
•	 Mit ablösbarem transparenten oder 
	 grauem Acrylat Kleber
•	 Mit permanentem transparenten  
	 oder grauem Kleber
•	 Für kurzfristige Anwendungen von bis	
	 zu 4 Jahren auf glatten Untergründen
•	 Zertifiziert nach Brandschutzklasse 
	 DIN EN 13501- B1
•	 Made in Germany

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke 

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Orajet 3162X/64X Serie •	 Monomere, weiße Weich-PVC Folie 
•	 Mit permanentem oder ablösbarem  
	 grauen Polyacrylat Kleber
•	 Auch mit Luftkanaltechnologie
•	 Erhältlich in matt oder glänzend
•	 Für kurzfristige Anwendungen von bis	
	 zu 4 Jahren auf glatten Untergründen
•	 Orajet 3164: zertifiziert nach Brand-
	 schutzklasse DIN EN 13501- B1
•	 Orajet 3162: nur im Verbund mit 
	 einem Laminat zertifiziert 

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m
1,60 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke 

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet
Printvinyl POS Satin

•	 Weiße, monomere Folie mit einer  
	 Satinoberfläche
•	 Selbstklebend, sehr leicht verklebbar
•	 Extrem kratzfest, vor allem beim
	 Einsatz von Latextinten
•	 Bis zu 2 Jahre rückstandslos ablösbar

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

180 µ
Foliendicke

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet
Flat Dot matt

•	  Monomere, weiß-matte PVC-Folie
•	 Spezielle Klebepunkte
•	 Einfache blasenfreie Verklebung
•	 Rückstandsfrei entfernbar

•	 Auch als Flat Dot Clear erhältlich 
	 (Foliendicke 100µ)

1,06 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

125 µ
Foliendicke

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent, 

LED-UV
Drucksystem

powerJet
High Performance Vinyl

•	 Weiß glänzende PVC-Folie
•	 Grauer Spezialkleber eignet sich für
	 eine Vielzahl an Untergründen
•	 Formstabil & Rückstandsfrei entfernbar
•	 Für Innenanwendungen geeignet
•	 In Kombination mit einem Fußboden-
	 laminat ideal für Bodenwerbung
•	  Laminat-Empfehlung: Continental  
	 myFloor Laminat

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke

bis zu 6 Monate
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem



6

FAHRZEUGVERKLEBUNG

FOLIEN
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FAHRZEUGVERKLEBUNG u.v.m. FOLIEN

POLYMERE
SELBSTKLEBEFOLIEN
(MITTEL- BIS LANGFRISTIGE ANWENDUNGEN)

powerJet
Poly Vinyl gloss B1

•	 Polymere, weiß glänzende PVC-Folie
•	 Grauer Acrylatkleber in permanent,   
	 mit Luftkanaltechnologie oder extra 
	 stark haftend (High Tack Kleber)
•	 Für mittel- bis langfristige Verklebun- 
	 gen auf ebenen und leicht gewölbten  
	 Flächen und KFZ-Teilverklebung

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

80 µ
Foliendicke

bis zu 7 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Orajet 3551G gloss B1
Orajet 3551G-RA gloss B1
Orajet 3551M matt
 

•	 Polymere, weiße PVC-Folie
•	 Unter anderem mit grauem,  
	 repositionierbarem Solvent 
	 Polyacrylatkleber  
	 mit permanenter Endhaftung oder
	 mit Luftkanaltechnologie
•	 Für mittel- bis langfristige  
	 Verklebungen auf ebenen und leicht 
	 gewölbten Flächen und KFZ 
•	 Teilverklebung
•	 Weitere polymere Orafol-Folien 
	 erhältlich (Orajet 3550 G, 3591 G)

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

70 µ
Foliendicke

bis zu 7 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental
panoRama X-treme

•	 Polymere Spezialfolie für anspruch- 
	 vollste Verklebe-Bedingungen 
•	 Speziell für Außenapplikationen bei 
	 Hitze oder Kälte
•	 Verklebung von +50°C bis -15°C
	 möglich
•	 Für glatte bis leicht strukturierte 
	 Oberflächen 
•	 Temperaturbeständig und formstabil
•	 Rückstandsfrei entfernbar
•	 Auch für apolare Kunststoffe
	 geeignet wie zum Beispiel: 
	 Anhänger-Beschriftung oder
	 Sitzschalen-Beschriftung im Stadion 

1,372 x 12,5 m
Maße

100 µ
Foliendicke 

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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FAHRZEUGVERKLEBUNG u.v.m. FOLIEN

GEGOSSENE
SELBSTKLEBEFOLIEN
(LANGFRISTIGE ANWENDUNGEN)

Orajet 3951 G
Orajet 3951G-RAX ProSlide

•	 Weiß glänzende, gegossene Premium 
 	 Cast PVC-Folie mit grauem,  
	 repositionierbarem Solvent 
	 Polyacrylatkleber mit 
	 permanenter Endhaftung
•	 Ideales Medium für 3D-Verklebungen 
	 und extrem langfristige 
	 Anwendungen

•	 Auch mit Luftkanalklebertechnologie 
 	 erhältlich | Foliendicke 55µ

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

53 µ
Foliendicke 

bis zu 10 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Avery 
MPI™ 1105  
Easy Apply RS™

•	 Gegossene, glänzende Vinyl-Folie
•	 permanenter, grauer Kleber
•	 Easy Apply RS™ Klebstofftechnologie 
	 mit Luftkanalstruktur
•	 Repositionierbar
•	 Geeignet für schwierigste  
	 3D-Fahrzeugbeschriftungen und
	 Flottenverklebungen 

1,37 x 25 m
1,52 x 25 m

Maße

50 µ 
Foliendicke 

bis zu 7 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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FENSTERVERKLEBUNG
FOLIE
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FOLIEN FÜR
FENSTER UND KLARE FLÄCHEN

FENSTERVERKLEBUNGEN FOLIEN

powerJet
Glasdekorfolie NEW

powerJet
Glasdekorfolie silver 

•	 Polymere Weich-PVC Folie 
•	 Edler Effekt durch 
	 Metallpigmentierung 
•	 Leichte Trockenverklebung durch 
	 Luftkanaltechnologie
•	 Kein Weißbruch
•	 Auch nach 3-4 Jahren rückstandsfrei 
	 entfernbar

•	 Sandstrahloptik

1,37 x 50 m
Maße

80 µ
Foliendicke 

bis zu 7 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet White Cling 
Film

•	 Hochwertige, weiße Polyesterfolie
•	 Haftet ohne Klebstoff an allen  
	 glatten Flächen, wiederverwendbar
•	 Rückseite abwaschbar
•	 Reflexionsarme, seidenmatte
	 Beschichtung
•	 Brillante Farbwiedergabe

1,27 x 30 m
Maße

175 µ
Foliendicke

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet
Window Film semi-tac

•	 Hochtransparenter, klarer,  
	 formstabiler PET-Film (semiperm. 
	 Klebstoff)
•	 Robuste Spezialbeschichtung,  
	 harmoniert auch hervorragend mit  
	 Weißtinte auf Lösemittelbasis
•	 Nass verklebbar

1,37 x 30 m
Maße

175 µ 
Foliendicke 

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

YUPO 
Tako® XAD 1082

•	 Synthetisches Papier mit mikrokleinen  
	 Saugnäpfen
•	 Haftet ohne Klebstoff an allen  
	 glatten Flächen, wiederverwendbar
•	 Einfach und blasenfrei anzubringen
•	 100 % PVC-frei
•	 Rückseite abwaschbar

1,27 x 20 m
Maße

245 µ
Foliendicke

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent
Drucksystem

powerJet
Window Mirror Light Film

•	 PET-Selbstklebe-Folie zur Gestaltung 
	 von Glasflächen (Indoor geeignet)
•	 Brillante und identische Farben auf  
	 beiden Seiten der Glasfläche
•	 Leicht und blasenfrei applizierbar 
	 mittels Nassverklebung 
•	 kurzfristige Anwendungen 

1,37 x 30 m
Maße

110 µ
Foliendicke

   

Latex, UV
Drucksystem
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FENSTERVERKLEBUNGEN FOLIEN

FOLIEN FÜR
FENSTER UND KLARE FLÄCHEN
Natura Optical Clear 
Flat-On Solvent

•	 Hochtransparenter, formstabiler 
	 Polyesterfilm (Indoor geeignet)
•	 Hält ohne Kleber auf allen glatten
	 Oberflächen, wiederverwendbar
•	 Nass und trocken verklebbar
•	 Absolut rückstandsfrei entfernbar
•	 Repositionierbar

1,27 x 30 m
Maße

180 µ 
Foliendicke 

 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Orajet 3162 G 
transparent

•	  Monomere, transparent glänzende 
	 PVC-Folie 
•	 Transparenter, ablösbarer 
	 Polyacrylatkleber zur Verklebung auf
	 ebenen Oberflächen.
•	 Laminat-Empfehlung: Oraguard 210, 
	 powerGuard Standard Protection.

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent
Drucksystem

Orajet 3551 B1 
transparent

•	  Polymere, transparent glänzende 
	 PVC-Folie 
•	 Transparenter, repositionierbarer 
	 Acrylatkleber mit permanenter
	 Endhaftung
•	 Für mittel- und langfristige
	 Werbemaßnahmen im Außenbereich 
•	 Laminat-Empfehlung: Oraguard 215, 
	 powerJet Premium Protection.

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

70µ
Foliendicke

bis zu 7 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent
Drucksystem

Continental 
panoRama Two Way 
Vision

•	 Kalandrierte PVC-Folie
•	  Glänzend mit weißen Prismen
•	 Das Spezielle: Werbung von beiden 
	 Seiten sichtbar
•	 30% offene Fläche 70% bedruckbare 
	 Fläche
•	 Einfaches Anbringen und Entfernen
•	 Absolut formstabil & hitzebeständig
•	 Für glatt bis leicht gewölbtes Glas 
	 geeignet 

1,37 x 50 m
Maße

120 µ
Foliendicke 

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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FENSTERVERKLEBUNGEN FOLIEN

LOCHFOLIEN 
FÜR FAHRZEUGFENSTER
Orajet 3676
Window Graphics

•	 Perforierte Spezial-PVC-Folie mit 
	 schwarzer Rückseite
•	 Mit TÜV-Freigabe
•	 40% offene, 60% bedruckbare Fläche
•	 Laminat-Verpflichtung:
	 Oraguard 297 G

1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

140 µ 
Foliendicke 

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental 
panoRama Innova UV40
M1/B1

•	 Perforierte, polymere PVC-Folie mit
 	 schwarzer Rückseite
•	 40% offene, 60% bedruckbare Fläche
•	 Mit TÜV-Freigabe
•	 Laminat-Verpflichtung:
	 powerGuard Window Protection
•	 Schwer entflammbar nach DIN EN  
	 45545-2 (Schienenfahrzeuge)

1,372 x 25 m
Maße

145 µ
Foliendicke

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent, UV
Drucksystem



BODENVERKLEBUNG
FOLIE
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BODENVERKLEBUNGEN FOLIEN

WrapTheStreet
ASLAN DFP 46

•	 Ablösbare PVC-Folie
•	 Wasserfester Spezialkleber für den 
	 Außeneinsatz auf rauen 
	 Untergründen, Asphalt, 
	 Bürgersteigen, Pflastersteinen
•	 Problemlos ablösbar
•	 Brandschutzzertifiziert nach DIN EN 
	  13501-1 in Kombination mit den 
	 passenden ASLAN Floor Graphics 
	 Laminaten MP300 oder MP 326 

1,37 x 25 m
Maße

80 µ 
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

WrapTheFloor
ASLAN DFP 47

•	 Ablösbare PVC-Folie
•	 Einsetzbar im Außen- und Innenbereich
•	 Für glatte Materialien 
	 wie Marmor, Stein und Fliesen
•	 Problemlos ablösbar
•	 Brandschutzzertifiziert nach DIN EN 
	 13501-1 in Kombination mit den 
	 passenden ASLAN Floor Graphics 
	 Laminaten MP300 oder MP 326. 

1,37 x 25 m
Maße

150 µ 
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

WrapTheCarpet
ASLAN DFP 49

•	 Weiße PVC / PET-Folie
•	 Anwendung im Innenbereich auf 
	 niederflorigen Teppichen
•	 Keine Verfärbung des Teppichs 
	 nach Entfernung der Folie
•	 Nur mit Schutzlaminat MP326 und 
	 MP300 verwenden

1,37 x 25 m
Maße

150 µ 
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental
TexWalk R12

•	  Textile Bodenfolie
•	 Strukturierte, matte Oberfläche
•	 Äußerst universell einsetzbar, 
	 besonders für Teppichböden und 
	 Wände geeignet
•	 Im Innen- als auch Außenbereich 
	 anwendbar 
•	 Rutschhemmklasse R12
•	 B1-zertifiziert

1,22 x 12,5 m
1,22 x 25 m

Maße

250 µ
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental
SideWalk R11

•	 PVC-freie Bodenfolie mit rauer 
	 Körnung für starke Beanspruchung
•	 Speziell für Oberflächen wie Asphalt,
	 Beton und unbehandelten Stein
•	 Kleber speziell für den Außeneinsatz 
•	 Rutschhemmklasse R11
•	 B1-zertifiziert

1,372 x 10 m
1,372 x 30,5 m

Maße

347 µ
Foliendicke 

bis zu 6 Monate
Haltbarkeit 

(Latex), UV
Drucksystem

powerJet
Floorprint R9

•	 PVC-Folie mit sandgeprägter  
	 Oberfläche für die Fußboden- 
	 verklebung im Innenbereich
•	 Direkt bedruckbar, kein zusätzliches 
	 Laminat nötig
•	 Kratzfest
•	 Rutschhemmklasse R9 nach DIN
	 51130. und B1-zertifiziert

1,37 x 50 m
Maß

100 µ
Foliendicke

bis zu 3 Monate
Haltbarkeit

Latex, Solvnet
Drucksystem



15

DISPLAYANWENDUNGEN
MEDIEN
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DISPLAYANWENDUNGEN MEDIEN

Natura Solvent Smooth 
Roll Up Banner Matte

•	 Polypropylen-Folie mit edler  
	 Satinoberfläche, 100% blickdicht
•	 Gute Planlage
•	 Umweltfreundlich (PCV-frei)
•	 Hohe Opazität dank silbergrauer 
	 Rückseite
•	 Anti-Curl Eigenschaften

0,914 - 1,27 m
x 30 - 100 m

Maße

195µ

Film stärke 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Natura Solvent Roll Up 
Banner Matte

•	 Hochwertiger Polyester Roll-Up Film 
	 mit edler Satinoberfläche
•	 Exzellente Planlage und  
	 100% blickdicht
•	 Elegante, metallisierte und absolut 
	 kratzfeste Rückseite

0,914 - 1,27 m
x 30 - 50 m

Maße

170 µ
Filmstärke

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Natura Solvent Blockout 
Banner 250

•	 Hochwertiger Polyester/PP-Verbund 
	 mit hoher Steifigkeit, 100% blickdicht
•	 Edle Satinoberfläche für brillante 
	 Farbwiedergabe
•	 Exzellente Planlage
•	 Beidseitig bedruckbar
•	 Rückseite mit Latex- und UV Tinte 
	 bedruckbar

0,914 x 50 m
1,067 x 50 m

Maße

240 µ
Filmstärke

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Solvent
Pop Up Film B1

•	 Hochopake PVC-Displayfolie
•	 Weiße Rückseite
•	 Hohe Steifigkeit
•	 Hervorragende Druckergebnisse
•	 Schwer entflammbar nach 
	 DIN 4102-B1

0,914 x 20 m
1,067 x 20 m

Maße

430 µ
Filmstärke

Latex, Solvnet, UV
Drucksystem

Natura EcoSol Blockout 
Banner 350

•	 Hochwertiger Polyester/PP-Verbund
•	 Seidenmatte Oberfläche
•	 Absolut kratzfest
•	 Hervorragende Druckergebnisse
•	 100% blickicht, dank silbergrauer 
	 Rückseite

0,914 x 20 m
1,067 x 20 m

Maße

340 µ
Filmstärke 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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LEUCHTKÄSTEN
FOLIEN
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LEUCHTKÄSTEN FOLIEN

powerJet Moonlight 
Backlit

•	 Hochweißer, matter Polyester- 
	 Backlit-Film
•	 Auch unbeleuchtet überzeugende 
	 Farben
•	 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
•	 hohe Wasserresistenz

0,914 - 1,524 m
x  30 m

Maße

215 µ
Filmstärke

DP, Latex, UV
Drucksystem

powerJet Starlight Backlit •	 Glänzender, hochweißer 
	 Polyester-Backlit-Film
•	 Überragende Durchlichteigenschaften
•	 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

1,067 - 1,524 m
x 30 - 50 m

Maße

205µ
Filmstärke 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Sunlight Backlit •	 Seidenmatter Backlit-Film mit 
	 PVC-freier Beschichtung
•	 Hervorragende Farbaufnahme
•	 Schnelle Trocknung
•	 Sehr hoher Weißgrad

1,067 - 1,524 m
x  30 m

Maße

205 µ
Filmstärke 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Natura Clear Backlit 
Glossy

•	 Glänzender, transparenter 
	 Polyester-Backlit-Film
•	 Sehr hohe Kratzfestigkeit
•	 Hohe Farbdichte und lebendige 
	 Farben – sowohl mit als auch ohne 
	 Hinterleuchtung

1,37 x 30 m
Maß

205 µ
Filmstärke 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Natura Sky Backlit •	 Seidenmatter PET Backlit -Film
•	 Speziell für Latex und UV
•	 Gleichmäßige Lichtstreuung
•	 Brillante Druckergebnisse
•	 Beidseitig bedruckbar

1,372 x 50 m
1,524 x 50 m

Maße

185 µ
Filmstärke 

Latex, UV
Drucksystem

powerJet Poly Vinyl 
Transluzent

•	 Polymere, transluzente PVC Folie 
•	 Permanenter Acrylatkleber
•	 Mattweiße Oberfläche
•	 Brillante Druckergebnisse
•	 Reflexionsarm
•	 Laminat-Empfehlung:
	 powerGuard Premium Protection-Serie

1,372 x 50 m
Maße

80 µ 
Filmstärke 

bis zu 5 Jahre 
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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POSTER,-PHOTO- UND PLAKAT-
PAPIERE
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POSTER,- PHOTO- UND PLAKAT-PAPIERE 

powerJet Professionell 
Billboard

•	 Hochwertiges Plakatpapier
•	 Für kurzfristige Anwendungen
•	 Einweichbar und nass verklebbar
•	 Hohe Dimensionsstabilität auch 

nach dem Einweichen/Einkleistern

1,37 x 100 m
1,37 x 300 m

Maße

115 g/m²
Grammatur 

Latex,UV
Drucksystem

powerJet
Plakatpapier Blue 
Back Sol

•	 Leichtes, hochwertiges Plakatpapier
•	 Hohe Opazität
•	 Wasserabweisend
•	 Einweichbar und nass verklebbar
•	 Bestens geeignet für die  
	 Außenwerbung z.B. Plakatierung von 
	 Litfaßsäulen

1,372 x 61 m
Maß

130 g/m² 
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet
Galaxi Keramik 170/
Galaxi Keramik 250

•	 Ausgezeichnetes Bilderdruckpapier 
	 mit sehr guter Planlage
•	 Absolut reflexionsfrei bei allen
	 Lichtverhältnissen
•	 Hohe Opazität
•	 Überragendes Preis-Leistungs- 
	 Verhältnis

•	  Galaxi Keramik 250
•	 250g/m² | Rollenlänge 50 m

1,067 x 61 m
1,372 x 61 m
1,524 x 61 m

Maße

170 g/m²
Grammatur 

Latex, UV
Drucksystem

powerJet  
Posterpaper Sol 200/
Posterpaper Sol 135

•	 Seidenglänzendes Posterpapier
•	 Beste Planlage auf Solvent
•	 Gute Kratzfestigkeit
•	 Heiß oder kalt laminierbar
•	 FSC®- zertifiziert

•	  Posterpaper Sol 135:
•	 135g/m² | 1,372 x 61 m

1,067 / 1,60 m
x 50 m

Maße

200g/m²
Gra mmatur

Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Poster Paper 
SL 150 FSC satin

powerJet Poster Paper 
SL 200 FSC satin

•	 Hochweißes Posterpapier
•	 Exzellente Bildschärfe
•	 Brillante Farbwiedergabe 
•	 Satinierte Oberfläche
•	 Ideal für Latexdrucke
•	 Sehr gute Planlage

•	 Grammatur: 200g/m²

1,067 x 100 m
1,372 x 100 m
1,524 x 100 m

Maße

1,067 - 1,524  m
x 60 m

140 g/m² 
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet
Photo Paper Sol 230
Satin/Gloss

•	 Hochweißes PE-Fotopapier mit sehr 
	 guter Planlage
•	 Schnelle Trocknung
•	 Geeignet für fotorealistische 
	 Ausdrucke
•	  Edle satinierte oder glänzende Optik 

0,914  - 1,524 m
x 30 m

Maße

230 g/m² 
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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BANNERANWENDUNGEN
SORTIMENT
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BANNERANWENDUNGEN SORTIMENT

powerJet Frontlit 500 DE •	 Hochweißes, gegossenes PVC-
	 Bannermaterial
•	 Hohe Reißfestigkeit
	 (1100 dtex Gewebe)
•	 Gute Planlage
•	 Absolut dimensionsstabil
•	 Exzellente Druck- und Weiter- 
	 verarbeitungseigenschaften
•	 Anwendung im Innen- und
	 Außenbereich

1,05 - 3,20 m
x 30 - 50 m

Maße

450 g/m²
Grammatur

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Frontlit 510 B1 •	 Hochweißes PVC-Bannermaterial
•	 Hohe Reißfestigkeit
	 (1100 dtex Gewebe)
•	 Gute Planlage
•	 Absolut dimensionsstabil
•	 Exzellente Druck- und Weiter- 
	 verarbeitungseigenschaften
•	 Anwendung im Innen- und
	 Außenbereich
•	 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

0,90 - 5,00 m
x 30 - 100 m

Maße

510 g/m²
Grammatur

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Blockout 610 B1 •	 Weißes PVC-Bannermaterial mit 
	 innenliegender Sperrschicht
•	 Für doppelseitige Drucke geeignet
•	 Hohe Reißfestigkeit
•	 Schwer entflammbar nach
	 DIN 4102 B1
•	 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

1,06 - 3,20 m
x 30 - 50 m

Maße

610 g/m² 
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Blockout 760 B1 •	 Weißes PVC-Bannermaterial mit 
	 innenliegender Sperrschicht
•	 Für doppelseitige Drucke geeignet
•	 Hohe Reißfestigkeit
•	 Hohe Kratzfestigkeit
•	 Schwer entflammbar nach
	 DIN 4102 B1

1,06 - 1,60 m
x 25 m

Maße

 760 g/m² 
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Print Mesh B1 
(ohne Liner)/
Print Mesh Backing B1

•	 Hochwertiges PVC-Mesh-Gewebe
•	 Weiße, seidenglänzende Oberfläche
•	 Diagonalfaden für optimale 
	 Bildwiedergabe
•	 Erstellung von Windlast-Bannern
•	 Sehr gute Dimensionsstabilität
•	 Hohe Reißfestigkeit
	 (1100 dtex Gewebe)
•	 Schwer entflammbar nach 
	 DIN 4102-B1
•	 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

•	  Print Mesh Backing B1: 360g/m²
	 (100µ Folienliner)

1,60 - 3,20 m
x 50 - 100 m

Maße

260 g/m²
Grammatur

Latex, Solvent, UV
Drucksystem



TEXTIL
MEDIEN

PONGS DirectTex
Artist Mambo

•	 Fein gewebtes Polyester-Textil 
	 speziell für Backlit-Anwendungen
•	 Vorderseite für Sublimation
•	 Rückseite beschichtet für UV-Druck
•	 Höchste Farbbrillanz und Detail- 
	 schärfe
•	 Nahezu weißbruchfrei, knitterarm 
	 und flammhemmend

1,60 x 50 m
2,52 x 50 m

2,52 x 100 m
3,20 x 50 m

3,20 x 100 m
Maße

170 g/m²
Grammatur

DS, UV
Drucksystem

PONGS PrintTex
Artist Mambo

•	 Fein gewebtes Polyester-Textil
	 speziell für Backlit-Anwendungen
•	 Rückseite doppelt beschichtet für  
	 HP-Latex und UV-Druck
•	 Höchste Farbbrillanz und 
	 Detailschärfe
•	 Nahezu weißbruchfrei, knitterarm
	 und flammhemmend

1,60 x 50 m
2,52 x 50 m
3,20 x 50 m

Maße

170 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

Heytex Digitex Decoflex
Nightfever B1

•	 100% PVC-freies, Blockout-Material  
	 mit textiler Oberflächenstruktur
•	 schwarze Rückseite
•	 Höchste Farbbrillanz und knitterarm
•	  Knickunempfindlich, optimal für 
	 Frame-Systeme
•	 B1-zertifiziert

3,20 x 50 m
Maße

260 g/m²
Grammatur

DS, Latex, UV
Drucksystem
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powerJet Canvas
Manhattan

•	 Seidenmattes Polyester-Canvas
•	 Brillante Farbwiedergabe
•	 Hohe Kratzfestigkeit
•	 100% dimensionsstabil
•	 Kein Weißbruch
•	 Super Preis-Leistungs-Verhältnis

1,27 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

270 g/m²
Grammatur

 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Canvas Rio B1 •	 Hochwertige, hoch Weiße Künstler-
	 leinwand „Made in Germany“ aus 
	 Baumwoll-Polyestergewebe
•	 Schnell trocknend
•	 Brillante Farbwiedergabe
•	 Perfekte Konturenschärfe
•	 Gute Knickbruchbeständigkeit
•	 Leicht weiterzuverarbeiten

0,914 x 25 m
1,067 x 25 m
1,370 x 25 m
1,520 x 25 m

Maße

400 g/m²
Grammatur

 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

CANVAS
MEDIEN
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WANDGESTALTUNGS
MEDIEN
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WANDGESTALTUNGS MEDIEN

powerJet Wall Fleece FR •	 Hochwertig beschichtete Vliestapete 
•	 PVC- und weichmacherfrei
•	 Homogene Oberfläche für tollen  
	 Flächendruck
•	 Exzellente Druckergebnisse

1,06 x 50 m
1,524 x 50 m

Maße

220 g/m²
Grammatur

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet WallFleece
Easylife B1

•	 Hochwertige Vliestapete
•	 B1-zertifiziert
•	 Unschlagbares Preis-Leistungs- 
	 Verhältnis
•	 Brillante Farbwiedergabe

1,06 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

150 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 1 B1

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 1 SK B1

•	 Vliestapete aus Zellstoff und recycel-
tem Polyester

•	 Glatte Oberfläche ermöglicht eine 
	 brillante Farbwiedergabe
•	 B1-zertifiziert

•	 Auch als selbstklebende Version 
	 erhältlich: 150g/m²
•	 Spezialkleber haftet auf praktisch 
	 allen Wandbelägen
•	 Mit Außenaufwicklung

1,52 x 50 m
Maße

180 g/m² 
Grammatur 

Latex, UV
Drucksystem

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 2 B1

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 2 SK B1

•	 Vliestapete aus Zellstoff und recycel-
tem Polyester

•	 Matte, reflexionsarme Oberfläche
•	 kaschiert Unregelmäßigkeiten auf 
	 dem zu tapezierenden Untergrund

•	 Auch als selbstklebende Version 
	 erhältlich
•	 Spezialkleber haftet auf praktisch 
	 allen Wandbelägen

1,52 x 50 m
Maße

147 g/m² 
Grammatur 

Latex, UV
Drucksystem

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 3 B1

powerJet WallFleece
UV/L Dekor 3 SK B1

•	 Vliestapete aus Zellstoff und recycel-
tem Polyester mit textiler Anmutung 
und Linienstruktur in Laufrichtung des 
Materials

•	 Matte, reflexionsarme Oberfläche
•	 Kaschiert Unregelmäßigkeiten auf 
	 dem zu tapezierenden Untergrund
•	 sehr anschmiegsam (Verklebung um
	 Kanten)

•	 Auch als selbstklebende Version 
	 erhältlich
•	 Spezialkleber haftet auf praktisch 
	 allen Wandbelägen

1,52 x 50 m
Maße

147 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem
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WANDGESTALTUNGS MEDIEN

Marburg Digitprint
5304

•	 Vliestapete mit geprägter Struktur
•	 Reißfestes, PVC-freies Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig

1,06 x 50 m
Maße

160 g/m²
Grammatur 

Latex, UV
Drucksystem

Marburg Digitprint
5308

•	  Feingenarbte Oberfläche mit Kom- 
	 paktvinylbeschichtung 
•	 Reißfestes Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig

1,06 x 50 m
Maße

190 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

Marburg Digitprint
5324

•	 Vliesträger mit offener Vliesstruktur
•	 Reißfestes, PVC-freies Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig 

1,06 x 35 m
Maße

147 g/m² 
Grammatur 

Latex, UV
Drucksystem

Marburg Digitprint
5326

•	 Vliesträger mit Sisalstruktur
•	 Reißfestes, PVC-freies Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig

0,75 x 50 m
Maße

100 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

Marburg Digitprint
5327

•	 Vliesträger geprägt, mit Effekt- 
	 beschichtung (Glittereffekt)
•	 Reißfestes, PVC-freies Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig

1,06 x 50 m
Maße

180 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

Marburg Digitprint
5331

Marburg Digitprint
5332

•	 Vliesträger geprägt, mit Effekt- 
	 beschichtung (Silber)
•	 Reißfestes, PVC-freies Tapetenmaterial
•	 Restlos abziehbar
•	 Hohe Konturenschärfe
•	 Hochwaschbeständig
•	 Gut lichtbeständig

•	 Auch mit Effektbeschichtung Platin
	 erhältlich 

1,06 x 50 m
Maße

185 g/m²
Grammatur

Latex, UV
Drucksystem

Alle Marburg Digitprint Tapeten sind nach DIN EN 13501-1 zertifiziert.
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BODEN & WAND 
ASLAN SELBSTKLEBEFOLIEN
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BODEN & WAND ASLAN SK-FOLIEN 

WrapTheHouse
ASLAN DFP 45

•	 Weiß glänzende, opake Fassadenfolie
•	 Repositionierbar
•	 Wasserfester Spezialkleber
•	 Verklebung durch Wärme
•	 Entfernbarkeit: bis 6 Monate 
	 rückstandsfrei
•	 Bis 3 Jahre an einem Stück entfernbar, 	
	 Klebstoff kann mit Hochdruckreiniger 	
    entfernt werden

1,37 x 25 m
Maße

80 µ
Foliendicke

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit

Latex, Solvent, 

UV-Gel
Drucksystem

WrapTheStreet
ASLAN DFP 46

•	 Ablösbare PVC-Folie
•	 Wasserfester Spezialkleber für den 
	 Außeneinsatz auf rauen 
	 Untergründen, Asphalt, 
	 Bürgersteigen, Pflastersteinen
•	 Problemlos ablösbar
•	 Brandschutzzertifiziert nach DIN EN 
	  13501-1 in Kombination mit den 
	 passenden ASLAN Floor Graphics 
	 Laminaten MP300 oder MP 326 

1,37 x 25 m
Maße

80 µ 
Foli endicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

WrapTheFloor
ASLAN DFP 47

•	 Ablösbare PVC-Folie
•	 Einsetzbar im Außen- und Innenbereich
•	 Für glatte Materialien 
	 wie Marmor, Stein und Fliesen
•	 Problemlos ablösbar
•	 Brandschutzzertifiziert nach DIN EN 
	 13501-1 in Kombination mit den 
	 passenden ASLAN Floor Graphics 
	 Laminaten MP300 oder MP 326. 

1,37 x 25 m
Maße

150 µ 
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

WrapTheCarpet
ASLAN DFP 49

•	 Weiße PVC / PET-Folie
•	 Anwendung im Innenbereich auf 
	 niederflorigen Teppichen
•	 Keine Verfärbung des Teppichs 
	 nach Entfernung der Folie
•	 Nur mit Schutzlaminat MP326 und 
	 MP300 verwenden

1,37 x 25 m
Maße

150 µ 
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem



BODEN & FENSTER
CONTINENTAL GRAFIX
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BODEN & FENSTER CONTINENTAL GRAFIX

Continental
TexWalk R12

•	  Textile Bodenfolie
•	 Strukturierte, matte Oberfläche
•	 Äußerst universell einsetzbar, 
	 besonders für Teppichböden und 
	 Wände geeignet
•	 Im Innen- als auch Außenbereich 
	 anwendbar 
•	 Rutschhemmklasse R12
•	 B1-zertifiziert

1,22 x 12,5 m
1,22 x 25 m

Maße

250 µ
Foliendicke 

je nach Belastung
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental
SideWalk R11

•	 PVC-freie Bodenfolie mit rauer 
	 Körnung für starke Beanspruchung
•	 Speziell für Oberflächen wie Asphalt,
	 Beton und unbehandelten Stein
•	 Kleber speziell für den Außeneinsatz 
•	 Rutschhemmklasse R11
•	 B1-zertifiziert

1,372 x 10 m
1,372 x 30,5 m

Maße

347 µ
Foliendicke 

bis zu 6 Monate
Haltbarkeit 

(Latex), UV
Drucksystem

Continental
panoRama X-treme

•	 Polymere Spezialfolie für anspruch- 
	 vollste Verklebe-Bedingungen 
•	 Speziell für Außenapplikationen bei 
	 Hitze oder Kälte
•	 Verklebung von +50°C bis -15°C
	 möglich
•	 Für glatte bis leicht strukturierte 
	 Oberflächen 
•	 Temperaturbeständig und formstabil
•	 Rückstandsfrei entfernbar
•	 Auch für apolare Kunststoffe
	 geeignet wie zum Beispiel: 
	 Anhänger-Beschriftung oder  
	 Sitzschalen-Beschriftung im Stadion 
•	 B1-zertifiziert

1,372 x 12,5 m
Maße

100 µ
Foliendicke 

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental 
panoRama Two Way 
Vision 

•	 Kalandrierte PVC-Folie
•	  Glänzend mit weißen Prismen
•	 Werbung von beiden Seiten sichtbar,        

bei einer Hemmung der Durchsicht, 
durch die weißen Prismen

•	 Die Prozentuale Fläche der Prismen 
beträgt 70 %

•	 Einfaches Anbringen und Entfernen
•	 Absolut formstabil & hitzebeständig
•	 Für glatt bis leicht gewölbtes Glas 
	 geeignet, Leuchtkästen
•	 B1-zertifizieret 

1,37 x 50 m
Maße

120 µ
Foliendicke 

bis zu 3 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental
myFloor Laminat 

•	 Geprägtes, rutschfestes, 
	 Spezial-Laminat 
•	 Rutschhemmklasse R10
•	 Formstabil und hitzebeständig 
	 Feuchtigkeits- und Lösungsmittel- 
	 resistenz
•	 B1-zertifiziert auch in Kombination
	  mit My Floor Film

1,372 x 30,48 m
Maße

240 µ
Foliendicke 

bis zu 1 Jahr
Haltbarkeit
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SPEZIALITÄTEN
INAPA-COMPLOTT
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SPEZIALITÄTEN INAPA COMPLOTT

powerJet
Window Mirror Light Film

•	 PET-Selbstklebe-Folie zur Gestaltung 
	 von Glasflächen
•	 Brillante Farben auf beiden Seiten der 
	 Glasfläche
•	 Leicht und blasenfrei applizierbar 
	 mittels Nassverklebung 
•	 kurzfristige Anwendungen 

1,37 x 30 m
Maß

110 µ
Foliendicke

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

Latex, UV
Drucksystem

powerJet
Floorprint R9

•	 PVC-Folie mit sandgeprägter  
	 Oberfläche für die Fußboden- 
	 verklebung im Innenbereich
•	 Direkt bedruckbar, kein zusätzliches 
	 Laminat nötig
•	 Kratzfest
•	 Rutschhemmklasse R9 nach DIN
	 51130.
•	 B1-zertifiziert

1,37 x 50 m
Maße

120 µ
Foliendicke

bis zu 3 Monate
Haltbarkeit

Latex, Solvnet
Drucksystem

powerJet
High Performance Vinyl

•	 Weiß glänzende PVC-Folie
•	 Grauer Spezialkleber eignet sich für
	 eine Vielzahl an Untergründen
•	 Formstabil
•	 Rückstandsfrei entfernbar
•	 Für Innenanwendungen geeignet,
	 hält bis zu 6 Monate
•	 In Kombination mit einem Fußboden-
	 laminat ideal für Bodenwerbung
•	  Laminat-Empfehlung: Continental  
	 myFloor Laminat

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke

bis zu 1 Jahr 
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

powerJet Easy Tex •	 Selbstklebende Textiltapete
•	 100% PVC-frei
•	 Semimatte Beschichtung
•	 Kratzunempfindlich und schmutz-
	 abweisend
•	 Satte Farben 
•	 Hält ausgezeichnet auf rauen Wänden
	 und Beton

1,37 x 30 m
Maße

335 g/m²
Grammatur

Latex, Solvent, UV
Drucksystem
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GRÜNE
MEDIEN

Wir haben die passenden Medien 
für Ihre Projekte.
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GRÜNE MEDIEN

powerJet Green Banner FR •	 PVC-freies, textiles Frontlit für den 
	 mittelfristigen Außeneinsatz
•	 Brillante Farben
•	 Näh- und klebbar
•	 Erträgt hohe Windlast 
•	 Schwer entflammbar nach 
	 DIN 4102-B1

1,06 x 50 m
1,37 x 50 m
1,60 x 50 m
2,50 x 50 m
3,20 x 50 m
5,00 x 50 m

Maße

270 g/m²
Grammatur
 

Latex, UV
Drucksystem

powerJet Green Mesh FR •	 PVC-freies, textiles Mesh für den 
	 mittelfristigen Außeneinsatz
•	 Nähbar
•	 Erträgt hohe Windlast
•	 Schwer entflammbar nach 
	 DIN 4102-B

2,50 x 50 m
3,20 x 50 m
5,05 x 50 m

Maße

185 g/m²
Grammatur
 

Latex, UV
Drucksystem

HeyTex decoflex-R •	 PVC-freier, recycelter Displaystoff für
	 den kurzfristigen Inneneinsatz
•	 Trägergewirke aus 100% recycelten 
	 Garnen
•	 Näh- und faltbar
•	 Brillante Farben
•	 Formstabil und blickdicht
•	 Schwer entflammbar nach 
	 DIN 4102-B1

3,20 x 100 m
5,05 x 100 m

Maße

215 g/m²
Grammatur 

UV, DyeSub, 

(Latex)
Drucksystem

enviro® top 150 g/m² •	 hochweißes , mattes Papier für Poster- 
und Plakatwerbung

•	 aus 100% Altpapier
•	 alterungsbeständig nach DIN 6738 

LDK 24-85
•	 zertifiziert mit blauem Engel, FSC u. EU 

Ecolabel

1,37 x 61 m
Maße

150 g/m² 
Grammatur

Latex/Resin, UV
Drucksystem

powerJet Green Stick matt •	 pvc-frei, Polypropylen (PP) Material
•	 semipermanenter, grauer Acrylatkleber 

mit Luftkanälen
•	 repositionierbar
•	 schwer entflammbar nach Brandschutz 

B-s1 / EN 13501-1

1,37 x 50 m
Maße

60 µ
Foliendicke

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit 

Latex/Resin, 
Solvent, UV
Drucksystem
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JetUP BC greyback FR •	 PVC-freies, textiles Banner
•	  Graue, 100% blickdichte Rückseite
•	 M1- / B1-zertifiziert
•	 Ökotex-zertifiziert
•	 Perfekte Planlage
•	 Optimal für Roll-Up-Systeme

0,90 x 50 m
1,06 x 50 m
1,62 x 50 m

Maße

330 g/m²
Grammatur 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental Nature Walk •	 Vegane und recycelbare Folie
•	 R10-zertifiziert
•	 Kein Laminat notwendig
•	 Speziell konzipierte Oberflächen-
	 struktur
•	 Im Innenbereich bis zu 6 Monate 
	 haltbar
•	 Schnell verlegt und rückstandsfrei 
	 entfernbar
•	 Für Fußbodenwerbung und  
	 Wandbeklebung

1,37 x 30,48 m
Maße

180 µ
Foliendicke

bis zu 6 Monate 
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

Continental Panorama 
Green

•	 PVC-freie, perforierte Fensterfolie  
•	 Speziell für Langzeitanwendungen
•	 Maximaler Kontrast und gute 
	 Durchsicht
•	 40% offene/ 60% bedruckbare Fläche
•	 Exzellente Entfernung selbst bei
	 langem Einsatz
•	  Empfohlenes Laminat:
	 panoRama Green Laminat 

1,372 x 25 m
1,372 x 50 m

Maße

125 µ
Foliendicke

bis zu 5 Jahre
Haltbarkeit 

Latex, Solvent, UV
Drucksystem

GRÜNE MEDIEN
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PERMAFLEX 5014 •	  Bedruckbare Magnetfolie
•	 Einseitig weiße Beschichtung auf der 
	 nicht magnetischen Seite
•	 In verschiedenen Stärken und 
	 Oberflächen (PET, PVC, PVC II)

0,61 - 1,27

x 15 m
Maße

0,3 - 0,85 mm
Foliendicke 

Latex, Solvnet, UV
Drucksystem

PERMAFLEX 518 •	  Magnetische Rohfolie
•	 Nicht bedruckbar
•	 Individuell einsetzbar
•	 Mit SK-Folie kaschierbar

1,00 x 15 m
Maß

0,5/ 0,75 mm 
Foliendicke 

PERMAFER •	  Eisenhaltige Ferrofolie
•	 Unter anderem einsetzbar für die
	 Ausrüstung von Whiteboards

1,27 x 30 m
Maß

0,26/ 0,55 mm 
Foliendicke 

MAGNET- UND FERRO-
FOLIEN
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LAMINAT
SORTIMENT
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LAMINAT SORTIMENT 

powerGuard
Value Protection

•	 Monomeres PVC-Schutzlaminat zum 
	 Schutz und zur Veredelung von 
	 Drucken im Innen- und Außenbereich
•	 Bis zu einer Anwendungsdauer von 
	 2 Jahren
•	 Erhältlich in matt oder glänzend

1,04 x 50 m
1,40 x 50 m
1,60 x 50 m

Maße

70 µ
Foliendicke 

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

Avery Dol 3400 Serie •	 Monomeres PVC-Schutzlaminat mit 
	 wasserbasiertem Kleber
•	 Für Anwendungen im Innenbereich
•	 Auch für kurzfristige Anwendungen 
	 verwendbar
•	 Erhältlich in matt, glänzend oder satin

1,067 x 50 m
1,37 x 50 m

Maße

80 µ
Foliendicke 

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

powerGuard
Standard Protection

•	   Standard-UV-Oberflächenschutz
•	 Darunter liegende Drucke bleiben 
	 dank innovativem Kleber unverfälscht
•	 Hochwertiges Abdeckpapier und 
	 homogener Klebespiegel eliminieren 
	 den bei Kaltlaminaten häufig 
	 auftre	tenden Silvering-Effekt 
	 nahezu komplett
•	 Erhältlich in matt, glänzend oder satin

1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,40 x 50 m
1,55 x 50 m

Maße

75 µ
Foliendicke 

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

Oraguard 210 •	  Monomeres PVC-Schutzlaminat zum 
	 Schutz und zur Veredelung von 
	 Drucken im Außenbereich
•	 Erhältlich in matt oder glänzend

1,05 x 50 m
1,30 x 50 m
1,40 x 50 m 
1,55 x 50 m

Maße

70 µ
Foliendicke 

bis zu 4 Jahre
Haltbarkeit

powerGuard
Premium Protection

•	 Polymeres PVC-Schutzlaminat mit  
	 wasserbasiertem Polyacrylatkleber
•	 Optimale Verarbeitungstemperatur 
	 ca. 30°-50°C
•	 Erhältlich in matt oder glänzend

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Maße

70µ
Foliendicke 

bis zu 5 Jahre
Haltbarkeit

Oraguard 215 •	  Polymeres PVC-Schutzlaminat mit 
	 Polyacrylatkleber auf Lösemittelbasis
•	 Für Anwendungen im Außenbereich
•	 Optimale Verarbeitungstemperatur:   
	 ca. 30° - 50 °C
•	 Erhältlich in matt, glänzend oder satin

1,05 x 50 m
1,37 x 50 m
1,55 x 50 m

Maße

75µ
Foliendicke 

bis zu 5 Jahre
Haltbarkeit

MONOMER

POLYMER
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LAMINAT SORTIMENT

powerGuard
Display Protection PP

•	 Feingeprägte und kratzfeste Laminier- 
	 folie auf PP Basis, insbesondere 
	 zum Schutz von mechanisch stark 
	 beanspruchten Oberflächen geeignet
•	 Perfekt abgestimmt auf PP-Displays
•	 M1-zertifiziert

0,88 x 50 m
1,04 x 50 m

Maße

140 µ
Foliendicke 

bis zu 2 Jahre
Haltbarkeit

powerGuard
Floorprint Protection B1 
(R9)

•	 Hochwertiges Weich-PVC- 
	 Schutzlaminat mit strukturierter 
	 Oberfläche für den Schutz von 
	 Fußbodenwerbung oder 
	 Displayanwendungen im Innenbereich
•	 Rutschhemmklasse R9 nach den 
	 Prüfungskriterien DIN Norm 51130
•	 Auch sehr gut für den Schutz von 
	 UV-Drucken geeignet

1,04 x 50 m
1,30 x 50 m
1,40 x 50 m

Maße

100 µ
Foliendicke 

bis zu 3 Monate
Haltbarkeit

Continental
myFloor Laminat

•	 Geprägtes, rutschfestes, 
	 Spezial-Laminat 
•	 Rutschhemmklasse R10
•	 Formstabil und hitzebeständig 
	 Feuchtigkeits- und Lösungsmittel- 
	 resistenz
•	 B1 zertifiziert auch in Kombination
	  mit My Floor Film

1,372 x 30,48 m
Maß

240 µ
Foliendicke 

bis zu 1 Jahr
Haltbarkeit

GEGOSSEN

SPEZIAL

Oraguard 290 G •	 Flexibles, gegossenes Premium-
	 Laminat
•	  Glänzende Oberfläche
•	 Darunter liegende Drucke bleiben 
	 dank innovativem Kleber unverfälscht
•	 Hochwertiges Abdeckpapier und 
	 homogener Klebespiegel eliminieren 
	 den bei Kaltlaminaten häufig 
	 auftre	tenden Silvering-Effekt 
	 nahezu komplett
•	 Auch in matt erhältlich  

•	  Oraguard 293: 30µ Foliendicke
	 glänzend oder matt 

1,37 x 50 m
1,55 x 50 m

Maße

50 µ
Foliendicke 

bis zu 8 Jahre
Haltbarkeit

Avery DOL 1460Z •	 Flexibles, hochglänzendes, 
	 gegossenes Premium-Laminat
•	 Zur gemeinsamen Verwendung mit 
	 gegossenen Avery® MPI-Folien
•	 Für Oberflächen mit Nieten und
	 Sicken

•	 Auch in matt erhältlich
	 (Avery DOL 1480Z)

1,37 x 25 m
1,52 x 25 m

Maße

30 µ
Foliendicke 

bis zu 5 Jahre
Haltbarkeit



LEGENDE ZEICHENERKLÄRUNG

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND! 

Mit unserem Newsletter erhalten Sie Neuigkeiten rund um unser Unternehmen und unser 
Portfolio.  Von Medien bis Hardware informieren wir Sie über innovative Produkte. Regis-
trieren Sie sich über unsere Homepage: www.complott.com oder Mithilfe des QR-Codes. 

Latex/Resin
HP-Latex-Tinten
Epson-Resin-Tinten

Solvent
EcoSolvent-,
MildSolvent-Tinten

UV
UV-Tinten

DP
Dye & Pigment

DS
DyeSub



FRANKFURT

REINBEK

MARKT
SCHWABEN

HAMBURG
ZENTRALE 

METTMANN

Persönlich.
Flexibel. 
Kompetent.

Inapa ComPlott GmbH 
Industriestraße 7 | D-40822 Mettmann
Fon 0 21 04 . 17 56 - 0
Fax 0 21 04 . 17 56 - 800
info@complott.com

Inapa ComPlott GmbH
Königsberger Straße 27 | D-60487 Frankfurt
Fon 0 69 . 478 810 - 126	
Fax 0 69 . 478 810 - 140
frankfurt@complott.com

Inapa ComPlott GmbH
Gutenberg Straße 23| D-21456 Reinbek
Fon 0 40 . 727 08 - 265
Fax 0 40 . 727 08 - 710 265
reinbek@complott.com

Inapa ComPlott GmbH
Poinger Straße 13 | D-85570 Markt Schwaben
Fon 0 81 21 . 4 28 - 152
Fax 0 81 21 . 4 28 - 189
marktschwaben@complott.com

Inapa ComPlott GmbH - Zentrale
Osterbekstraße 90a| D-22083 Hamburg
Fon 0 21 04 . 17 56 - 0
info@Complott.com

info@complott.com

www.complott.com

Inapa ComPlott

faceComPlott

ComPlott Niederlassung

Inapa Logistik

http://www.complott.com

